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1. BESKRIVELSE AF APPARATET
1.1 Hjertelig tillykke!

Med stadiometret seca 274 har du kaebt et szerdeles
praecist og samtidig solidt apparat.

I mere end 170 &r har seca stillet sin erfaring i
sundhedens tieneste. Med innovative udviklinger i
forbindelse med vejning og maling indferer seca som
markedsfarer i mange af jordens lande til stadighed nye
dimensioner.

1.2 Anvendelsesformal

Stadiometret seca 274 finder overvejende anvendelse
pé sygehuse, i leegepraksisser og mobile servicer i
overensstemmelse med de nationale forskrifter.

Stadiometret tjener til at fastsla hejden.

Via radionetvaerket seca 360° wireless kan
maleresultaterne snorlast overfares til en seca
radiostyret printer eller til en PC, som er udstyret med
softwaren seca analytics 105 og

seca 360° wireless USB adapter 456.

2. SIKKERHEDSINFORMATIONER

2.1 Grundlzeggende sikkerhedshenvisninger

e Qverhold henvisningerne i denne brugsanvisning.

e Opbevar brugsanvisningen og den deri indeholdte
konformitetserklaering omhyggeligt.

e Kontroller, at apparatet star sikkert pa en lige og
plan undergrund.

e Udseet ikke apparatet for kraftige sted.

¢ Stil ingen skarpe genstande pa glaspladen fra
apparatets underdel. Der kan opsta ridser, revner
eller aforackkede steder. S&danne skader kan
medfare, at glaspladen braekker igennem.

e Kontroller regelmaessigt glaspladen fra apparatets
underdel for ridser, revner eller afbraekkede steder.
Skulle der blive fastslédet s&danne skader, skal man
lade glaspladen udskifte med en ny.
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e Brug udelukkende den angivne batteritype (se
“Etabler stramforsyningen” pé side 15).

e Lad regelmaessigt vedligeholdelser gennemfare (se
“Vedligeholdelse” pa side 33).

¢ Lad altid kun vedligeholdelser og reparationer udfere
af autoriserede servicepartnere. Servicepartneren pa
din egn finder du under www.seca.com, eller du kan
sende en email til service@seca.com.

e Benyt altid kun originalt seca-tilbeher og -
reservedele. Ellers giver seca ingen garanti.

¢ Hold en mindsteafstand pa ca. 1 meter til HF-
enheder, fx mobiltelefoner, for at undga fejlmalinger
eller forstyrrelser ved transferen.

2.2 Sikkerhedshenvisninger i denne brugsanvisning

~

FARE!

Kendetegner en useedvanlig stor faresituation.
Hvis denne henvisning ikke overholdes, kan der
opsta alvorlige irreversible eller dedelige
kvaestelser.

A ADVARSEL!

Kendetegner en useedvanlig stor faresituation.
Hvis denne henvisning ikke overholdes, kan der
opsta alvorlige irreversible eller dedelige
kveestelser.

A FORSIGTIG!

Kendetegner en farlig situation. Hvis denne
henvisning ikke overholdes, kan der opsta lette
til moderate kveestelser.

BEMZERK!

Kendetegner en mulig fejlbetjening af apparatet.
Hvis denne henvisning ikke overholdes, kan der
opsta skader pa apparatet eller forkerte
méleresultater.

HENVISNING:
Indeholder yderligere informationer om brugen
af dette apparat.

Sikkerhedsinformationer ¢ 5



2.3 Omgang med batterier og akkus

~

Dette apparat bliver leveret med 4 Mignon-batterier,
type AA. Denne batteritype kan ikke genoplades.
Overhold folgende sikkerhedshenvisninger.

ADVARSEL!

Personskader ved forkert handtering.

Batterier indeholder skadelige stoffer, som ved
forkert handtering kan frigeres
eksplosionsagtigt.

Prov ikke p& at genoplade batterier.
Undlad at opvarme batterier/akkus.
Undlad at braende batterier/akkus.

Hvis der er lgbet syre ud, skal du undgé
kontakt med hud, gjne og slimhinder. Skyl de
berorte steder med rigeligt, rent vand og
kontakt omgéende en leege.

BEMZRK!
Skader pa apparatet og fejlfunktioner ved
ukorrekt handtering.

Brug udelukkende den angivne batteritype/
akkutype (se “Etabler stramforsyningen” pa
side 15).

Udskift altid alle batterier/akkus samtidig.
Batterier/akkus ma ikke kortsluttes.

Hvis apparatet er ude af brug i leengere tid,
skal batterier/akkus tages ud. S& kan der ikke
lobe syre ind i apparatet.
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3. OVERSIGT
3.1 Kontrol

Al 10
11
12

Oversigt ¢ 7



Nr. | Betienings- Funktion
element
1 Maletunge Betjeningselement til at fastsla hojden
> Tastatur, Styreelementer til at gennemfare hgjdemalinger og til at
maletunge konfigurere apparatet
. Lineal, som kan traekkes ud, til at rette hovedet til i
3 Lineal o S "
overensstemmelse med den sakaldte "horisontale".
4 Display, Méletungens visningselement for méleresultater og til
maletunge konfiguration
5 Batterirum, Optagelse af en batteri-pakke med 4 Mignon-batterier,
maletunge type AA, 1,5 volt
6 (I) Start-tast, maletunge:
Der teendes og slukkes for méletungen
Piletast (hold/zero)
¢ Under mélingen:
- Kort tryk: Hold-funktionen aktiveres
- Langt tryk: Seette nulpunkt
7 O) * | menuen:
- Veelg undermenu, veelg menupunkt
- Indstilling af veerdien (kort tryk: veerdien forandres
med ét langt tryk: veerdien forandres, indtil tasten
slippes)
Enter-tast (send/print):
¢ Under mélingen (hvis der er indrettet et radionetveerk):
- Kort tryk: Méleresultater sendes til apparater, som er
parate til at modtage (multifunktionsdisplay,
8 @ radiostyret printer, PC med radiostyret USB-modul)
- Langt tryk: Méleresultatet udskrives (radiostyret
printer)
® | menuen:
- Bekraeft det valgte menupunkt
- Gemning af den indstillede veerdi
9 Bremsetast * Holder maletungen i sin pcosition
e Trykkes for at beveege maletungen
10 Libelle Viser, om apparatet stér vandret
11 Hjul 2 stk., til transport over korte afstande
12 Fodskrue 4 stk., tjener til at indstille nejagtigt
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3.2 Displayelementer

~
rrogooog -
-y, E», @@ aE@
RN
Symbol Betydning
A | -] Batterierne er svage.
3.3 Markering: se typeskiltet
~
Tekst/symbol Betydning
Model Modelnummer
Type Typebetegnelse
Ser.No. Serienummer

Folg brugsanvisningen

Elektromedicinsk apparat, type B

[] Beskyttelsesisoleret apparat, beskyttelsesklasse I
For USA:
FCC ID Apparatets godkendelsesnummer hos US myndigheden
Federal Communications Commission FCC
For Canada:
IC Apparatets godkendelsesnummer hos myndigheden

Industry Canada

Apparatet stemmer overens med EF's standarder og
direktiver.

FCC's symbol (USA)

Apparatet ma ikke bortskaffes sammen med
husholdningsaffaldet

Oversigt * 9



3.4 Menu-struktur

~
| apparatets menu har du flere funktioner til radighed.
Pa den made kan du konfigurere apparatet optimalt
efter anvendelsesbetingelserne. Naermere enkeltheder
findes fra Side 21 og fra Side 27.

eon
o off

| Yes |—| Auto |

¢ Channel 1 (C1)

A
[ rF* F—  Learn Group (ID] e Channel 2(C2)  Stop | Reg. Devices (Mo)
eon * Channel 3 (C3
* off

~on *Radionetvaerk seca 360° wireless:

* off Gruppe (ID):
“on Maks. tre radiostyrede seca-grupper: O, 1,
Autoprint 2

o off
° Maksimal-konfiguration pr.

* Year radiostyret gruppe:
A * Month
Time * Day - 1 babyvaegt

* Hour - 1 personvaegt
v * Minute - 1 hojdemalestav
Reset - 1 radiostyret printer
- Short - 1 PC med radiostyret USB-modul
[ LCD Duration |— « Long
Kanal (C1, C2, C3):
! 5% - Tre kanaler pr. radiostyret gruppe (ialt
Brightness * 100% 9 kanaler)
° off - Kanaltal: 0 - 99
- Hvert kanaltal ma kun bruges en gang
v ecm - Anbefalet afstand: 30
[_unit  +— o ftiin Eksempel pa en konfiguration:

- Gruppe 0: C1 0, C2 30, C3 60

37 - Gruppe 1: C1 10, C2 40, C3 70
. - Gruppe 2: C1 20, C2 50, C3 80
Navigation: RV o
(Henvisning: ingen mellemrumstegn pa
Opkald af menuen: 10 displayet)

0.0 0] Registrerede apparater (Mo):

- 1: Personvaegt

- 2: Hejdemalestav

- 3: Radiostyret printer

- 4: PC med Radiostyret USB-modul
- 7: Babyvaegt

10 ¢
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4. INDEN DU GAR RIGTIGT | GANG...

4.1 Leveringsomfang

@@\\_@@

Kalibreringsstav, ikke afbildet
Brugsanvisning, ikke afbildet
Skaerm lineal, ikke afbildet
Veerktojsseaet, ikke afbildet

A
\q}};
j &
/ l
k
Nr. Komponent Stk.
Husets underdel, preemonteret
a - Forste sgjleelement 1
- Maletunge med lineal

b Sojleelement 2
c Gevindstang 2
d Sajleforbinder 1
e Endekappe 1
f Lang matrik 1
g Underlagsskive 1
h Matrik 1
i Pyntekappe 1
i Batteriholder med 4 batterier storrelse AA 2
k Skala til at skubbe ind 1

]

1

1

]

Inden du gar rigtigt i gang... * 11



4.2 Montering af apparatet

Montering af det andet
sojleelement

o

<

12

~

Fra fabrikken er det forste sgjleelement og maletungen
allerede monteret pa apparatets underdel.

Fa en til at hjeelpe dig med den videre montage. Pa
grund af den store hgjde anbefaler vi, at man lsegger
komponenterne pa gulvet og ferst rejser apparatet op,
nar det er monteret helt. Ga frem pa felgende méade:

For at forbinde sgjleelementerne med hinanden skal du
gé frem péa felgende méde:

1.

Skru med h&nden en gevindstang ind i den lange
motrik fra forste sgjleelement.

Skub et sgjleelement over gevindstangen pé det
forste sgjleelement.

BEMZRK!

Skader pa apparatet ved montagefejl

Hvis sgjleforbinder og deekheette forbyttes, kan

apparatet ikke monteres korrekt.

— Kontroller, at du bruger sgjleforbinderen ved
montagen af det andet sgjleelement (se
“Leveringsomfang” pa side 11).

Seet sgjleforbinderen séledes pé det andet
sojleelement, at gevindstangen rager ud af
sgjleforbinderens boring.

Skru en lang metrik pa gevindstangen.
Spaend den lange matrik fast.



Montering af det tredje
sojleelement

4

Montering af skala til at
skubbe ind

%

|

%

AR

ANALLURLARUURLRURARRAARRARRAANS
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For at forbinde sgjleelementerne med hinanden skal du
gé frem pa felgende made:

1.

@

No ook

Skru med h&nden en gevindstang ind i den lange
metrik fra andet sgjleelement.

Skub sgjleelementet over gevindstangen pa
sojleforbinderen fra det andet sgjleelement.

Saet endekappen séledes pa det andet
sgjleelement, at gevindstangen rager ud af
endekappens boring.

Sast underlagsskiven pé gevindstangens frie ende.
Saet matrikken péa gevindstangens frie ende.
Speend matrikken fast.

Sast pyntekappen pa matrikken.

BEMZRK!

Fejlmalinger ved montagefejl

Hvis skalaen monteres forkert, kan méaletungen

ikke finde frem til brugbare malevasrdier.

- Ret skalaen til, s& man stadigvask kan se det
trykte, nar den skubbes ind i noten.

— Ret skalaen séledes til, at det omrade, som
viser artikelnummeret, udger den nederste
del.

— Kontroller, at skalaen gar i indgreb under
endekappen.

¢ Skub skalaen ind i sgjleelementernes not i siden,

indtil skalaen gér i indgreb under endekappen.

Inden du gar rigtigt i gang... * 13



4.3 Opstilling af apparatet

~
1. Stil apparatet pé en solid, plan undergrund.
Luftboble 2. Ret apparatet til ved at dreje pa fodskruerme.
Libelle Libellens luftboble skal befinde sig nejagtigt i midten
af cirklen.
Fodskrue
3. Drej de riflede hjul i pilens retning
l \’ Fodskruerne er sikret mod at eendre indstilling.
Riflet hjul
4.4 Opstilling af apparatet
~

Apparatet er udstyret med to hjul, som ger det muligt at
transportere det over korte afstande.

FORSIGTIG!

Fare for kveestelser og skader pa apparatet

Apparatet skal vippes. Apparatets store hojde

kan fere til kvaestelser og skader pa apparatet.

— Kontroller, at der ikke befinder sig andre

personer umiddelbart i neerheden.

— Kontroller, at der ikke befinder sig genstande

4 umiddelbart i neerheden.

1. Vip apparatet bagud, indtil det kan flyttes frit pa
v hjulene.
/,4 2. Apparatet transporteres hen til det nye
opstillingssted.
3. Rejs apparatet op igen.

N\

N

N

14 »
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4.5 Etabler stromforsyningen

Maletungen forsynes med strem via batterier.

Den medleverede batteriholder indeholder allerede 4
Mignon-batterier, type AA, 1,5 volt. For at etablere
maéletungens stremforsyning skal du ga frem pa
folgende made:

1. Traek batterirummets lag af.

2. Treek tilslutningskablet ud af batterirummet.

3. Tilslut batteriholderen til tilslutningskablet.
4

Laeg batteriholderen ind i batterirummet.

BEMZRK!

Skader pa apparatet og fejlfunktioner, hvis

kablet er klemt inde

— Inden batterirummet lukkes, lsegges
batterikablet séledes, at det ikke kan blive
klemt inde mellem l&get og batterirummet.

5. Skub l&get pa batterirummet, til det kan heres, at
det géar i indgreb.

4.6 Kalibrering af maletungen

~
Inden du kan foretage hejdemalinger forste gang med
apparatet, skal det kalibreres. Det opnés ved, at du
"leerer" apparatet et referencemal.

Automatiseret Ved hjeelp af den medleverede kalibreringsstav kan du
kalibrering  gennemfere en automatiseret kalibrering.

1. Tryk pa maletungens Start-tast d) .
Pa displayet vises "----".

Inden du gar rigtigt i gang... * 15
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2. Hold bremsetasten nede og flyt méaletungen, indtil
der vises en hejdeveerdi pa displayet.

BEMZRK!

Fejlmaling ved ufuldstaendig kalibrering

Den viste veerdi svarer ikke til maletungens

faktiske position.

— Gennemfor kalibreringen fuldsteendigt, som
beskrevet i dette afsnit.

—

a
a§ 3. Stil den medleverede kalibreringsstav (leengde
< 0,8 m) lodret pa apparatets underdel og hold den i
| denne position.

4. Hold bremsetasten nede og skub maletungen hen
pa kalibreringsstaven.

i
()

5. Hold samtidig Enter-tasten (send/print) og pile-

hF F "J tasten (hold/zero) nede for at &bne menuen.
ket Det sidst valgte menupunkt vises pa displayet (her:
"bEEP").
6. Tryk pé pile-tasten (hold/zero) s& mange gange, til
:' F“ "CAL" vises pa displayet.

7. Bekreeft valget med Enter-tasten (send/print).

8. Veelg indstillingen "Yes" med pile-tasten (hold/
zero).

U g
D |
L

9. Bekreeft valget med Enter-tasten (send/print).
I_ P& displayet vises "Auto".

==
==

o




Manuel kalibrering

©

Dansk

10. Bekreeft indstillingen med Enter-tasten (send/

print).
Apparatet er kalibreret. Nu kan du méle hejder med
apparatet.

Skulle kalibreringsstaven en gang ikke veere i
neerheden, kan du gennemfare kalibreringen manuelt
ved hjeelp af en anden genstand, du kender hajden pa.

1.

Tryk p& méletungens Start-tast (!) .
Pa displayet vises "----".

Hold bremsstasten nede og flyt méletungen, indtil
der vises en hgjdevaerdi pa displayet.

BEMARK!

Fejlmaling ved ufuldsteendig kalibrering
Den viste vaerdi svarer ikke til maletungens
faktiske position.

— Gennemfer kalibreringen fuldsteendigt, som
beskrevet i dette afsnit.

Stil en genstand med kendt laengde lodret pa
apparatets underdel og hold den i denne position.

Skub méaletungen hen pé genstanden.

Hold samtidig Enter-tasten (send/print) og pile-
tasten (hold/zero) nede for at &bne menuen.

Det sidst valgte menupunkt vises pé displayet (her:
"oEEP").

Tryk pa pile-tasten (hold/zero) s& mange gange, til
"CAL" vises pa displayet.

Bekreeft valget med Enter-tasten (send/print).

Inden du gar rigtigt i gang... * 17



8. Veelg indstilingen "Yes" med pile-tasten (hold/
zero).

©)
W
K
L

9. Bekreeft valget med Enter-tasten (send/print).
Pa displayet vises "Auto".

C)
i
=
U
[}

10. Indlees genstandens leengde med pile-tasten (hold/
zero).

cm

©)

oo
LA
|

11. Bekreeft den indstillede veerdi med Enter-tasten
@ (send/print).
Apparatet er kalibreret. Nu kan du méle hgjder med
apparatet.

5. BETJENING AF MALETUNGEN
5.1 Maling af hgjde

Hojdemalingen startes 1. Tryk p& méletungens Start-tast (!) .
Pa displayet vises "----".

HENVISNING:
Hvis du vil overfare maleresultatet til modtagere
fra seca 360° wireless systemet, skal du
kontrollere, at der er teendt for modtagerne.
2. Hold bremsetasten nede og flyt maletungen, indtil
der vises en hejdeveerdi pa displayet.

3. Hold bremsetasten nede og skub maletungen sa
langt op, at patienten bekvemt kan stille sig under
den.

— 4. Bed patienten om at stille sig ind under
maletungen.
— Ryggen skal vaere mod maletungen
— Heelen skal veere mod heael-stopanslaget
— Ryg og hoved skal holdes lige
5. Hold bremsetasten nede og skub maletungen sé
langt ned, at den ligger péa patientens hoved.

flsco)]
A

6. Treek linealen ud af tungen.

18 ¢
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Konstant visning af
maleresultatet (Hold)

S

O

o
1
iy

cm

HOLD

Gennemforelsen af
relativmalinger (Zero)

©

O) L

cm

ZERO

Dansk

7. Ret patientens horisontale til efter de tre linjer pa
linealen.

8. Hold bremsetasten nede og korriger maletungens
position.

9. Aflaes hegjden pa maletungens display.

10. Tryk pa Enter-tasten (send/print) for at overfere
hejden til modtagere fra seca 360° wireless
systemet:

- Kort tryk pé tasten: Maleresultaterne sendes
til alle modtagelsesklare apparater

— Langt tryk pé tasten: Udskrivning af
méaleresultater

Hvis du aktiverer HOLD-funktionen, bliver mélevaerdien

ogsa vist efter malingen. Sa kan du flytte maletungen,

inden du noterer mélevaerdien.

1. Tryk kort pa pile-tasten (hold/zero), nar du har
placeret maletungen.

Pa displayet vises meddelelsen "HOLD".
Nu kan méletungen flyttes, uden at den viste
malevaerdi forandrer sig.

2. For at deaktivere HOLD-funktionen trykker du pa
(hold/zero)-tasten.
Meddelelsen "HOLD" bliver ikke lzengere vist.

Maletungens display kan stilles pa nul i en vilkarlig
position. Denne funktion giver mulighed for
relativmalinger, fx til at méle arme og ben.

1. Tryk pd méletungens Start-tast d) .
Pa displayet vises "----".

2. Hold bremsetasten nede og flyt maletungen, indtil
der vises en hejdeveerdi pa displayet.

3. Placer méletungen pa det sted, hvor du vil stille
maéletungens display pa nul.

4. Hold pile-tasten (hold/zero) nede, indtil
meddelelsen "ZERO" bliver vist.
Displayet stilles pa& nul pa méletungens aktuelle
position.

Betjening af maletungen ¢ 19
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HRS .

Maleresultater sendes

20«

til radiomodtager

0)

Maletungen slukkes

5. Placer méletungen pa ny.
Hejden méles nu i relation til det indstillede
nulpunkt.

Hvis nulpunktet underskrides, vises mélevaerdierne
med negativt fortegn.

6. For at deaktivere "ZERQ"-funktionen trykker du pa
(hold/zero)-tasten, indtil meddelelsen "ZERO" ikke
laengere bliver vist.

HENVISNING:

Hvis du for at dokumentere resultater fra
relativmalinger vil sende dem til apparater, som
automatisk beregner BMI eller BFR, bliver der
for disse to parametre ikke vist ingen plausible
veerdier.

Hvis méletungen er integreret i et radionetveerk, kan du
sende méaleresultaterne til modtagelsesklare apparater
(veegt med BMI-funktion, radiostyret printer, PC med
radiostyret USB-modul) ved at trykke pa en tast.
¢ Tryk pa ENTER-tasten (send/print).
— Kort tryk pé tasten: Méleresultaterne sendes
til alle modtagelsesklare apparater

- Langt tryk pé tasten: Udskrivning af
méaleresultater

¢ Tryk pa maletungens Start-tast (|) .

HENVISNING:

Maletungen slukker automatisk efter kort tid,
hvis den ikke bliver flyttet.
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5.2 Andre funktioner (menu)

~
| apparatets menu har du flere funktioner til radighed.
Pa den made kan du konfigurere apparatet optimalt
efter anvendelsesbetingelserne.

— ® Short
Duration e Long

*50 %
* 100%
o off

* Beskrivelsen af menupunktet "rF" finder du i afsnittet
“Brug af apparatet i en radiogruppe (menu)” pa
side 27.

Navigere i menuen 1. Tryk pd méletungens Start-tast d) .
Pa displayet vises "----".
2. Hold samtidig Enter-tasten (send/print) og pile-
F tasten (hold/zero) nede.
Det sidst valgte menupunkt vises pé displayet (her:
"oEEP").
3. Tryk pa pile-tasten (hold/zero) s& mange gange, til
det enskede menupunkt vises pé displayet (her:
displayindstillinger "LCd").

OO0
aa
an

b

©)
-
o

4. Bekreeft valget med Enter-tasten (send/print).
Den aktuelle indstilling for menupunktet eller en
undermenu vises (her: varigheden for displayets
baggrundsbelysning "dur").

©
o
:.‘
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Aktivering af akustiske
signaler (bEEP):

hEEF

Hn

Genoprettelse af
fabrikkens indstillinger

22«

5. For at &ndre indstillingen eller opkalde en anden
undermenu trykker du (hold/zero) s& mange
gange pé pile-tasten, til den enskede indstilling (her:
displaylysstyrke "bri") bliver vist.

6. Bekreeft valget med Enter-tasten (send/print).

Den aktuelle indstilling for menupunktet eller en
undermenu vises (her Displaylysstyrke "50%").

7. For at eendre indstillingen eller opkalde en anden
undermenu trykker du (hold/zero) s& mange
gange pa pile-tasten, til den enskede indstilling (her:
displaylysstyrke "100%") bliver vist.

8. Bekreeft indstillingen med Enter-tasten (send/
print).

Menuen forlades automatisk.

9. For at foretage yderligere indstillinger opkalder du

menuen igen og gar frem pa den beskrevne made.

HENVISNING:
Hvis der i ca. 24 sekunder ikke trykkes pa
nogen tast, bliver menuen automatisk forladt.

Du kan indstille maleskyderen, sa der kan heres et
signal, hver gang der trykkes pé en tast.

1. Veelg i menuen punktet "bEEP".
2. Bekreeft valget.
Den aktuelle indstilling vises.

3. Veelg den gnskede indstilling:
- On
- Off
4. Bekreeft valget.
Menuen forlades automatisk.

For at ophaeve de foretagne indstillinger igen kan du
genoprette fabrikkens indstillinger.

Funktion F'abrilfk.e ns
indstilling
Akustisk signal on
Displaybelysning lysstyrke 50%
Displaybelysning varighed Short
Radiostyret modul (SYS) off
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Funktion F_abrilfk_ens
indstilling
Autosend (Asend) off
Autoprint (APrt) off
Hajdeenhed (Unit) cm
HENVISNING:

Ved genoprettelsen af fabrikkens indstillinger
bliver der slukket for det radiostyrede modul.
Oplysninger om eksisterende radiogrupper
bibeholdes. Radiogrupperne behover ikke at
blive indrettet igen.

1. Veelg i menuen punktet "rSEt".

2. Bekreeft valget.
Menuen forlades automatisk.

-
L
|
U g

3. Sluk for apparatet.
Fabrikkens indstillinger genoprettes og star til
radighed, nér der teendes for apparatet naeste
gang.

Indstilling af displayets Du kan aendre varigheden og lysstyrken af displayets
baggrundsbelysning baggrundsbelysning.
(LCd)

1. Veelg i menuen punktet "LCd".

= rl-i 2. Bekreeft valget.

3. Veelg et menupunkt:

— dUr: Varighed

) — bri: Lysstyrke
d -

4. Bekreeft valget.
t' H ’_ Den aktuelle indstilling vises.
AN

5. Veelg den gnskede indstilling.

: = Enh Funktion Indstilling
L LI . e Short (ca. 15 Sek.)
Varighed e Long (ca. 45 Sek.)
* 50%
Lysstyrke * 100%
* OFF

6. Bekreeft valget.
Menuen forlades automatisk.
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7. Hvis du ogsa vil foretage indstillinger for den anden
funktion, gentager du proceduren.

Omskiftning af  Du kan veelge den enhed (Unit), som du vil have vist
hajdeenhed (Unit) hgjden med.

HENVISNING:

e Denne funktion ifindes ikke ved alle
modelvarianter.

e Overhold de nationalt gaeldende bestemmel-
ser om enhederne inden for maling.

1. Veelg i menuen punktet "Unit".
]
LN d: 2. Bekreeft valget.

Den aktuelle indstilling vises.

r”- r 3. Veelg den enhed, som du vil have vist hgjden med:
— - Centimeter (cm)
— Feet og inch (ft:in)

F E E L- 4. Bekreeft valget.

Menuen forlades automatisk.
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6. RADIONETVZARKET SECA 360° WIRELESS
6.1 Introduktion

seca Radiogrupper

Apparatet er udstyret med et radiomodul. Det
radiostyrede modul giver mulighed for en snorlgs
transfer af méleresultater til analyse og dokumentation.
Det er muligt at overfore dataene til felgende apparater:

e seca Radiostyret printer
e PC med seca Radiostyret USB-modul

Radionetveerket seca 360° wireless arbejder med
radiogrupper. En radiogruppe er en virtuel gruppe af
sendere og modtagere. Skal der bruges flere sendere
og modtagere af samme type, kan der med denne
enhed oprettes op til 3 radiogrupper (0, 1, 2).

Oprettelsen af flere radiogrupper sikrer en palidelig og
korrekt adresseret transfer af maleveerdier, hvis flere
undersggelsesrum skal bruges med lignende
apparatudstyr.

Den maksimale afstand mellem sendere og modtagere
er ca. 10 meter. Bestemte lokale forhold, fx veeggenes
tykkelse og beskaffenhed, kan nedsastte reekkevidden.

Pr. radiogruppe er falgende apparatkombination mulig:
e 1 babyveaegt

® 1 personveegt

¢ 1 hgjdemalestav

e 1 seca Radiostyret printer

1 PC med seca radiostyret USB-modul
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Kanaler

Apparatgenkendelse

26

Inden for en radiogruppe kommunikerer apparaterne
med hinanden pa 3 kanaler (C1, C2, C3).

Hvis du med dette apparat indretter en radiogruppe,
foreslar apparatet dig tre kanaler, som sikrer en optimal
datatransfer. Vi anbefaler at overtage de foresldede
kanaltal.

Du kan ogsa manuelt veelge kanaltallene (O til 99), fx
hvis du vil indrette flere radiogrupper.

For at sikre en datatransfer uden forstyrrelser skal
kanalerne ligge langt nok veek fra hinanden. Vi
anbefaler en afstand pa mindst 30. Hvert kanaltal méa
kun bruges til én kanal.

Konfiguration som eksempel; kanaltal ved oprettelse af
3 radiogrupper i en praksis:

e Radiogruppe 0: C1=_0, C2=30, C3=60

e Radiogruppe 1: C1=10, C2=40, C3=70

e Radiogruppe 2: C1=20, C2=50, C3=60

Hvis du med apparatet opretter en radiogruppe, seger
apparatet efter andre aktive apparater fra

seca 360° wireless systemet. De fastsldede apparater
vises péa apparatets display som moduler (fx MO 3)
med tal. Tallene har felgende betydning:

e 1: Personveegt

* 2: Hgjdemalestav

: Radiostyret printer

: PC med seca Radiostyret USB-modul

: Babyveegt

, 6 0g 8-12: Reserveret til systemudvidelse

O N B 0N
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6.2 Brug af apparatet i en radiogruppe (menu)

Alle funktioner, du har brug for til anvendelsen af
apparatet i en seca radiogruppe, befinder sig i
undermenuen "rF".

¢ Channel 1 (C1)

[ rF* I——‘I Learn |—|

Room (ID) | ¢ Channel 2(C2) | Stop _|—{Reg. Devices (Mo) |

eon e Channel 3 (C3)

o off

*on

o off

Autoprint

*on

o off

A
Time

* Year

* Month
¢ Day

* Hour

¢ Minute

Aktivering af det
radiostyrede modul
(System)

545

Ln

Indretning af
radiogrupper (Lrn)

* Oplysninger om, hvordan du navigerer i méletungens
menu, finder du pa Side 21.

Apparatet leveres med deaktiveret radiogruppe. Du
skal aktivere det, inden du kan indrette en radiogruppe.

HENVISNING:

Med aktiveret radiomodul foreges
stremforbruget.

1. Teend for apparatet.
2. Veelg i undermenuen "rf" menupunktet "SYS".
3. Bekreeft valget.

4. Veelg indstillingen "on".
5. Bekreeft valget.
Menuen forlades automatisk.

For at indrette en radiogruppe skal du ga frem péa
folgende made:

1. Teend for apparatet.
2. Opkald menuen.

Radionetvaerket seca 360° wireless ¢ 27
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10.

Veelg i menuen punktet "rf".
Bekreeft valget.

Veelg menupunktet “Im" (learn).
Bekreeft valget.

Den aktuelt indstillede radiogruppe (her:
radiogruppe 0 "ID 0") bliver vist.

Hvis radiogruppe "0" allerede eksisterer, og du vil
indrette endnu en radiogruppe med dette apparat,
veelger du en anden ID med pile-tasterne (her:
radiogruppe 1 "ID 1").

Bekreeft valget af radiogruppen.

Apparatet foreslar et kanaltal for kanal 1 (her C1
IIOII)l

Du kan overtage det foreslaede kanaltal eller
indstille et andet kanaltal med pile-tasterne.
Bekreeft valget for kanal 1.

Apparatet foreslar et kanaltal for kanal 2 (her C2
30",

Du kan overtage det foreslaede kanaltal eller
indstille et andet kanaltal med pile-tasterne.

HENVISNING:
Tocifrede kanaltal vises uden mellemrum.
Visningen "C230" betyder: Kanal "2", kanaltal
30"
Bekreeft valget for kanal 2.
Apparatet foreslér et kanaltal for kanal 3 (her C3
"60").
Du kan overtage det foreslaede kanaltal eller
indstille et andet kanaltal med pile-tasterne.
Bekreeft valget for kanal 3.
P& displayet vises meddelelsen SEDP.

Apparatet venter pa signaler fra andre radioduelige
apparater inden for reekkevidde.

HENVISNING:

Ved nogle apparater skal man overholde en
seerlig indkoblingsprocedure, hvis de skal
integreres i en radiogruppe. Overhold
brugsanvisningerne til det pageeldende apparat.
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Aktivering af den
automatiske transfer
(ASend)

ASEnd

Ln

Valg af trykoption (APrt)

11.

12.

13.
14.

15.

Du

Dansk

Teend for det apparat, du vil integrere i
radiogruppen, fx en radiostyret printer.

Nér den radiostyrede printer registreres, hares en
biplyd.

HENVISNING:
Sa snart du har integreret den radiostyrede
printer i radiogruppen, skal du derefter indstille
en trykoption (Menu\ri\APrt) og klokkeslaettet
(Menu\ri\time).
Gentag trin 11. for alle de apparater, du vil integrere
i denne radiogruppe.

Tryk pé Enter-tasten for at afslutte segningen.

Tryk pa en pile-tast for at fa vist, hvilke apparater
der er blevet registreret (her: Mo 3 for en radiostyret
printer).

Hvis du har integreret flere apparater i
radiogruppen, trykker du pé pile-tasten flere gange
for at vaere sikker pa, at hajdemaleren har
registreret alle apparater.

Forlad menuen med Enter-tasten eller vent, til
menuen forlades automatisk.

kan konfigurere apparatet, s& maleresultater

automatisk udskrives pa alle modtagere, som er parate
til modtagelse og tilmeldt i samme radiogruppe (fx
radiostyret printer, PC med radiostyret USB-modul), s&
snart der kort trykkes pé tasten (hold/zero).

HENVISNING:

Nar du bruger en radiostyret printer, skal du
sikre dig, at der ikke er slukket for printoptionen
"off" (se “Valg af trykoption (APrt)” pa side 29).

1. Teend for apparatet.

Du

Veelg i undermenuen "rf" menupunktet "ASend" og
bekreeft valget.

. Veelg indstillingen "on" og bekraeft valget.

Menuen forlades automatisk.

kan konfigurere hejdemaleren, sa maleresultater

automatisk udskrives pé en radiostyret printer, som er
tilmeldt i radiogruppen, sa snart der kort trykkes pa
tasten (hold/zero).

Radionetvaerket seca 360° wireless ¢ 29
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APrE

Indstilling af

klokkeslzettet (Time)

HER (D

Hvis der i radiogruppen ogsa er tilmeldt en vaegt fra
seca 360° wireless systemet, kan du f& BMI beregnet
0g udskrevet automatisk.

HENVISNING:

Denne funktion stér kun til radighed, hvis en
seca radiostyret printer i radiogruppen er blevet
integreret via "learn"-funktionen.

1. Teend for hgjdemaleren og vaegten.

2. Veelg i undermenuen "rf" menupunktet "APrt" og
bekraeft valget.

3. Alt efter det onskede trykresultat vaelges den
tilsvarende indstilling for hejdemaler og veegt:

APrt
Trykresultat hojdemaler APrt vaegt
Hojde on off
Veegt off MA
Hojde, vaegt og BMI| off HI_MA
Ingenlau.tomatlsk off off
udskrivning

4. Bekreeft valget.
Menuen forlades automatisk.

Du kan konfigurere systemet, s& printeren automatisk
tilfejer dato og klokkeslast pad méaleresultaterne. Hertil
skal du én gang for alle indstille dato og klokkeslast pa
dette apparat og overfere veerdierne til den
radiostyrede printers interne ur.

HENVISNING:

Denne funktion star kun til radighed, hvis en
seca radiostyret printer i radiogruppen er blevet
integreret via "learn"-funktionen.

1. Teend for apparatet.

2. Veelg i undermenuen "rf" menupunktet "Time".
Bekreeft valget. .
Den aktuelle indstilling for "Ar (Year)" vises.

4. Indstil det korrekte arstal.

5. Bekreeft valget.

6. Gentag trinnene 3. og 4. pa tilsvarende méade for
"Méaned" (lan), "Dag" (daY), time (howr) og minut
it n).
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7. Bekreeft hver gang dit valg.
Nar indstillingen for minut er bekrasftet, forlades
menuen automatisk.
Indstillingerne overfores automatisk til den
radiostyrede printer.
Den radiostyrede printer tilfgjer automatisk dato og
klokkeslast pa hver udskrift.

HENVISNING:
For yderligere betjening af den radiostyrede
printer bedes du se dens brugsanvisning.

Rengor efter behov apparatets overflader med et
husholdningsrengeringsmiddel eller et almindeligt
desinfektionsmiddel. Overhold producentens
henvisninger.

HVAD SKAL MAN GORE, HVIS ...?

Fejl og udbedringen af dem

Fejl

Arsag/udbedring

... et segment hele tiden
eller slet ikke lyser?

Der er fejl pé& det pagaeldende sted.
- Underret seca servicen.

...displayets
baggrundsbelysning pa
maletungen gar ud og
ikke lader sig teende
igen?

Batterispaendingen er ved at veere brugt op. Der
er automatisk slukket for baggrundsbelysningen
for at spare energi. Du kan gennemfere malinger
og overfore data i ca. 12 h endnu.
- Indsaet hurtigst muligt nye batterier (se
“Udskiftning af maletungens batterier” pa
side 33)

Batterispeendingen er ved at veere brugt op.
- Indsaet hurtigst muligt nye batterier (se

.- der vises M ? “Udskiftning af maletungens batterier” pa
side 33)
Batterierne er tomme.
... der vises bALE? - Indseet nye batterier (se “Udskiftning af

maéletungens batterier” pa side 33)

... der vises 5StOP?

Under oprettelsen af en radiogruppe:
¢ |ndretningen af radiokanalerne er afsluttet
- Teend for de apparater, som skal integreres i
radiogruppen (se “Indretning af radiogrupper
(Lrn)” pa side 27).
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Fejl

Arsag/udbedring

... der efter indkoblingen,
nar der forste gang
sendes maleresultater,
lyder to akustiske
signaler?

¢ Apparatet kunne ikke sende maéleresultater til
radiomodtageren (seca radiostyret printer eller
PC med radiostyret seca USB-modul).
— Kontroller, at apparatet er integreret i
radionetveerket.
— Kontroller, at der er teendt for
modtageren.
e Modtagelsen forstyrres af HF-apparater i
naerheden (fx mobiltelefoner).
- Hold HF-apparater mindst 1 meter veek fra
sendere og modtagere i seca radionetvaerket.

Henvisning:

Hvis denne fejl ikke udbedres, lyder der ved
de naeste sendeforseg ingen ny akustisk
advarsel.

...der under indretningen
af radiogruppen ikke kan
heres piplyde, selvom
der er teendt for det
apparat, som skal
integreres?

e Apparatet er ikke blevet registreret
- Sluk for apparatet og teend igen (se
“Indretning af radiogrupper (Lrm)” pa side 27).

... kun vises punktet
"SYS" i rf-menuen?

¢ Det radiostyrede modul er deaktiveret
- Aktiver det radiostyrede modul (se “Aktivering
af det radiostyrede modul (System)” pa
side 27).

... kun vises punkterne
"SYS" og "Irn" i rf-
menuen?

¢ Det radiostyrede modul er aktiveret, men der er
ikke indrettet nogen radiogruppe.
- Indret en radiogruppe (se “Indretning af
radiogrupper (Lrn)” pa side 27)

... punkterne "APrt" og
"Time" ikke vises i rf-
menuen?

e Der er ikke tiimeldt nogen radiostyret printer i
radiogruppen
- Tilmeld en radiostyret printer via menupunktet
"Irn" i radiogruppen (se “Indretning af
radiogrupper (Lrn)” péa side 27)

... der trykkes péa Enter-
tasten, og der vises
Er:H:T 12

En datatransfer er ikke mulig, det radiostyrede
modul er deaktiveret.
- Aktiver det radiostyrede modul (se “Aktivering
af det radiostyrede modul (System)” pa
side 27).

der trykkes pa Enter-
tasten, og der vises
Er:H:O2?

En datatransfer er ikke mulig, der er ikke indrettet
nogen radiogruppe.
- Indret en radiogruppe (se “Indretning af
radiogrupper (Lrn)” pa side 27)
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8.2 Udskiftning af maletungens batterier

~

Der skal bruges 4 Mignon-batterier, type AA, 1,5 volt.

For at etablere maletungens stremforsyning skal du ga

frem pa folgende made:

1. Treek batterirummets Iag af.

2. Tag batteriholderen ud af batterirummet.

3. Tag de brugte batterier ud af batteriholderen.

4. Leeg de nye batterier ind i batteriholderen.
HENVISNING:

Serg for, at batterierne har den rigtige polaritet
(markeringer i batteriholderen).

5. Laeeg batteriholderen ind i batterirummet.

BEMZRK!
Skader pa apparatet og fejlfunktioner, hvis
kablet er klemt inde
— Inden batterirummet lukkes, laegges
batterikablet séledes, at det ikke kan blive
klemt inde mellem l&get og batterirummet.
6. Skub l&get pa batterirummet, til det kan heres, at
det gér i indgreb.

9. VEDLIGEHOLDELSE

Alt efter, hvor tit apparatet bruges, anbefaler vi en
vedligeholdelse med 3 til 5 &rs mellemrum.

BEMARK!

Fejimalinger ved ukorrekt vedligeholdelse

— Lad altid kun vedligeholdelser og reparationer
udfere af autoriserede servicepartnere.

— Servicepartneren pa din egn finder du under
www.seca.com, eller du kan sende en email
til service@seca.com.
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10.TEKNISKE DATA

Tekniske data

Mal
e Dybde 466 mm
e Bredde 434 mm
* Hojde 2394 mm
Egenveegt 15 kg
Temperaturomrade +10° C til +40°C
Talsterrelse 12 mm
Stromforsyning Batteri
Stremforbrug maletunge
- med deaktiveret radiomodul og uden 20 mA
baggrundsbelysning
- med aktiveret radiomodul og permanent 80 mA
baggrundsbelysning (lysstyrke: 100%)
Maksimal driftstid maletunge
- med deaktiveret radiomodul og uden ca. 3800 min.
baggrundsbelysning
- med aktiveret radiomodul og permanent ca. 2200 min.
baggrundsbelysning (lysstyrke: 100%)
Méaletekniske data, hejdemaling
e Maleomrade 30- 220 cm
¢ Inddeling 1 mm
¢ Ngjagtighed +2mm

Medicinprodukt int. direktiverne 93/42/EQF og
2007/47/EF

Klasse | med maélefunktion

Overfering af radiosignal
¢ Frekvensband

e Sendeeffekt

¢ “Opfyldte standarder

2,433 MHz -2,480 MHz
<10 mwW
EN 300328
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11.TILBEHOR

Tilbehor Varenummer

Radionetveerk seca 360° wireless:
e Radiostyret printer
- seca 360° wireless printer 465 Landespecifikke varianter
- seca 360° wireless printer advanced 466 | Landespecifikke varianter
e PC-software
- seca analytics 105 anvendelsesspecifikke
licensmodeller
e Radiostyret USB-modul
seca 360° wireless USB adapter 456 456-00-00-009

12.BORTSKAFFELSE

12.1 Bortskaffelse af apparatet

husholdningsaffaldet. Apparatet skal bortskaffes faglig
7O\ korrekt som elektronikskrot. Overhold de

bestemmelser, som gaelder i landet. Vedr. yderligere

oplysninger bedes De kontakte vor service under:

ﬁ Apparatet ma ikke bortskaffes med

service@seca.com

12.2 Batterier

Brugte (genopladelige) batterier mé ikke kommes i
skraldespanden, uafheengigt af, om de indeholder
skadelige stoffer eller ej. Som forbruger er du ifelge
loven forpligtet til at bortskaffe (genopladelige) batterier
via de kommunale indsamlingssteder eller handlens
indsamlingssteder. Batterier og genopladelige batterier
skal altid afleveres i afladet tilstand.
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13.GARANTI
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For mangler, som skyldes materiale- eller
fabrikationsfejl, geelder en garanti pa to ar fra
leveringen. Alle bevaegelige dele, fx batterier, kabler,
netenheder, genopladelige batterier osv., er undtaget
herfra. Mangler, som daskkes af garantien, udbedres
gratis for kunden mod fremleeggelse af
kabskvitteringen. Der kan tages hensyn til yderligere
krav. Udgifter for transporterne frem og tilbage betales
af kunden, hvis apparatet befinder sig pa et andet sted
end kundens bopeel. Ved transportskader kan
garantikrav kun geres geeldende, hvis hele den
originale emballage er blevet benyttet til transporter, og
varen har veeret sikret og befeestet deri pa tilsvarende
méade som den originale emballagetilstand. Opbevar
derfor alle emballagedele.

Der bestér ingen garanti, hvis apparatet dbones af
personer, som ikke udtrykkeligt er autoriseret hertil af
seca.

Vi beder kunder i udlandet henvende sig direkte til det
pagaeldende lands saelger ved et garantitilfeelde.
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1. APPARATBESKRIVNING

1.1 Gratulerar!

Den stadiometer seca 274 som du nu har skaffat dig
ar en hogprecisionsapparat som samtidigt &r mycket
robust.

I mer an 170 &r har seca stéllt sin erfarenhet till halsans
tjidnst. Som marknadsledare i manga av varldens lander
skapar seca stéandigt nya standarder med sitt innovativa
utvecklingsarbete inom vagnings- och matningsomradet.

1.2 Anvandningsdndamal

Stadiometern seca 274 anvands i enlighet med
nationella bestdmmelser i férsta hand vid sjukhus,
lakarmottagningar och stationara vardinrattningar.

Stadiometern anvands for att bestamma
kroppsstorleken.

Via det tradlosa natverket seca 360° wireless kan
matresultaten Gverforas direkt till en seca tradlos
skrivare eller till en PC som é&r forsedd med
programvaran seca analytics 105 och med

seca 360° wireless USB adapter 456.

2. SAKERHETSINFORMATION

2.1 Grundlaggande sdkerhetsféreskrifter

38 e

F&lj instruktionerna i den har bruksanvisningen.

Férvara bruksanvisningen och den medfdljiande
Overensstammelseforklaringen omsorgsfullt.

Se noga till att apparaten stalls upp stadigt pa ett
plant och slatt underlag.

Utsatt inte apparaten for kraftiga stotar.

Stall inga foremal med skarpa kanter pa
apparatunderdelens glasskiva. Det kan orsaka
repor, sprickor och bortslagna bitar. Sddana skador
kan medfor att glasskivan gar sénder.

Kontrollera regelbundet att apparatunderdelens
glasskiva inte har nagra repor, sprickor eller
bortslagna bitar. Ersatt glasskivan med en ny om du
upptécker ndgra sadana skador.



Svenska

e Anvand enbart féreskriven batterityp (se
"Stromforsorining” pa sida 49).

o Utfér service regelbundet (se "Underhall" pa
sida 67).

e L at enbart en auktoriserad servicepartner utfora
service och reparationer. Din ndrmaste
servicepartner hittar du pa www.seca.com. Du kan
ocksa e-posta till service@seca.com.

¢ Anvand enbart original seca tillbehdr och
reservdelar. Annars géller inte seca-garantin.

o Hall alltid minst cirka 1 meters avstand till
hogfrekvensapparater, t.ex. mobiltelefoner, for att
forhindra felaktiga matvarden och stérningar vid den
tradidsa dverforingen.

2.2 Sakerhetsforeskrifter i bruksanvisningen

A FARA!

Anger en utomordentligt allvarlig risksituation.
Om foreskriften inte foljs kan svara irreversibla
skador eller dddsfall orsakas.

A VARNING!

Anger en utomordentligt allvarlig risksituation.
Om foreskriften inte foljs kan svara irreversibla
skador eller dddsfall orsakas.

Q FORSIKTIGT!
Anger en risksituation. Om féreskriften inte foljs
kan latta till medelsvara personskador orsakas.

OBS.!

Varnar for en eventuell felmandver med

apparaten. Om foreskriften inte fdljs kan
apparatskador eller felaktiga matvarden
orsakas.

ANM.:
Ger extra information om hur apparaten ska
anvandas.
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2.3 Hantering av batterier

40

Apparaten levereras med 4 stavbatterier typ AA.
Batterierna gar inte att ladda om. Folj nedanstaende
sakerhetsforeskrifter.

VARNING!

Osakkunnig hantering kan orsaka
personskador.

Batterier innehéller skadliga amnen som kan
frigbras och explodera vid osakkunnig
hantering.

Forsok inte att ladda om batterierna.
Utsatt inte batterierna for varme.
Brann inte upp batterierna.

Undvik kontakt med hud, égon och
slemhinnor om syra har lackt ut. Skdlj
kontaktstallet med rikligt med rent vatten och
sok omgéende lakarvard.

OBS.!
Osakkunnig hantering kan orsaka
apparatskador och funktionsfel.

Anvand enbart foreskriven batterityp (se
"Stromforsorjning” pa sida 49).

Byt alla batterierna samtidigt.
Kortslut inte batterierna.

Ta ut batterierna om apparaten ska sta
oanvand under en langre tid. Annars kan syra
lacka ut i apparaten.



Svenska

3. OVERSIKT

3.1 Mandverorgan

Al 10
11
12
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Nr | Mandéverorgan Funktion
1 Huvudskjutarm | Mandverorgan for att bestdmma kroppsstoleken
> Knappsats, Mandverorgan for Iangdmatning och fér konfigurering av
huvudskjutarm | apparaten
- Utdragbar linjal for uppriktning av huvudet enligt den sa
8 Frankiurtingal || sllade *frankfurthorisontalen”
4 Display, Bildskarm pé huvudskjutarmen for matresultat och
huvudskjutarm | konfigurering
5 hiitéiiﬁf:r’m Plats fér batteripack med 4 stavbatterier typ AA, 1,5 volt
6 d) Startknapp, huvudskjutarm
Start och avstangning av huvudskjutarmen
Pilknapp (hold/zero)
® Under matningen:
- Kort tryckning: Hold-funktionen aktiveras
- Lang tryckning: Nollpunkten stélls in
7 O) e | menyn:
- Markera en undermeny, markera en menypunkt
- Instélining av véarde (kort tryckning: vardet férandras
med 1, lang tryckning: vardet forandras tills knappen
slapps)
Enter-knapp (send/print):
¢ Under méatningen (om ett tradldst natverk har inrattats):
- Kort tryckning: Sand matvérdet till mottagningsklara
apparater (multifunktionsdisplay, tradls skrivare, PC
8 O) med tradiést USB-modem)
- Lang tryckning: Skriv ut matvardet (tradids skrivare)
® | menyn:
- Bekréafta den markerade menypunkten
- Spara installt varde
9 Bromsknapp o Haller huvudskjutarmen i lage
e Trycks in for att forflytta huvudskjutarmen
10 Libell Visar om apparaten star vagratt
11 Rullar 2 st, anvands for transport 6ver korta avstand
12 Skruvfotter 4 st, anvands for noggrann uppriktning
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3.2 Displayelement

rrogooog -
-y, E», @@ aE@
RN
Symbol Innebord
A | -] Batterierna &r svaga.
3.3 Markningar pa typskylten
Text/symbol Innebord
Modell Modellnummer
Typ Typbeteckning
Ser.No. Serienummer
ﬂﬂ Folj bruksanvisningen
k Elektromedicinsk apparat typ B
[] Skyddsisolerad apparat, skyddsklass |l
For USA:
Apparatens godkannandenummer hos USA-
FCC ID ) - o
myndigheten Federal Communications Commission,
FCC
For Kanada:
IC Apparatens godkdnnandenummer hos myndigheten
Industry Canada
C E Apparaten 6verensstdmmer med EU:s normer och
0123 direktiv
FCS Symbol f6r FCC (USA)
E Apparaten fér inte omhandertas som hushallsavfall
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3.4 Menystruktur

~
Apparatmenyn innehaller fler funktioner som du kan
anvanda. P4 sa satt kan du konfigurera apparaten
optimalt fér dina anvandningsférhallanden. Mer
upplysningar finns pa Sida 55 och Sida 61.
.
® 0
[ caL No |
v
| Yes |—| Auto |
L ¢ Channel 1 (C1)
[ rF* F—  Learn Group (ID] e Channel 2(C2)  Stop | Reg. Devices (Mo)
eon * Channel 3 (C3
o
* of
*on *Tradlést natverk
o off seca 360° wireless:
eon Grupp (ID):
Autoprint . off Hogst tre seca-radiogrupper: 0, 1, 2

Maximal konfiguration per

. :\fnearth radiogrupp:
A * Mont e 2
Time « Day - 1 spadbarnsvag

* Hour - 1 personvag

n;;et * Minute - 1 langdmétstang
- 1 tr&dlos skrivare
. - 1 PC med tradlost USB-modem
| LCD Duration |— .Ezg::

Kanal (C1, C2, C3):
v “50 % - Tre kanaler per radiogrupp (totalt
* 100% 9 kanaler)
© off - Kanalnummer: 0 - 99
- Varje kanalnummer far bara
Y ecm anvandas en gang

Lot F— lein - Rekommenderat avstand: 30
Konfigurationsexempel:

End - Grupp 0: C1 0, C2 30, C3 60

Navigering: - Grupp 1: C1 10, C2 40, C3 70

- Grupp 2: C1 20, C2 50, C3 80
Hamta menyn: o) (Anm.: inga mellanslag pé displayen)

Brightness

©.:0 (0} Identifierade apparater (Mo):

- 1: Personvag

- 2: Langdmétstang

- 3: Tradlos skrivare

- 4: PC med tradiést USB-modem
- 7: Spadbarnsvag
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4.
4.1

Leveransomfattning

Svenska

INNAN DU KAN SATTA IGANG...

\i’\g};

@@\\_@@

@

Nr

Komponent

Antal

Holjesunderdel, fdrmonterad
- Forsta pelarelementet
- Huvudskjutarm med frankfurtlinjal

Pelarelement

Gangstang

Pelarskarv

Tacklock

Langmutter

Underlaggsbricka

Mutter

Prydnadslock

Batterihallare med 4 batterier typ AA

x|~ Tle|™o|lal0o|T

Inskjutningsskala

Kalibreringsstang, ingen figur

Bruksanvisning, ingen figur

Lock, frankfurtlinjal, ingen figur

Verktygssats, ingen figur

Y Y Y Y pEY ) Y Y Gy gy gy gy N GY )
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4.2 Montering av apparaten

Montering av det andra
pelarelementet

o

<

46

~
Vid leveransen fran fabrik har det forsta pelarelementet
och huvudskjutarmen redan monterats pa
apparatunderdelen.

Ha en person till hjalp nar du fortsatter monteringen.
Eftersom stadiometern ar hog rekommenderar vi dig att
lagga ut delarna pa golvet och resa upp apparaten
forst nar monteringen ar fardig. Gor sé har:

Gor sa har for att skarva ihop pelarelementen:

1. Skruva in en gangstang for hand i langmuttern pa
det férsta pelarelementet.

2. Skjut ett pelarelement éver gangstangen pa det

forsta pelarelementetn.

OBS.!

Felaktig montering kan skada apparaten

Om du férvéxlar pelarskarven och tacklocket

gér det inte att montera apparaten korrekt.

— Kontrollera noga att du anvander
pelarskarven nar du monterar det andra

pelarelementet (se "Leveransomfattning” pa
sida 45).

3. Satt pa pelarskarven pa det andra pelarelementet

s& att gangstangen sticker ut ur halet pa
gangskarven.

4. Skruva pa en langmutter pa géangstangen.
5. Dra at langmuttern.



Montering av det tredje
pelarelementet

4

“« %

%

|

Montering av

inskjutningsskalan

A\ N\ LWg

ANNULULLARARULRULURARRAARAAAA

Svenska

Gor s& har for att skarva ihop pelarelementen:

1. Skruvain en gangstang for hand i ldBngmuttern pa
det andra pelarelementet.

2. Skjut pelarelementet dver gangstangen pa det
andra pelarelementets pelarskarv.

@

Satt pa tacklocket pa det andra pelarelementet sa
att gangstangen sticker ut ur halet i tacklocket.

Satt underlaggsbrickan pa gangstangens fria ande.
Satt pa muttern pa gangstangens fria ande.
Dra &t muttern.

N o oA

Satt pa prydnadslocket pa muttern.

OBS.!

Felaktig montering kan orsaka matfel

Om inskjutningsskalan monteras felaktigt kan

huvudskjutarmen inte bestamma nagra

anvandbara métvarden.

— Rikta upp inskjutningsskalan sé att paskriften
fortfarande &r synlig efter inskjutningen i
sparet.

— Rikta upp inskjutningsskalan sa att det
omréade som visar artikelnumret utgér den
undre anden.

— Kontrollera att inskjutningsskalan snapper
fast under tacklocket.

¢ Skjut in inskjutningsskalan i sparet pa pelarelemen-
tens sida tills skalan snapper fast under tacklocket.
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4.3 Uppstillning av apparaten

~
1. Stéll upp apparaten pa ett fast och plant underlag.
Luftol3sa 2. Rikta upp apparaten genom att vrida skruvfotterna.

Libell Libellens Iuftblasa maste ligga exakt mitt i cirkeln.

Skruvfotter

o

Lettrat vred

3. Dra &t de lettrade vreden i pilens riktning.
Fotskruvarna &r sékrade mot foérskjutning.

4.4 Transport av apparaten

~

Apparaten &r forsedd med tva rullar for transport dver
korta avstand.

FORSIKTIGT!

Risk for person- och apparatskador

Apparaten maste lutas. Apparatens stora héjd

Okar risken for person- och apparatskador.

— Kontrollera att inga andra personer finns i

omedelbar nérhet.

- Kontrollera att inga foremal finns i omedelbar

4 narhet.

1. Luta apparaten bakat tills den kan rora sig fritt pa
v rullarna.
/,4 2. Transportera apparaten till den nya

uppstéliningsplatsen.
3. Rikta upp apparaten pa nytt.

N\

N

N
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4.5 Stromférsorjning

Svenska

Huvudskjutarmen stromférsoris med batterier.

| den medféljande batterindllaren ingér redan 4 batterier
typ AA, 1,5 volt. Gor sé hér for att upprétta
stromférsdriningen till huvudskjutarmen:

1. Taav batterifacklocket.

2. Dra ut anslutningskabeln ur batterifacket.

3. Anslut batterihdllaren till anslutningskabeln.

4. L&gg in batterindllaren i batterifacket.

OBS.!

Om kabeln blir klamd kan apparaten skadas och

fungera fel

— Kontrollera innan du st&nger batterifacket att
du inte har dragit batterikabeln s& att den kan
bli klamd mellan locket och batterifacket.

5. Skjut pa locket over batterifacket tills du hor att det
snapper fast.

4.6 Kalibrering av huvudskjutarmen

Automatisk kalibrering

~
Innan du kan géra négra langdmatningar med
apparaten forsta gangen maste du kalibrera den. Det
sker genom att du "bibringar" apparaten ett
referensmatt.

Med hjalp av den medféliande kalibreringsstangen kan
du goéra en automatisk kalibrering.

1. Tryck pa Start-knappen (!) péa huvudskjutarmen.
Displayen visar "----".
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2. Hall bromsknappen intryckt och flytta
huvudskjutarmen tills ett langdvarde visas pa
displayen.

OBS.!

Ofulisténdig kalibrering kan ge felaktiga
maétvarden

Det langdvarde som visas stdmmer inte Gverens
med huvudskjutarmens faktiska lage.

—

a
N — Slutfér kalibreringen enligt beskrivningen i det
b N hé&r avsnittet.
. 3. Stéall den medfoljande kalibreringsstangen (langd

0,8 m) lodratt pa apparatunderdelen och hall fast
den i detta lage.

4. Tryck in bromsknappen och skjut forsiktigt
huvudskjutarmen Over kalibreringsstangen.

i
®

5. Oppna menyn genom att hélla Enter-knappen
F "J (send/print) och pilknappen (hold/zero) intryckta
N samtidigt.
Den senast markerade menypunkten visas pa
displayen (har "bEEP").
6. Tryck upprepade ganger pa pilknappen (hold/
:' F'l zero) tills "CAL" visas pé displayen.

7. Bekréfta markeringen med Enter (send/print).

8. Markera med pilknappen (hold/zero) installningen
"Yes".

g
O |
L

9. Bekrafta markeringen med Enter (send/print).
Displayen visar "Auto".

o |
==
[
P}




Manuell kalibrering

Svenska

10. Bekrafta med Enter (send/print).

Apparaten ar kalibrerad. Nu kan du gdra
l&ngdmatningar med den.

Om kalibreringsstangen inte finns till hands kan du
genomfora kalibreringen manuellt med hjélp av ett
annat féremal med kand hojd.

1.

Tryck pé Start-knappen d) pé huvudskjutarmen.
Displayen visar "----".
Hall bromsknappen intryckt och flytta

huvudskjutarmen tills ett langdvarde visas pa
displayen.

OBS.!
Ofullstédndig kalibrering kan ge felaktiga
métvarden
Det langdvarde som visas stammer inte dverens
med huvudskjutarmens faktiska lage.
— Slutfor kalibreringen enligt beskrivningen i det
har avsnittet.
Stall ett foremal med kand langd lodratt pa
apparatunderdelen och héll fast det i detta lage.

Skjut huvudskjutarmen over foremélet.

Oppna menyn genom att hélla Enter-knappen
(send/print) och pilknappen (hold/zero) intryckta
samtidigt.

Den senast markerade menypunkten visas pa
displayen (har "bEEP").

Tryck upprepade ganger pa pilknappen (hold/
zero) tills "CAL" visas pa displayen.

Bekrafta markeringen med Enter (send/print).
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8. Markera med pilknappen (hold/zero) instéliningen
"Yes".

©)
W
K
L

9. Bekrafta markeringen med Enter (send/print).
Displayen visar "Auto”.

C)
i
=
U
]

10. Ange foremalets langd med pilknappen (hold/
zero).

cm

©)
oo
LA
|

11. Bekréfta det instéllda vardet med Enter (send/

@ print).

Apparaten ar kalibrerad. Nu kan du géra
l&ngdméatningar med den.

5. ANVANDNING AV HUVUDSKJUTARMEN
5.1 Matning av kroppslangden

Startav 1. Tryck pa Start-knappen d) pa huvudskjutarmen.
langdmaétningen Displayen visar "----".

ANM.:
Om du vill dverfora matresultatet fran
seca 360° wireless systemet till mottagare
méste du kontrollera att mottagarna &r igang.
2. Hall bromsknappen intryckt och flytta
huvudskjutarmen tills ett langdvarde visas pa
displayen.
3. Hall bromsknappen intryckt och skjut
huvudskjutarmen uppat sé langt att patienten kan
st& bekvamt under den.
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4. S&g till patienten att stélla sig under
huvudskjutarmen.
— Ryggen mot huvudskjutarmen
— Halarna mot hélstoppet
— Rygg och huvud raka
5. Hall bromsknappen intryckt och skjut
huvudskjutarmen nedét tills den ligger an mot
patientens huvud.

6. Dra ut frankfurtlinjalen ur huvudskjutarmen.

7. Rikta in patientens frankfurthorisontal mot den av
de tre linjerna pa frankfurtlinjalen som passar bast.

8. Hall bromsknappen intryckt och korrigera
huvudskjutarmens lage.

9. Las av kroppslangden pa huvudskjutarmens
display.

10. Tryck pa Enter (send/print) for att dverfora
kroppsléangden fran seca 360° wireless systemet
till mottagare.

— Kort tryckning: Sand méatvardena till alla
mottagningsklara apparater
— Lang tryckning: Skriv ut métresultaten

Kontinuerlig visning av.  Om du aktiverar HOLD-funktionen visas matvardet
métvirde (Hold)  8ven efter matningen. Du kan da forflytta
huvudskjutarmen innan du noterar méatvardet.

1. Tryck kort pa pilknappen (hold/zero) efter att du
har positionerat huvudskjutarmen.

Meddelandet "HOLD" visas.

: - q C ::LD Nu kan du flytta huvudskjutarmen utan att det
= visade méatvardet andras.

2. Om du vill avaktivera HOLD-funktionen trycker du
pé pilknappen (hold/zero).
O Meddelandet "HOLD" visas inte langre.
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Relativvardesmatningar  Huvudskjutarmens display kan nollstéllas i godtyckligt
(Zero) lage. Med den hér funktionen kan man méta relativa
varden, t.ex. vid uppmatning av extremiteter.

1. Tryck pa Start-knappen d) péa huvudskjutarmen.
Displayen visar "----".

2. Hall bromsknappen intryckt och flytta
huvudskjutarmen tills ett langdvarde visas pa
displayen.

3. Positionera huvudskjutarmen i det lage dér du vill
nollstalla huvudskjutarmens display.

4. Hal pilknappen (hold/zero) intryckt tills

it - meddelandet "ZERO" visas.
0 L o Displayen nollstélls i huvudskjutarmens aktuella
lage.
5. Positionera huvudskjutarmen pa nytt.
L“:'l:' o Langden mats relativt den installda nollpunkten.

Om nollpunkten underskrids visas matvardena med
- LEI'I :{ o minustecken.

= = 6. For att avaktivera "ZERO"-funktionen héller du
pilknappen (hold/zero) intryckt tills meddelandet
"ZERO" inte langre visas.

ANM.:

Om du for dokumentationséandamal sénder
resultat fran relativwvardesméatningar till apparater
som automatiskt beraknar BMI eller BFR far du
inga anvéandbara vérden for dessa tva
parametrar.

Sandning av matvarden  Om huvudskjutarmen ar uppkopplad till ett tradlost
till tradlésa mottagare nétverk kan du med en knapptryckning sdnda
métvardena till mottagningsklara apparater (vag med
BMI-funktion, tradids skrivare, PC med tradiost USB-
modem).
¢ Tryck pa Enter (send/print).
— Kort tryckning: Sand métvérdena till alla

@ mottagningsklara apparater
— Léang tryckning: Skriv ut méatresultaten

54«



Svenska

Avstangning av = ¢ Tryck pa Start-knappen (l) péa huvudskjutarmen.

huvudskjutarmen
ANM.:

Huvudskjutarmen stangs efter en kort stund av
automatiskt om den inte har flyttats.

5.2 Ovriga funktioner (meny)

~
Apparatmenyn innehéller fler funktioner som du kan
anvéanda. P4 s& satt kan du konfigurera apparaten
optimalt for dina anvandningsforhallanden.

- * Short
Duration « Long

*50 %
* 100%
o off

*Beskrivning av menypunkten "rF" finns i avsnittet
“Anvandning av apparaten i en radiogrupp (meny)”
pa sida 61.

Navigering i menyn 1. Tryck pa Start-knappen d) pé huvudskjutarmen.
Displayen visar "----".
2. Hall Enter-knappen (send/print) och pilknappen
Fl (hold/zero) intryckta samtidigt.
Den senast markerade menypunkten visas pa
displayen (har "oEEP").
3. Tryck s& manga ganger péa pilknappen (hold/zero)
r‘ att den dnskade menypunkten visas péa displayen
- (har displayinstéliningar "LCd").

b

D |
U |
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Aktivering av
signaltoner (bEEP)

hEEF

Hn

Bekrafta markeringen med Enter (send/print).
Den aktuella instéliningen fér menypunkten eller for
en undermeny visas (har tiden for
displaybakgrundsbelysning "dur").

. Om du vill &ndra instéliningen eller hamta en annan

undermeny maste du trycka pé pilknappen (hold/
zero) sd manga ganger att den 6nskade
instéllningen (hér displayens ljusstyrka "bri") visas.

Bekrafta markeringen med Enter (send/print).

Den aktuella instéliningen fér menypunkten eller for
en undermeny visas (har Displayljusstyrka 50 %).

. Om du vill &ndra instéllningen eller hdmta en annan

undermeny maste du trycka pa pilknappen (hold/
zero) s& manga ganger att den 6nskade
instaliningen (har Displayljusstyrka 100 %) visas.
Bekrafta installningen med Enter (send/print).
Menyn slacks automatiskt.

. Om du vill géra fler instaliningar méaste du hamta

menyn pa nytt och folja beskrivningen ovan.

ANM.:
Om ingen knapp har tryckts in under cirka 24
sekunder slacks menyn automatiskt.

Du kan stélla in huvudskjutarmen sé att en signalton
hors vid varje knapptryckningen.

Markera punkten "oEEP" p& menyn.
Bekrafta markeringen.
Den aktuella instéllningen visas.
Markera 6nskad instalining:

- On

- Off
Bekréafta markeringen.
Menyn slacks automatiskt.
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Atergé’lng till Om du vill andra de gjorda instéllningarna kan du
fabriksinstéllningar  aterstélla fabriksinstaliningarmna.
(rSEY)
Funktion Fabriksinstéllning
Signalton on
Displaybelysning ljusstyrka 50%
Displaybelysning tid Short
Radiomodul (SYS) off
Autosend (Asend) off
Autoprint (APrt) off
Langdenhet (Unit) cm
ANM.:

Vid éterstallining av fabriksinstéllningarna stéangs
radiomodulen av. Informationen om befintliga
radiogrupper bibehélls. Radiogrupperna
behdver inte inréttas pa nytt.

1. Markera punkten "rSEt " pa menyn.

. Bekrafta markeringen.
Menyn slacks automatiskt.

-
L
U |
[
N

3. Stang av apparaten.
Fabriksinstéllningarna aterstalls och &r tillgangliga
nar apparaten startas niasta gang.

Instéllning av  Du kan andra displaybakgrundsbelysningens tidslangd
displayens och ljusstyrka.
bakgrundsbelysning

(LCd)
1. Markera punkten "LCd" p& menyn.
L [d 2. Bekréfta markeringen.
3. Markera en menypunkt:
- dUr: Tid
E“. =|_ — bri: Ljusstyrka

4. Bekréafta markeringen.
I:l H ’_ Den aktuella instéllningen visas.
AN

5. Markera énskad instéllning.

Anvandning av huvudskjutarmen ¢ 57



Andring av lingdenhet

Funktion Instéllning
Tid e Short (cirka 15 Sek.)
e | ong (cirka 45 Sek.)
* 50%
Ljusstyrka * 100%
* OFF

i
U
=
U
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Bekrafta markeringen.
Menyn slacks automatiskt.

. Om du ocksa vill géra instéliningar for den andra

funktionen upprepar du proceduren.

Du kan vélja den enhet (Unit) som du vill anvanda for att
visa kroppslangden.

ANM.:
¢ Funktionen finns inte pé alla modellvarianter.

e Folj nationellt gallande regler fér mattekniska
enheter.

Markera punkten "Unit" pa menyn.
Bekrafta markeringen.

Den aktuella instéllningen visas.

. Valj den enhet som du vill anvanda for att visa

langden:

— Centimeter (cm)

— Fot och tum (ft:in)
Bekrafta markeringen.
Menyn slacks automatiskt.




Svenska

6. DET TRADLOSA NATVERKET
SECA 360° WIRELESS

6.1 Inledning

seca Radiogrupper

~
Apparaten ar utrustad med en radiomodul. Med hjélp
av radiomodulen kan métvarden dverforas tradlost for
utvérdering och dokumentation. Data kan &verforas till
féliande apparater:

e seca tradlds skrivare
e PC med seca tradldst USB-modem

Radionatverket seca 360° wireless arbetar med
radiogrupper. En radiogrupp ar en virtuell grupp av
sandare och mottagare. Om flera séndare och
mottagare av samma typ ska anvandas kan apparaten
anvandas for att inratta upp till tre radiogrupper (0, 1,
2).

Genom att inrétta flera radiogrupper sakerstéller man
en tillférlitlig och korrekt adresserad dverforing av
méatvarden ndr man anvander flera undersdkningsrum
som alla har jamférbar apparatur.

Storsta avstdnd mellan séndare och mottagare &r
ungefér 10 meter. Vissa lokala omstandigheter, t.ex.
vaggarnas tjocklek och beskaffenhet, kan minska
rackvidden.

| var och en av radiogrupperna kan foljande
apparatkombination finnas.

1 spadbarnsvag

¢ 1 personvag

1 langdmétstang

¢ 1 seca tradlos skrivare

1 PC med seca tradiost USB-modem
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Apparatidentifiering

Inom en radiogrupp kommunicerar apparaterna med
varandra via tre kanaler (C1, C2, C3).

N&r du inrattar en radiogrupp med apparaten foreslar
apparaten tre kanaler for att sékerstélla en optimal
datadverforing. Vi rekommenderar att du anvander de
kanalnummer som foreslas.

Du kan ocksé valja kanalnumren (0 — 99) manuellt om
du t.ex. ska inrétta flera radiogrupper.

For att datadverforingen inte ska stéras maste
kanalerna ligga tillrackligt 1angt for varandra. Vi
rekommenderar att avstandet & minst 30. Ett
kanalnummer far bara anvandas till en enda kanal.

Konfigurationsexempel: Kanalnummer vid inréttande av
tre radiogrupper inom en Klinik:

e Radiogrupp 0: C1=_0, C2=30, C3=60

e Radiogrupp 1: C1=10, C2=40, C3=70

e Radiogrupp 2: C1=20, C2=50, C3=60

Nar du inrattar en radiogrupp med apparaten sdker
den efter andra aktiva apparater i seca 360° wireless
systemet. De identifierade apparaterna visas pa
apparatdisplayen som moduler (t.ex. MO 3) med hjélp
av siffror. Siffrorna har féljande innebdrder:

e 1: Personvag

e 2: Langdmatstang

e 3: TradlGs skrivare

e 4: PC med seca tradlést USB-modem

e 7: Spadbarnsvag

e 5 6 och 8-12: Reserverade for systemutbyggnad
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6.2 Anvandning av apparaten i en radiogrupp (meny)

~
Alla funktioner som du behover for att kunna anvanda
apparaten seca i en radiogrupp finns i undermenyn
e

"""" ¢ Channel 1 (C1)
[ 7 |—{ Lean |—{ Room(ID) | ¢Channel2(C2) { Stop |{Reg. Devices (Mo)]

______ *on ® Channel 3 (C3)
e
"""" o off
*on
o off
*on
Autoprint

o off
* Year

A * Month

Time ¢ Day

* Hour

¢ Minute

* Information om hur du navigerar i menyn finns pa
Sida 55.

Aktivering av  Nér apparaten levereras ar radiomodulen avaktiverad.
radiomodulen (System) Innan du kan inrétta en radiogrupp méste du aktivera
modulen.

ANM.:

Nar radiomodulen aktiveras dkar
stromférbrukningen.

1. Starta apparaten.
2. Gatill undermenyn "rf" och markera menypunkten

SI:'S "SYS".

3. Bekréafta markeringen.

4. Markera instaliningen "on".

]
(AN 5. Bekrafta markeringen.

Menyn slacks automatiskt.

Inrattande av en  Gor sa har for att inratta en radiogrupp:

radiogrupp (Lrn) 1 siarta apparaten.

. Oppna menyn.

2
3. Markera punkten "rF" pa& menyn.
4

rF

Bekréafta markeringen.
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10.

Markera menypunkten "Im" (learn).
Bekrafta markeringen.

Den for tillfallet installda radiogruppen (har radiorum
0 "ID 0") visas.

Om radiogruppen "0" redan finns och du vill inratta
ytterligare en radiogrupp med apparaten markerar
du ett annat ID-nummer med pilknapparna (har
radiogrupp 1 "ID 1").

Bekrafta markeringen av radiogruppen.

Apparaten foreslar ett kanalnummer for kanal 1 (har
C1"0").

Du kan antingen vélja det kanalnummer som
foreslés eller stalla in ett annat nummer med
pilknapparna.

Bekrafta markeringen for kanal 1.

Apparaten foreslar ett kanalnummer for kanal 2 vor
(har C2 "30").

Du kan antingen vélja det kanalnummer som
foreslas eller stélla in ett annat nummer med
pilknapparna.

ANM.:
Visning av tvasiffriga kanalnummer gors utan
mellanslag. Visningen "C230" betyder kanal "2"
och kanalnummer "30".

Bekrafta markeringen for kanal 2.

Apparaten foreslar ett kanalnummer for kanal 3 (har
C3 "60").

Du kan antingen vélja det kanalnummer som
foreslas eller stalla in ett annat nummer med
pilknapparna.

Bekréafta markeringen for kanal 3.
Meddelandet SEDP visas péa displayen.

Apparaten vantar pé signaler frdn andra
radioférsedda apparater inom rackvidden.

ANM.:

Foér somliga apparater kravs en sérskild
startprocedur om de ska integreras i en
radiogrupp. Folj bruksanvisningen for
vederbdrande apparat.
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Aktivering av
automatisk
overforing (ASend)

ASEnd

un

11.

12.

13.
14.

15.

Svenska

Starta den apparat som du vill integrera i
radiogruppen, t.ex. en tradlos skrivare.

N&r den tradiésa skrivaren har identifierats hors en
pipton.

ANM.:
N&r du har integrerat en tradiOs skrivare i
radiogruppen maste du sedan omedelbart
markera ett utskriftsalternativ (Menu\rf\APrt) och
stélla in tiden (Menu\ri\time).
Upprepa steg 11. for alla apparater som ska
integreras i radiogruppen.

Avsluta s6kningen genom att trycka pé Enter.

Tryck pé pilknappen for att visa vilka apparater som
har integrerats (har Mo 3 for en tradl6s skrivare).
Om du har integrerat flera apparater i radiogruppen
trycker du flera génger pé pilknappen for att
kontrollera att alla apparaterna har identifierats av
l&ngdméatningsapparaten.

Gé ur menyn med Enter eller vanta tills menyn
slacks automatiskt.

Du kan konfigurera apparaten s att matvardena sands
automatiskt till alla mottagningsklara mottagare som
har loggats in i samma radiogrupp (t.ex. tradids
skrivare, PC med trédlést USB-modem) s& snart
knappen (hold/zero) trycks in kortvarigt.

ANM.:

Om du anvander en tradlos skrivare maste du
kontrollera att det installda utskriftsalternativet
inte &r "off" (av) (se "Markera utskriftsalternativet
(APrt)" pa sida 64).

1. Starta apparaten.

Ga till undermenyn "rf" och markera menypunkten
"ASend". Bekrafta markeringen.

Markera instéliningen "on" och bekréafta
markeringen.
Menyn slacks automatiskt.
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Markera

utskriftsalternativet

(APrt)

APrE

Installning av tid (Time)

64 ¢

Du kan konfigurera l&angméatningsapparaten sa att
matresultaten automatiskt skrivs ut pa en tradlos

skrivare som &r inloggad i radiogruppen sa snart

knappen (hold/zero) trycks in kortvarigt.

Om en vag i seca 360° wireless systemet ocksa ar
inloggad i radiogruppen kan du berékna och skriva ut
BMI automatiskt.

ANM.:

Funktionen ar bara tillganglig om en
seca tradlos skrivare har integrerats i
radiogruppen med hjélp av funktionen "learn".

1. Starta langmatningsapparaten och vagen.

2. Gétill undermenyn "rf" och markera menypunkten
"APrt". Bekréafta markeringen.

3. Markera allt efter 6nskat utskriftsresultat tillhérande
installning for langdméatningsapparaten och vagen:

APrt
Utskriftsresultat | Langdmat- APrt Vag
ningsapparat
Kroppslangd on off
Vikt off MA
Kroppslangd, vikt
och BMI off HI_MA
Ingen automatisk
utskrift off off

4. Bekrafta markeringen.
Menyn slacks automatiskt.

Du kan konfigurera systemet sa att den tradlosa
skrivaren automatiskt lagger till datum och klockslag till
dina métvarden. For att detta ska ske maste du goéra en
engangsinstélining av datum och klockslag pa
apparaten och 6verfora den till den tradldsa skrivarens
interna klocka.

ANM.:

Funktionen &r bara tillganglig om en

seca tradlos skrivare har integrerats i
radiogruppen med hjalp av funktionen "learn”.

1. Starta apparaten.

2. Gatill undermenyn "rf" och markera menypunkten
“Time".

3. Bekrafta markeringen.
Den aktuella instéllningen for "ar (Year)" visas.
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7. RENGORING

Svenska

. Stallin ratt artal.
Bekrafta markeringen.
Upprepa stegen 3. och 4. for respektive "manad"
(an), "dag" (daY), timma (howr) och minut (1 n).
Bekréafta markeringen.
Nar du har bekraftat minutinstaliningen slacks
menyn automatiskt.
Instéllningarna dverférs automatiskt till den traditsa
skrivaren.
Den tradldsa skrivaren lagger automatiskt till datum
och klockslag i alla utskrifter.

ANM.:
F&lj den har bruksanvisningen betraffande
handhavandet i Gvrigt av den tradldsa skrivaren.

Rengor vid behov apparatholiet med ett vanligt
rengoringsmedel eller desinfektionsmedel. Folj
tillverkarens anvisningar.

8. VAD GOR JAG OM...?

8.1 Fel och felavhjalpning

Fel

Orsak/atgard

... ett segment lyser hela
tiden eller inte alls?

Det finns ett fel i den aktuella teckenpositionen.
- Tillkalla seca service.

...bakgrundsbelysningen
pa huvudskjutarmen
slocknar och inte gar att
tidnda igen?

Batterispanningen sjunker. Bakgrundsbelysningen
slacks automatiskt for att spara energi. Du kan
fortfarande géra méatningar och dverféra data
under cirka 12 timmar.
- Byt snarast till nya batterier (se "Batteribyte i
huvudskjutarmen" pé sida 67).

... displayen visar
i ?

Batterispanningen sjunker.
- Byt snarast till nya batterier (se "Batteribyte i
huvudskjutarmen" pé sida 67).

... displayen visar bREE ?

Batterierna ar tomma.
- Byt till nya batterier (se "Batteribyte i
huvudskjutarmen" pé sida 67).
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Fel

Orsak/atgard

... displayen visar St0P?)

Medan du inréttar en radiogrupp:
e |nrattandet av radiokanalerna har slutférts
- Starta de apparater som ska integreras i
radiogruppen (se "Inrattande av en radiogrupp
(Lrn)" pé& sida 61).

... om matvéarden sands
forsta gangen efter start
och tva signaltoner
hors?

e Apparaten kunde inte sénda nagra matvéarden
till den tradiésa mottagaren (seca tradlos
skrivare eller PC med seca tradlost USB-
modem).

— Kontrollera att apparaten ar integrerad i
det tradidsa natverket.
— Kontrollera att mottagaren har startats.
¢ Mottagningen stors av hogfrekvensapparater
(t.ex. mobiltelefoner) i nérheten.
- Hall alltid hogfrekvensapparater pa minst en
meters avstand frén séndare och mottagare i
det seca tradldsa natverket.

Anm.:

Om det hér felet inte avhjalps ges ingen ny
varningssignal nar sandningsférsdken
upprepas.

...om inga piptoner hoérs
medan radiogruppen
inrdttas, trots att den
apparat som ska
integreras har startats?

* Apparaten kunde inte identifieras
- Stang av apparaten och starta den pa nytt (se
"Inrattande av en radiogrupp (Lm)" pa
sida 61).

... bara punkten "SYS"
syns pa rf-menyn?

e Radiomodulen har avaktiverats
- Aktivera radiomodulen (se "Aktivering av
radiomodulen (System)" pa sida 61)

... bara punkterna "SYS"
och "Irn" syns pa rf-
menyn?

¢ Radiomodulen har aktiverats, men ingen
radiogrupp har inrattats.
- Inratta en radiogrupp(se "Inrattande av en
radiogrupp (Lm)" pa sida 61)

... punkterna "APrt" och
"Time" inte syns pa rf-
menyn?

¢ Ingen tradlds skrivare har loggats in i
radiogruppen
- Logga in en tradios skrivare i radiogruppen via
menypunkten "Im" ((se "Inrattande av en
radiogrupp (Lr)" pé sida 61)).

... om jag trycker pa
Enter och displayen da
bara visar Er:H: 7 {: ?

Ingen datadverforing ar maéjlig. Radiomodulen har
avaktiverats.
- Aktivera radiomodulen (se "Aktivering av
radiomodulen (System)" pa sida 61)

66




Svenska

Fel

Orsak/atgard

om jag trycker pa Enter
och displayen da visar
Er:H:2: 2

Ingen datadverforing ar maéjlig. Ingen radiogrupp
har inrattats.

- Inratta en radiogrupp(se "Inrattande av en
radiogrupp (Lm)" péa sida 61)

8.2 Batteribyte i huvudskjutarmen

9. UNDERHALL

~

Du behdver 4 stavbatterier typ AA, 1,5 volt. Gor s& har
for att uppréatta stromforsorjiningen till huvudskjutarmen:

1.

Ta av batterifacklocket.

2. Ta ut batterihdllaren ur batterifacket.
3.
4

Ta ut de begagnade batterierna ur batterinallaren.
Lagg in de nya batterierna i batterihallaren.

ANM.:
Se till att batteriernas poler ar vanda at ratt hall
(se markningen pé batterihallaren).

Lagg in batterihallaren i batterifacket.

OBS.!

Om kabeln blir klamd kan apparaten skadas och

fungera fel

— Kontrollera innan du stanger batterifacket att
du inte har dragit batterikabeln sa att den kan
pbli klamd mellan locket och batterifacket.

Skjut pa locket dver batterifacket tills du hor att det
snapper fast.

Allt efter anvandningsintensiteten rekommenderar vi att
service utfors med 3 till 5 ars intervall.

OBS.!

Osakkunnigt underhdll kan ge felaktiga

matvérden

— L&t enbart en auktoriserad servicepartner
utféra service och reparationer.

— Din narmaste servicepartner hittar du pa
www.seca.com. Du kan ocksé e-posta till
service@seca.com.
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10.TEKNISKA DATA

Tekniska data

Matt
¢ Djup 466 mm
¢ Bredd 434 mm
* Hojd 2394 mm
Egenvikt 15 kg
Temperaturomrade +10° C - +40 °C
Teckenhojd 12 mm
Stromforsorjning Batteri
Stromférbrukning, huvudskjutarm
- med avaktiverad radiomodul och utan 20 mA
bakgrundsbelysning
- med aktiverad radiomodul och permanent | 80 mA
bakgrundsbelysning (ljusstyrka 100 %)
Maximal géngtid, huvudskjutarm
- med avaktiverad radiomodul och utan cirka 3800 min.

bakgrundsbelysning
- med aktiverad radiomodul och permanent
bakgrundsbelysning (ljusstyrka 100 %)

cirka 2200 min

Mattekniska data, langdmétning
* Matomrade

e Skaldelning

¢ Noggrannhet

30 - 220 cm
1 mm
+2mm

Medicinsk produkt enligt direktiven 93/42/EEG
och 2007/47/EG

Klass | med matfunktion

Tradios Gverforing

e Frekvensband

e Sandareffekt

e Tilldampade normer

2,433 MHz - 2,480 MHz
<10 mwW
EN 300328
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11.TILLBEHOR

Svenska

Tillbehor

Artikelnummer

Tradlost natverk seca 360° wireless:
* Tradl6s skrivare

- seca 360° wireless printer 465

- seca 360° wireless printer advanced 466
e PC-programvara

- seca analytics 105

e Tradldst USB-modem
seca 360° wireless USB adapter 456

landsspecifika varianter
landsspecifika varianter

tillAmpningsspecifika
licensmodeller

456-00-00-009

12.AVFALLSHANTERING

12.1 Omhéandertagande av apparaten

Omhanderta den péa fackmassigt satt som

ﬁ Apparaten far inte omhandertas som hushallsavfall.

dimi elektronikskrot. FOlj gallande bestdmmelser. Om du
behover mer information kan du kontakta var service

pa

12.2 Batterier

service@seca.com

Begagnade batterier fér inte kastas som hushéllssopor,
oavsett om de innehaller skadliga amnen eller inte.
Som konsument &r du enligt lag skyldig att lamna
begagnade batterier till kommunala uppsamlingsplatser
eller till fackhandeln for omhandertagande. Lamna bara
in batterier som &r helt urladdade.
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13.GARANTI

70

Vi lamnar tva &rs garanti réknat frén leveransdagen for
brister som kan hanféras till material- eller
tilverkningsfel. Ldstagbara delar som t.ex. batterier,
kablar, ndtadaptrar m.m. omfattas inte av garantin.
Brister som omfattas av garantin avhjalps utan kostnad
for kunden mot uppvisande av kdpbevis. Inga
ytterligare ansprék godkanns. Kostnaden for transport
tur och retur bestrids av kunden om apparaten befinner
sig pa en annan plats an pa kundens foretagsadress.
Vid transportskador kan garantiansprak endast goras
géllande néar for transporten den kompletta
originalférpackningen anvants och varan sékrats och
fixerats i originalférpackat tillstdnd. Spara darfor alla
forpackningsdelar.

Garantin géller inte om apparaten dppnas av personer
utan uttrycklig auktorisation fran seca for detta
andamal.

Vi ber vara utlandska kunder att vid garantifrégor vanda
sig direkt till forsaljaren i respektive land.
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1. BESKRIVELSE AV APPARATET

1.1 Gratulerer!

1.2 Bruksformal

Med stadiometeren seca 274 har du kjopt et ekstremt
presist og samtidig robust apparat.

I mer enn 170 &r stiller seca sine erfaringer i helsens
tieneste, og som ledende foretak i markedet i mange av
verdens land setter vi stadig nye standarder med
innovative utviklinger for veiing og maling.

Stadiometeren seca 274 brukes i hovedsak, i samsvar
med nasjonale forskrifter, i sykehus, legepraksiser og
stasjonaere pleieinstitusjoner.

Stadiometeren brukes til & méle kroppshayden.

Via det tradlgse nettverket seca 360° wireless kan
maleresultatene overfores tradlost til en tradies seca-
skriver eller til en PC som er utstyrt med programvaren
seca analytics 105 og

seca 360° wireless USB adapter 456.

2. SIKKERHETSOPPLYSNINGER

2.1 Grunnleggende sikkerhetsinstrukser

72

* Folg instruksjonene i denne bruksanvisningen.

e Ta godt vare pa bruksanvisningen og den inkluderte
samsvarserkleeringen.

o Kontroller at apparatet star stabilt pa vannrett, plant
underlag.

e Utsett ikke apparatet for kraftige stot.

¢ Plasser ikke gjenstander med skarpe kanter pa
glassplaten pa apparatets underdel. Da kan det
oppsta riper, riss og avbrukkede steder. Slike
skader kan fere til brudd pa glassplaten.

e Kontroller med jevne mellomrom om det finnes riper,
riss og avbrukkede steder pa glassplaten pa
apparatets underdel. Dersom du oppdager slike
skader, ma du fa skiftet ut glassplaten med en ny.
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e Bruk kun angitt batteritype (se “Opprette
strgmforsyningen” pé side 83).

e Sorg for at vedlikehold utferes regelmessig (se
“Vedlikehold” pa side 101).

e Sorg for at vedlikehold og reparasjoner kun utferes
av en autorisert servicepartner. Servicepartnere i
naerheten finner du www.seca.com, eller send en e-
post til service@seca.com.

* Bruk utelukkende original-seca-tilbeher og —
reservedeler. | motsatt fall gir seca ingen form for
garanti.

¢ Hold en minsteavstand péa ca. 1 meter med HF-
apparater som f.eks. mobiltelefoner for & unngéa
feilmalinger eller feil pa den tradlese overfaringen.

2.2 Sikkerhetsinstrukser i denne bruksanvisningen

A FARE!

Indikerer en situasjon med uvanlig stor fare.
Dersom du ikke tar hensyn til denne
merknaden, vil det oppsta alvorlige irreversible
eller dedelige personskader.

A ADVARSEL!

Indikerer en situasjon med uvanlig stor fare.
Dersom du ikke tar hensyn til denne
merknaden, kan det oppsta alvorlige irreversible
eller dodelige personskader.

A FORSIKTIG!

Indikerer en farlig situasjon. Dersom du ikke tar
hensyn til denne merknaden, kan det oppsta
lette til middels alvorlige personskader.

OBS!

Indikerer en mulig feil betjening av apparatet.
Dersom du ikke tar hensyn til denne
merknaden, kan det oppsté skader pa
apparatet eller feilaktige maleresultater.

MERKNAD:
Inneholder tilleggsopplysninger om bruken av
apparatet.
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2.3 Handtering av batterier og akkumulatorer

~
Dette apparatet leveres med 4 mignon-batterier, type
AA. Denne batteritypen kan ikke lades opp igjen. Folg
sikkerhetsinstruksene nedenfor.

ADVARSEL!

Personskader pa grunn av ikke-forskriftsmessig
handtering.

Batteriene inneholder skadelige stoffer som kan
bli satt fri eksplosjonsaktig ved ikke-
forskriftsmessig handtering.

— Forsek ikke & lade opp batteriene igjen.
— Varm ikke opp batterier/akkumulatorer.
— Forbrenn ikke batterier/akkumulatorer.

— Dersom det har lekket ut syre, ma du unnga
kontakt med hud, ayne og slimhinner. Skyll
de berorte stedene med rikelig rent vann og
oppsek omgaende en lege.

OBS!

Skader pa apparater og funksjonsfeil pa grunn
av ikke-forskriftsmessig handtering

— Bruk kun angitt batteritype/akkumulatortype
(se “Opprette stramforsyningen” pa side 83).

— Skift alltid ut alle batterier/akkumulatorer
samtidig.

— Kortslutt ikke batterier/akkumulatorer.

— Ta ut batteriene/akkumulatorene nar
apparatet ikke skal brukes i en lengre

periode. Da kan det ikke lekke ut syre i
apparatet.

74



Norsk

3. OVERSIKT

3.1 Kontrollelementer

Al 10
11
12
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Nr. |Kontrollelement Funksjon
1 Glidestykke Kontrollelement for & male kroppssterrelsen
> Tastatur, Kontrollelementer for & gjiennomfere haydemalinger og
glidestykke konfigurere apparatet
- Uttrekkbar linjal for innretting av hodet i samsvar med
3 Frankfurt-linjal o “
sakalt ,Frankfurt plan
4 Display, Glidestykkets visningselement for méaleresultater og for
glidestykke konfigurasjon
Batterirom, Plass til batteripakning med 4 mignon-batterier, type AA,
5 )
glidestykke 1,5 volt
6 d) Start-tast, glidestykke
Sla glidestykket pa og av
Piltast (hold/zero)
¢ Under méling:
- Trykkes kort: Aktivere Hold-funksjonen
- Trykkes lenge: Stille inn nullpunkt
7 O) e | menyen:
- Valg av undermeny, valg av menypunkt
- Stille inn verdi (trykkes kort): Verdien endres med 1.
Trykkes lenge: Verdien endres helt til tasten slippes
los igjen)
Enter-tast (send/print):
¢ Under malingen (nar et tradiest nettverk er installert):
- Trykkes kort: Sende maleresultat til mottaksklare
apparater (multifunksjonsdisplay, tradles skriver, PC
8 @ med tradles USB-modul)
- Trykkes lenge: Utskrift av méleresultat (tradlos
skriver)
* | menyen:
- Bekrefte valgt menypunkt
- Lagre innstilt verdi
e Holder glidestykket i posisjon
° Bremsetast * Trykkes nar glidestykket skal beveges
10 Vater Viser om apparatet star vannrett
11 Hijul 2 stk., brukes til transport over korte avstander
12 Fotskrue 4 stk., brukes til ngyaktig innretting
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3.2 Displayelementer

roooog
-y, E», @@ aE@
L
Symbol Betydning
A -] Batteriene er svake.
3.3 Indikeringer pa merkeplaten
Tekst/symbol Betydning
Modell Modellnummer
Type Typebetegnelse
Ser.nr. Serienummer
ﬂﬂ Folg bruksanvisningen

Elektromedisinsk apparat, type B

[] Sikkerhetsisolert apparat, sikkerhetsklasse |l

For USA:

Apparatets godkjenningsnummer hos USA-
myndighetene Federal Communications Commissions
FCC

For Canada:

IC Apparatets godkjenningsnummer hos myndigheten
Industry Canada

FCC ID

M
M

Apparatet samsvarer med standarder og direktiver i EF.

0123

Symbol for FCC (USA)

Apparatet skal ikke kastes i husholdningsavfallet

> S
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3.4 Menystruktur

~
Flere funksjoner star til radighet i apparatets meny.
Dermed kan du konfigurere apparatet optimalt i
samsvar med dine bruksforhold. Du finner detaljert
informasjon fra Side 89 og fra Side 95.
o off
[ caL No |
| Y:s |—| Auto |
L ¢ Channel 1 (C1)
[ rF* F—  Learn Group (ID] e Channel 2(C2) — Stop |[—{Reg. Devices (Mo)|
eon * Channel 3 (C3
.
= :n *Tradlest nettverk seca 360° wireless:
. off Gruppe (ID):
Maks. tre tradlese seca-grupper: 0, 1, 2
Autoprint con Maks.-konfigurasjon per tradlgs
* off ruppe:
« Year - 1 babyvekt
v * Month - 1 personvekt
Time Ry - 1 mélestav for hoyde
v * Minute - 1 trdles skriver
Reset - 1 PC med trédles USB-modul
- * Short
| LCD Duration |— « Long Kanal ‘C1, 02, C3|.
- Tre kanaler per tradlos gruppe (totalt
9 kanaler)
T — St - Kanaltall: 0 - 99
« off - Hvert kanaltall skal bare brukes en
gang
v - Anbefalt avstand: 30
[ unit °§Tn Eksempel pa konfigurasjon:
- Gruppe 0: C1 0, C2 30, C3 60
¥ - Gruppe 1: C1 10, C2 40, C3 70
E’,‘t' o - Gruppe 2: C1 20, C2 50, C3 80
Navigasjon: (Merknad: ingen mellomrom i displayet)
Apne meny: ) Registrerte apparater (Mo):
0.0 10 -1 Peorsonvekt
- 2: Malestav for lengde
- 3: Trédles skriver
- 4: PC med tradlgs USB-modul
- 7: Babyvekt
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4. FOR DU SETTER | GANG...

Norsk

4.1 Inkludertileveransen
~
c d
i > % e
\% ‘/1
S i
j &
< )

Nr. Komponent Stk.

Husunderdel, formontert
a - Forste soyleelement 1

- Glidestykke med Frankfurt-linjal

b Soyleelement 2
c Gjengestang 2
d Sayleforbindelse 1
e Deksel 1
f Lang mutter 1
g Underlagsskive 1
h Mutter 1
i Pyntedeksel 1
i Batteriholder med 4 batterier storrelse AA 2
k Skyveskala 1

Kalibreringsstav, uten avbildning 1

Bruksanvisning, uten avbildning 1

Deksel Frankfurt-linjal, uten avbildning 1

Verktoysett, uten avbildning 1
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4.2 Montering av apparatet

Montering av det andre
soyleelementet

&F

<

80

~
Det forste sayleelementet og glidestykket er allerede
montert p& apparatets underdel ved levering.

Utfer den videre monteringen sammen med en annen
person som kan hjelpe deg. P& grunn av den store
hayden anbefaler vi & legge komponentene pa gulvet
og vente med a reise opp apparatet til det er komplett
montert. Ga fram pa felgende mate:

Géa fram pa felgende mate for & forbinde
soyleelementene med hverandre:

1. Skru en gjengestang med handkraft inn i den lange
mutteren pé forste seyleelement.

2. Skyv et sgyleelement inn pa det forste
sayleelementet via gjengestangen.

OBS!

Ved feil montering kan det oppsté skader pa

apparatet

Dersom soyleforbindelse og deksel forveksles,

er det ikke mulig & montere apparatet korrekt.

— Pass pa & bruke sayleforbindelsen nar du
monterer det andre sgyleelementet (se
“Inkludert i leveransen” pé side 79).

3. Sett spyleforbindelsen pa det andre seyleelementet
slik at gjengestangen stikker fram fra boringen i
soayleforbindelsen.

4. Skru en lang mutter inn pa gjengestangen.
5. Stram den lange mutteren.
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Montering av det tredje  Géa fram pa felgende méte for & forbinde
soyleelementet soyleelementene med hverandre:

1. Skru en gjengestang med handkraft inn i den lange
@, mutteren pa andre syleelement.
i 2. Skyv sayleelementet inn pé sayleforbindelsen til det
andre sgyleelementet via gjengestangen.
!” 3. Sett dekslet pa det andre soyleelementet slik at
gjengestangen stikker fram fra boringen i dekslet.
4, Sett underlagsskiven péa den ledige enden av

zﬁfk\ gjengestangen.
&

5. Sett mutteren pa den ledige enden av
ﬁﬂ gjengestangen.

6. Stram mutteren.

7. Sett pyntedekslet p& mutteren.

Montering av OoBS!
skyveskalaen Ved feil montering kan det oppsta feil malinger
Dersom skyveskalaen monteres feil, kan
glidestykket ikke méle korrekte méleverdier.
— Innrett skyveskalaen slik at paskriften forblir
synlig nér den skyves inn i sporet.

— Innrett skyveskalaen slik at omradet som
viser artikkelnummeret er i nederste ende.

— Kontroller at skyveskalaen gér i las under
dekslet.

¢ Skyv skyveskalaen inn i sporet pa siden av soyle-
- elementet, helt til skalaen gér i I&s under dekslet.

AR

ANALLRLARTIULUARARRANLR AN
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4.3 Oppstilling av apparatet

~
1. Plasser apparatet pa hardt, jevnt underlag.
Luftboble 2. Innrett apparatet ved & dreie pé fotskruene.
Vaterens luftboble ma befinne seg nayaktig i midten
av sirkelen.
Fotskrue
3. Drei fingerhjulene til den veien pilen viser.
l \’ Fotskruene er sikret mot dejustering.
Fingerhjul
4.4 Transport av apparatet
~

Apparatet er utstyrt med to hjul som muliggjer transport
over korte avstander.

FORSIKTIG!

Fare for personskader og skader pa apparatet.

Apparatet ma vippes. Apparatets store hayde

kan fere til personskader og skader pa

apparatet.

— Pass pé at det ikke oppholder seg andre
personer i neerheten.

— Pass pé at det ikke finnes gjenstander i
neerheten.

1. Vipp apparatet bakover til det kan beveges fritt pa
\ ” hjulene.

‘ 2. Transporter apparatet til det nye oppstillingsstedet.
3. Rett apparatet opp igjen.

N\

N
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4.5 Opprette stromforsyningen

Batterier forsyner glidestykket med strem.

Den inkluderte batteriholderen inneholder 4 mignon-
batterier, type AA, 1,5 V. Ga fram pa felgende méte for
& opprette stremforsyningen til glidestykket:
1. Taav batteriromdekslet.
2. Trekk streamkabelen ut av batterirommet.
3. Kople batteriholderen til stramkabelen.
4. Legg batteriholderen inn i batterirommet.
OBS!

En fastklemt kabel kan fgre til skader pa
apparatet og funksjonsfeil

— Legg batterikabelen slik at den ikke kan
komme i klem mellom deksel og batterirom,
for du lukker batterirommet.

5. Skyv dekslet pa batterirommet til det gar herbart i
l&s.

4.6 Kalibrering av glidestykket

Automatisert
kalibrering

~
Du maé kalibrere apparatet for du kan méle heyde med
det for ferste gang. Dette gjer du ved & "leere”
apparatet et referansemal.

Ved hjelp av den inkluderte kalibreringsstaven kan du
giennomfere en automatisert kalibrering.

1. Trykk Start-tasten d) pé glidestykket.
Displayet viser ,----“.
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2. Hold bremsetasten trykket og beveg glidestykket til
en heydeverdi vises i displayet.

OBS!

Feil maling pa grunn av ufullstendig kalibrering
Den viste heydeverdien svarer ikke til
glidestykkets faktiske posisjon.

— Fullifer kalibreringen som beskrevet i dette

—

< avsnittet.
a§ 3. Plasser den inkluderte kalibreringsstaven (lengde
< 0,8 m) loddrett pa apparatets underdel og hold den
| i denne stillingen.

4. Hold bremsetasten trykket og skyv glidestykket ned
pa kalibreringsstaven.

i
®

5. Hold samtidig Enter-tasten (send/print) og

h F F "J piltasten (hold/zero) trykket samtidig for & apne
e menyen.
Det sist valgte menypunktet vises i displayet (her:
LOEEPY).
6. Trykk piltasten (hold/zero) gjentatte ganger, helt til
:' F“ displayet viser ,CAL".

7. Bekreft valget med Enter-tasten (send/print).

8. Velg innstillingen ,Yes" med piltasten (hold/zero).

g
O |
L

9. Bekreft valget med Enter-tasten (send/print).
Displayet viser ,Auto*.

o |
==
[
P}




Manuell kalibrering

Norsk

10. Bekreft indikeringen med Enter-tasten (send/print).

Apparatet er kalibrert. Du kan méle hayde med
apparatet.

Dersom kalibreringsstaven ikke er tilgjengelig, kan du
utfore kalibreringen manuelt ved hjelp av en annen
gienstand som du kjenner hayden pa.

1.

Trykk Start-tasten d) pé glidestykket.
Displayet viser ,----“.

Hold bremsetasten trykket og beveg glidestykket til
en hoydeverdi vises i displayet.

OBS!

Feil méling pa grunn av ufullstendig kalibrering
Den viste hgydeverdien svarer ikke til
glidestykkets faktiske posisjon.

— Fullfer kalibreringen som beskrevet i dette
avsnittet.
Plasser en gjenstand med kjent lengde loddrett pa
apparatets underdel og hold den i denne stillingen.

Skyv glidestykket ned pa gjenstanden.

Hold samtidig Enter-tasten (send/print) og
piltasten (hold/zero) trykket samtidig for & apne
menyen.

Det sist valgte menypunktet vises i displayet (her:
LDEEPY).

Trykk piltasten (hold/zero) gjentatte ganger, helt il
displayet viser ,CAL".

Bekreft valget med Enter-tasten (send/print).
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8. Velg innstillingen ,Yes" med piltasten (hold/zero).

9. Bekreft valget med Enter-tasten (send/print).

Displayet viser ,Auto*.

10. Angi lengden péa gjenstanden med piltasten (hold/

zero).

11. Bekreft den innstilte verdien med Enter-tasten

©

(send/print).
Apparatet er kalibrert. Du kan méle heyde med
apparatet.

5. BETJENING AV GLIDESTYKKET
5.1 Maling av kroppshoyde

Starte hgydemalingen 1.

flsco)]
A
&)
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Trykk Start-tasten d) pa glidestykket.
Displayet viser ,----“.

MERKNAD:
Dersom du vil overfere méleresultatet til
mottakere i seca 360° wireless systemet, ma
du kontrollere at mottakerne er slatt pa.
Hold bremsetasten trykket og beveg glidestykket til
en heydeverdi vises i displayet.

Hold bremsetasten trykket og skyv glidestykket
opp, helt til pasienten uten problemer kan stille seg
under det.

Be pasienten stille seg under glidestykket:
— med ryggen vendt mot glidestykket

— med heelene inntil anlegget for heelen
— med rett rygg og hode

. Hold bremsetasten trykket og skyv hodeanlegget

ned til det hviler mot pasientens hode.
Trekk Frankfurt-linjalen ut av glidestykket.
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Vise maleresultat
konstant (Hold)

S

©

o
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HOLD

Utfore relative malinger
(Zero)

©
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ZERO

=
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ZERO
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7. Innrett pasientens Frankfurt plan i henhold til de tre
passende linjene pa Frankfurt-linjalen.

8. Hold bremsetasten trykket og juster glidestykkets
posisjon.

9. Avles kroppsheyden pa glidestykkets display.

10. Trykk Enter-tasten (send/print) for & overfore
kroppshayden til mottakere i seca 360° wireless
systemet:

- Kort trykk pa tast: Sende maleresultatene til
alle mottaksklare apparater
— Langt trykk pa tast: Skrive ut méleresultatene

Nér du aktiverer HOLD-funksjonen, vises maleverdien

fortsatt etter at malingen er utfert. Dermed kan du

forskyve glidestykket for du noterer méaleverdien.

1. Trykk kort piltasten (hold/zero) etter at du har
plassert glidestykket.

Meldingen ,HOLD" vises.
Na kan glidestykket forskyves, uten at den viste
maéleverdien forandres.

2. For & deaktivere HOLD-funksjonen ma du kort
trykke piltasten (hold/zero).
Meldingen ,HOLD* vises ikke lenger.

Glidestykkets display kan nullstilles i enhver posisjon.
Denne funksjonen muliggjer relative mélinger, f.eks. for
& méle ekstremiteter.

1. Trykk Start-tasten d) pé glidestykket.
Displayet viser ,----“.

2. Hold bremsetasten trykket og beveg glidestykket til
en hoydeverdi vises i displayet.

3. Plasser s glidestykket i den posisjonen hvor du
ansker & nullstille glidestykkets display.

4. Hold piltasten (hold/zero) trykket til
meldingen ,ZERO" vises.
Displayet nullstilles i den aktuelle posisjonen til
glidestykket.

5. Plasser glidestykket pa nytt.
Lengden males relativt til det satte nullpunktet.
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Sende maleresultater til

88 e

tradlgse mottakere

0)

Sla av glidestykket

Dersom nullpunktet underskrides, vises
méleverdiene med negativt fortegn.

6. For & deaktivere ,ZERO“-funksjonen, méa du holde
piltasten (hold/zero) trykket til meldingen ,ZERO"
ikke lenger vises.

MERKNAD:

Dersom du sender resultater fra relative
malinger til apparatet som automatisk beregner
BMI eller BFR, for & dokumentere dem, far du
ingen plausible verdier for disse to parametrene.

Dersom glidestykket er integrert i et tradlgst nettverk,
kan du sende méaleresultatene per tastetrykk til
mottaksklare apparater (vekt med BMI-funksjon,
tradlgs skriver, PC med tradles USB-modul).

¢ Trykk Enter-tasten (send/print).

- Kort trykk pa tast: Sende maleresultatene til
alle mottaksklare apparater
- Langt trykk pa tast: Skrive ut maleresultatene

¢ Trykk Start-tasten d) pé glidestykket.

MERKNAD:

Glidestykkest slas automatisk av etter kort tid
nér det ikke beveges.
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5.2 Andre funksjoner (meny)

00O

Navigere i menyen
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Flere funksjoner star til radighet i apparatets meny.
Dermed kan du konfigurere apparatet optimalt i
samsvar med dine bruksforhold.

* Short
* Long

*50 %
* 100%
o off

Duration

* Beskrivelsen av menypunktet ,rF* finner du i avsnitt
“Bruk av apparatet i en tradles gruppe (meny)” pa
side 95.

1. Trykk Start-tasten d) pé glidestykket.
Displayet viser ,----“.

2. Hold Enter-tasten (send/print) og piltasten (hold/
zero) trykket samtidig.
Det sist valgte menypunktet vises i displayet (her:
LDEEP).

3. Trykk piltasten (hold/zero) gjentatte ganger, helt il
onsket menypunkt vises i displayet (her:
Displayinnstillinger ,LCd").

4. Bekreft valget med Enter-tasten (send/print).
Den aktuelle innstillingen for menypunktet eller en
undermeny vises (her: Varighet av displayets
bakgrunnsbelysning ,dur).
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Aktivere signaltoner
(bEEP)

LI
Gjenopprette
fabrikkinnstillingene

(rSEY)

90

5. For & endre innstillingen eller &pne en annen
undermeny, ma du trykke gjentatte ganger pa
piltasten (hold/zero), helt til ansket innstilling vises
(her: Displayets lysstyrke ,bri®).

6. Bekreft valget med Enter-tasten (send/print).

Den aktuelle innstillingen for menypunktet eller en
undermeny vises (her: Displayets lysstyrke 50 %").

7. For & endre innstillingen eller &pne en annen
undermeny, ma du trykke gjentatte ganger pa
piltasten (hold/zero), helt til ansket innstilling vises
(her: Displayets lysstyrke 100 %").

8. Bekreft innstillingen med Enter-tasten (send/print).
Menyen forlates automatisk.

9. Apne menyen pa nytt og ga fram pa beskrevet
méte for & utfere flere innstillinger.

MERKNAD:

Dersom ingen tast trykkes i ca. 24 sekunder,
forlates menyen automatisk.

Du kan stille inn glidestykket slik at du herer en
signaltone hver gang en tast trykkes.

1. Velg punktet ,bEEP* i menyen.
2. Bekreft valget.
Den aktuelle innstillingen vises.

3. Velg ensket innstilling:
- On
- Off
4. Bekreft valget.
Menyen forlates automatisk.

For & tilbakestille utferte innstillinger, kan du
gjenopprette fabrikkinnstillingene.

Funksjon Fabrikkinnstilling
Signaltone on
Displaybelysning lysstyrke 50%
Displaybelysning varighet Short
Tradlgs modul (SYS) off
Autosend (Asend) off
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Funksjon Fabrikkinnstilling
Autoprint (APrt) off
Lengdeenhet (Unit) cm
MERKNAD:

Den tradlgse modulen slés av under
gjenopprettingen av fabrikkinnstillingene.
Informasjonen om eksisterende tradigse
grupper opprettholdes. Tradlgse grupper méa
ikke innrettes pa nytt.

1. Velg punktet ,,rSEt* i menyen.

. Bekreft valget.

Menyen forlates automatisk.

-
L
U |
[
N

3. Sl& apparatet av.
Fabrikkinnstillingene gjenopprettes og star til
radighet neste gang apparatet slas pa.

Stille inn displayets Du kan endre varighet og lysstyrke for displayets
bakgrunnsbelysning bakgrunnsbelysning.
(LCd)

1. Velg punktet ,LCd" i menyen.
) r
LL d 2. Bekreft valget.
3. Velg et menypunkt:

— dUr: Varighet

) — bri: Lysstyrke
E{ L
4. Bekreft valget.
E'H }_ Den aktuelle innstillingen vises.
ANrc
5. Velg ensket innstilling.
= = =nh Funksjon Innstilling
- . e Short (ca. 15 Sek.)
Varighet e Long (ca. 45 Sek.)
* 50%
Lysstyrke * 100%
* OFF

6. Bekreft valget.
Menyen forlates automatisk.

7. Gijenta prosedyren dersom du ogsa vil utfere
innstillinger for den andre funksjonen.
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Skifte lengdeenhet Du kan velge hvilken enhet (Unit) du vil vise
(Unit)  kroppsheyden i.

MERKNAD:

® Denne funksjonen finnes ikke ved alle modell-
varianter.

¢ Folg gjeldende nasjonale regler om enheter
som skal brukes til maling.

1. Velg punktet ,,Unit* i menyen.
T ;
Hy d: 2. Bekreft valget.

Den aktuelle innstillingen vises.

r”: r 3. Velg enheten som du vil vise heyden i:
— Centimeter (cm)

— Feet og inch (ft:in)

F E E L- 4. Bekreft valget.

Menyen forlates automatisk.
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6. DET TRADLOSE NETTVERKET
SECA 360° WIRELESS

6.1

Innfaring

seca Tradlgse grupper

Apparatet er utstyrt med en tradles modul. Den
tradlase modulen muliggjer tradlas overfaring av
maéleresultater for analyse og dokumentasjon. Data kan
overfores til folgende apparater:

e seca Tradlos skriver
e PC med seca tradles USB-modul

Det tradlese nettverket seca 360° wireless arbeider
med tradlese grupper. En tradles gruppe er en virtuell
gruppe av sendere og mottakere. Dersom det skal
brukes flere sendere og mottakere av samme type, kan
du med dette apparatet innrette inntil 3 tradlese
grupper (0, 1, 2).

Innretting av flere tradlase grupper sikrer en pélitelig og
korrekt adressert overfaring av méleverdier nar man
bruker flere undersgkelsesrom med apparatutrustning
som likner pa hverandre.

Maksimal avstand mellom sendere og mottakere er ca.
10 meter. Spesielle lokale forhold, f.eks. veggenes
tykkelse og beskaffenhet, kan redusere rekkevidden.
Falgende apparatkombinasjon er mulig per tradles
gruppe.

e 1 babyvekt

* 1 personvekt

e 1 mélestav for hoyde

¢ 1 seca Tradlgs skriver

1 PC med seca tradles USB-modul
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Kanaler

94

Identifisering av
apparater

Innenfor en tradlas gruppe kommuniserer apparatene
med hverandre pa tre kanaler (C1, C2, C3).

Nér du innretter en tradles gruppe med dette
apparatet, foreslar apparatet tre kanaler som sikrer
optimal dataoverfering. Vi anbefaler a bruke de tre
foreslatte kanaltallene.

Du kan ogsé velge kanaltallene manuelt (O til 99), f.eks.
hvis du vil innrette flere tradlese grupper.

Kanalene mé ligge langt nok fra hverandre for & sikre en
feilfri dataoverfering. Vi anbefaler en avstand pa minst
30. Hvert kanaltall skal bare brukes for en eneste kanal.

Eksempel pé konfigurasjon; kanaltall ved innretting av 3
tradlese grupper i en praksis:

e Tradles gruppe 0: C1=_0, C2=30, C3=60

e Tradles gruppe 1: C1=10, C2=40, C3=70

e Tradles gruppe 2: C1=20, C2=50, C3=60

Né&r du innretter en tradlgs gruppe med apparatet,
soker denne etter andre aktive apparater fra

seca 360° wireless -systemet. Apparatets display viser
med tall de identifiserte apparatene som moduler
(f.eks. MO 3). Tallene har felgende betydning:

* 1: Personvekt

e 2: Mélestav for lengde

o 3: Tradlgs skriver

e 4: PC med seca tradles USB-modul

e 7: Babyvekt

e 5,6 0g 8-12: Reservert for systemutvidelser
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6.2 Bruk av apparatet i en tradles gruppe (meny)

~

Alle funksjoner som du trenger for & bruke apparatet i
en seca tradles gruppe, befinner seg i undermeny ,rF*.

--- T - « Channel 1 (C1)
[ 7 __|— Lean |—— Room (D) | eChannel2(C2)  Stop _|{Reg. Devices (Mo)]|
_- _{ _—— *on * Channel 3 (C3)
i
-------- « off
eon
o off
eon
Autoprint
o off
* Year
A ¢ Month
Time e Day
* Hour
¢ Minute

Aktivere tradles modul
(System)

545

On

Innrette tradlgs gruppe
(Lrn)

rF

*Du finner informasjon om hvordan du navigerer i
glidestykkets meny pa Side 89.

Apparatet leveres med deaktivert tradles modul. Du ma
aktivere den for du kan innrette en tradlas gruppe.

MERKNAD:

Stromforbruket gker nér den tradlgse modulen
er aktivert.

1. Sla apparatet pa.

2. Velg menypunktet ,SYS" i undermenyen ,rf".

3. Bekreft valget.

4. Velg innstillingen ,,on“.

5. Bekreft valget.

Menyen forlates automatisk.

Géa fram pa felgende méte for & innrette en tradlos

g

1.

2
3.
4

ruppe:

Sla apparatet pa.

. Apne menyen.

Velg punktet ,rf* i menyen.
Bekreft valget.
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SEOP

10.

11.

Velg menypunktet ,Irn*“ (learn).
Bekreft valget.

Den aktuelle innstilte tradlase gruppen (her: tradles
gruppe 0 ,ID 0 vises.

Dersom tradigs gruppe ,0“ finnes fra fer, og du vil
innrette nok en tradlgs gruppe med apparatet,
velger du en annen ID med piltastene (her: tradles
gruppe 1 ,ID 19).

Bekreft valget av tradles gruppe.

Apparatet foreslér et kanaltall for kanal 1 (her C1
»0").

Du kan bruke det foreslatte kanaltallet eller stille inn
et annet kanaltall med piltastene.

Bekreft valget for kanal 1.

Apparatet foreslar et kanaltall for kanal 2 (her C2
»30%).

Du kan bruke det foreslatte kanaltallet eller stille inn
et annet kanaltall med piltastene.

MERKNAD:

Tosifrede kanaltall vises uten mellomrom.
Indikeringen ,C230“ betyr: Kanal ,2“, kanaltall
»30%

Bekreft valget for kanal 2.

Apparatet foreslar et kanaltall for kanal 3 (her C3
,00").

Du kan bruke det foreslatte kanaltallet eller stille inn
et annet kanaltall med piltastene.

Bekreft valget for kanal 3.

Meldingen SEOP vises i displayet.
Apparatet venter pa signaler fra andre tradlgse
apparater innen rekkevidde.

MERKNAD:
Pa noen apparater m& man felge en spesiell
innkoplingsprosedyre nar de skal integreres i en
tradlos gruppe. Felg bruksanvisningen for det
aktuelle apparatet.
Sla pé det apparatet som du vil integrere i den
tradlase gruppen, f.eks. en tradlas skriver.
Det lyder en pipetone nér den tradigse skriveren
identifiseres.



=3
|
L

Aktivere automatisk
overforing (ASend)

ASEnd

0n

Velge utskriftsalternativ
(APrt)

Norsk

MERKNAD:
Sa snart du har integrert en tradles skriver i den
tradlese gruppen, ma du velge et
utskriftsalternativ (meny\r\APrt) og stille inn
klokkeslettet (meny\rfi\time).
12. Gjenta punkt 11. for alle apparater som du vil
integrere i den tradl@se gruppen.

13. Trykk Enter-tasten for & avslutte sakingen.

14. Trykk piltasten for & fa vist fram hvilke apparater
som er identifisert (her: Mo 3 for en tradigs skriver).
Dersom du har integrert flere enheter i den tradlese
gruppen, trykker du flere ganger pa piltasten for a
forvisse deg om at heydemaéleren har identifisert alle
apparatene.

15. Forlat menyen med Enter-tasten, eller vent til
menyen forlates automatisk.

Du kan konfigurere apparatet slik at maleresultatene
sendes automatisk til alle mottaksklare mottakere som
er registrert i samme tradlese gruppe (f.eks.: tradlgs
skriver, PC med tradles USB-modul), sa snart tasten
(hold/zero) trykkes kort.

MERKNAD:
Dersom du bruker tradlgs skriver, ma du
kontrollere at utskriftsalternativet ikke er satt pa
"off” (se “Velge utskriftsalternativ (APrt)” pa
side 97).

1. Sla apparatet pa.

2. Velg menypunktet ,ASend” i undermenyen ,rf“ og
bekreft valget.

3. Velg innstilingen ,on* og bekreft valget.
Menyen forlates automatisk.

Du kan konfigurere haydemaleren slik at

maéleresultatene skives ut automatisk pa en av de
tradlase skriverne som er registrert i den tradlese
gruppen, sé snart tasten (hold/zero) trykkes kort.

Dersom det ogsé er registrert en vekt fra
seca 360° wireless systemet i den tradlese gruppen,
kan du beregne BMI automatisk og ta utskrift.
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MERKNAD:

Denne funksjonen er bare tilgjengelig dersom
du med ,learn“-funksjonen har integrert en
tradlas seca skriver i den tradlase gruppen.

1. Sl& pa haydemaleren og vekten.
2. Velg menypunktet ,,APrt* i undermenyen ,rf* og

H P r Il: bekreft valget.

3. Velg passende innstilling for heydeméler og vekt, alt
etter ansket utskrevet resultat.

Utskrevet resultat APrto APrt vekt
hoydemaler

Kroppshoyde on off

Vekt off MA

Kroppshoeyde, vekt

og BMI off HI_MA

Ingen automatisk

utskrift off off

4. Bekreft valget.
Menyen forlates automatisk.

Stille inn klokkeslett  Du kan konfigurere systemet slik at den tradlese
(Time)  skriveren automatisk setter inn dato og klokkeslett i
méleresultatene. Da ma du stille inn dato og klokkeslett
en gang pa dette apparatet og overfare innstillingen til
den tradlese skriverens interne klokke.

MERKNAD:

Denne funksjonen er bare tilgjengelig dersom
du med ,learn“-funksjonen har integrert en
tradles seca skriver i den tradlase gruppen.

1. Sla apparatet pa.
2. Velg menypunktet , Time" i undermenyen ,rf".

(i
t (1K E 3. Bekreft valget.
Den aktuelle innstillingen for JAr (Year)“ vises.

e 4. Still inn korrekt arstall.
HE H (1N 5. Bekreft valget.

6. Gjenta punkt 3. og 4. tilsvarende for ,Méaned* (lan),
,Dag“ (daY), time (howr) og minutt (1 ).
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7. Bekreft hvert enkelt valg.
Etter at innstillingen for minutt er bekreftet, forlates
menyen automatisk.
Innstillingene overfares automatisk til den tradlese
skriveren.
Den tradlgse skriveren setter automatisk inn dato
og klokkeslett i hver utskrift.

MERKNAD:

Nér det gjelder den videre betjeningen av den
tradlese skriveren, méa du felge dennes
bruksanvisning.

RENGJORING

Rengjor apparatets overflater etter behov med
rengjeringsmiddel for husholdning eller vanlig
desinfeksjonsmiddel. Folg produsentens instruksjoner.

HVA MA GJORES HVIS...?

Feil og utbedring av feil

Feil i\rsak/utbedring

... et segment lyser
kontinuerlig eller ikke i
det hele tatt?

Feil pa det aktuelle stedet.
- Informer seca service.

Batterispenningen avtar. Bakgrunnsbelysningen

...displayets ble slatt av automatisk for & spare strem. Du kan

bakgrunnsbelysning pa
glidestykket gar ut og
ikke kan slas pa igjen?

utfere mélinger og overfere data i ytterligere ca.
12 timer.
- Sett i nye batterier sa snart som mulig (se
“Bytte batterier i glidestykket” pé side 101)

... indikeringen ¥
vises?

Batterispenningen avtar.
- Sett i nye batterier sé snart som mulig (se
“Bytte batterier i glidestykket” pé side 101)

... indikeringen bALL
vises?

Batteriene er tomme.
- Sett i nye batterier (se “Bytte batterier i
glidestykket” pa side 101).

... indikeringen S0P
vises?

Under innrettingen av en tradlas gruppe:
¢ Innrettingen av de tradlese kanalene er
avsluttet.
- Sl& pé apparatene som skal integreres i den
tradlese gruppen (se “Innrette tradles gruppe
(Lrn)” pé side 95).
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Feil

Arsak/utbedring

... det hgres to
signaltoner forste gang
det sendes
maleresultater etter at
vekten er slatt pa?

¢ Apparatet kunne ikke sende maéleresultater til
den tradlese mottakeren (tradles seca-skriver
eller PC med tradles seca USB-modul).
— Forviss deg om at apparatet er integrert i
det trédlgse nettverket.
— Forviss deg om at mottakeren er slétt pa.
* Mottaket er forstyrret av HF-apparater i
neerheten (f.eks. mobiltelefon).
- Hold HF-apparater pa en minsteavstand pa 1
meter fra sendere mottakere i det tradlese
seca nettverket.

Merknad:

Dersom denne feilen ikke utbedres, lyder
det ikke nye akustiske alarmer under senere
sendeforsok.

...dersom det ikke hores
noen pipetone under
innrettingen av den
tradlgse gruppen, selv
om apparatet som skal
integreres er slatt pa?

* Apparatet ble ikke idenifisert.
- Sl& apparatet av og pa igjen (se “Innrette
trédles gruppe (Lrn)” pé side 95).

... bare punktet ,,SYS“ er
synlig i rf-menyen?

¢ Den tradlgse modulen er deaktivert.
- Aktiver den tradlese modulen (se “Aktivere
trédles modul (System)” pa side 95).

... bare punktene ,,SYS*
og ,Irn“ er synlige i rf-
menyen?

¢ Den tradlgse modulen er aktivert, men det er
ikke innrettet en tradles gruppe.
- Innrett en tradles gruppe (se “Innrette tradles
gruppe (Lrm)” pé side 95).

... punktene ,,APrt“ og
»Time“ ikke er synlige i
rf-menyen?

o Det er ikke registrert en tradles skriver i den
tradlase gruppen.
- Registrer tradles skriver i den tradlase
gruppen ved hjelp av menypunktet ,Im* (se
“Innrette tradles gruppe (Lrn)” péa side 95).

... Enter-tasten trykkes
og indikeringen Er:H: 7 {
vises?

Ingen dataoverfering mulig. Den tradigse modulen
er deaktivert.
- Aktiver den tradlese modulen (se “Aktivere
trédles modul (System)” pa side 95).

Enter-tasten trykkes og
indikeringen Er:H: 2
vises?

Ingen dataoverfering mulig. Det er ikke innrettet
trédles gruppe.
- Innrett en tradles gruppe (se “Innrette tradlas
gruppe (Lrm)” pé side 95).
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8.2 Bytte batterier i glidestykket

~

Du trenger 4 mignon-batterier, type AA, 1,5 volt. Ga
fram pé felgende méate for & opprette stremforsyningen
til glidestykket:

9. VEDLIKEHOLD

1.

Ta av batteriromdekslet.

2. Ta batteriholderen ut av batterirommet.
3.
4

Ta de tomme batteriene ut av batterinolderen.
Legg de nye batteriene inn i batteriholderen.

MERKNAD:
Pass pé at batterienes poler vender rett vei
(markeringer i batteriholderen).

Legg batteriholderen inn i batterirommet.

OBS!

En fastklemt kabel kan fgre til skader pa

apparatet og funksjonsfeil

— Legg batterikabelen slik at den ikke kan
komme i klem mellom deksel og batterirom,
for du lukker batterirommet.

Skyv dekslet pa batterirommet til det gér herbart i
l&s.

Vi anbefaler et vedlikehold i intervaller pa 3 til 5 ér, alt
etter hvor ofte apparatet blir brukt.

OBS!

Feilmalinger pa grunn av ukorrekt vedlikehold

— Seorg for at vedlikehold og reparasjoner kun
utferes av en autorisert servicepartner.

— Servicepartnere i neerheten finner du
www.seca.com, eller send en e-post il
service@seca.com.
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10.TEKNISKE DATA

Tekniske data

Dimensjoner

e Dybde 466 mm
e Bredde 434 mm
* Hoyde 2394 mm
Egenvekt 15 kg
Temperaturomrade +10° C til +40 °C
Tallhgyde 12 mm
Stromforsyning Batteri
Stremforbruk glidestykke

- med deaktivert tradlas modul og uten 20 mA

bakgrunnsbelysning
- med aktivert tradles modul og permanent | 80 mA
bakgrunnsbelysning (lysstyrke: 100 %)

Maks. brukstid glidestykke
- med deaktivert tradlas modul og uten ca. 3800 min.
bakgrunnsbelysning

- med aktivert tradlas modul og permanent ca. 2200 min.
bakgrunnsbelysning (lysstyrke: 100 %)

Maletekniske data, haydemaling

e Maleomrade 30- 220 cm

¢ Deling 1 mm

¢ Noyaktighet +2mm

Medisinsk produkt iht. direktiv 93/42/EQF og . .

0007/47/EF Klasse | med malefunksjon

Tradlgs overfaring

® Frekvensband 2,433 MHz -2,480 MHz

e Sendeytelse <10 mw

e Oppfylte standarder EN 300328
11.TILBEHOR

Tilbehor Artikkelnummer

Tradlost nettverk seca 360° wireless:
o Tradlgs skriver
- seca 360° wireless printer 465 Spesifikke nasjonale varianter
- seca 360° wireless printer advanced 466 | Spesifikke nasjonale varianter
e PC-programvare

- seca analytics 105 Brukerspesifikke lisensmodeller
e Tradlgs USB-modul
seca 360° wireless USB adapter 456 456-00-00-009
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12.AVHENDING
12.1 Avhending av apparatet
~
Apparatet skal ikke kastes i husholdningsavfallet.
ﬁ Apparatet ma avhendiges forskriftsmessig som
7O\ elektronisk avfall. Felg gjeldende nasjonale forskrifter.
Henvend deg til var service for & f& mer informasjon:
service@seca.com
12.2 Batterier
~

13.GARANTI

Kast ikke brukte batterier og akkumulatorer i
husholdningsavfallet, uavhengig av om de inneholder
skadelige stoffer eller ikke. Som forbruker er du
forpliktet av lovverket til & avhendige batterier og
akkumulatorer via kommunale depoter eller handelens
depoter. Batterier og akkumulatorer skal bare leveres
inn i fullstendig utladet tilstand.

For mangler som kan tilbakeferes til material- eller
fabrikasjonsfeil, gjelder en to ars garanti fra
leveringsdato. Alle bevegelige deler, som f.eks.
batterier, kabler, nettadaptere, akkumulatorer etc., er
unntatt fra denne garantien. Mangler som dekkes av
garantien, utbedres gratis for kunden mot framlegging
av kvittering for Kjgpet. Andre krav kan ikke tas til folge.
Kostnader for transport til og fra reparasjonssted
ilegges kunden, dersom apparatet befinner seg pé et
annet sted enn kundens forretningsadresse. Ved
transportskader kan garantikrav kun gjeres gjeldende
hvis hele originalemballasjen brukes under transporten
og varen sikres og festes i emballasjen pa samme méate
som i originalpakket tilstand. Ta derfor vare pé alle
delene av emballasjen.

Garantien tapes dersom apparatet dpnes av personer
som ikke har uttrykkelig autorisasjon fra seca til & gjere
dette.

Vi ber om at kunder i utlande henvender seg direkte til
forhandleren i det aktuelle landet ved krav om
garantiytelse.
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1. LAITTEEN KUVAUS

1.1 Onnittelumme!

1.2 Kayttotarkoitus

Pituusmitta seca 274 on erittain tarkka ja samalla
tukeva laite.

seca on jo 170 vuoden ajan hyddyntanyt kokemustaan
terveydenhuollon alalla ja ollut innovatiivisilla tuotteillaan
monissa maissa markkinajohtaja sekd mittauksen ja
punnituksen edellakavija.

Pituusmittaa kaytetédan seca 274 kansallisten
maaraysten edellyttamalla tavalla 18hinn& sairaaloissa,
ladkareiden vastaanotoilla ja hoitolaitoksissa.

Pituusmittaa kaytetaan pituuden mittaukseen.

Langattoman verkon seca 360° wireless kautta
mittaustulokset voidaan vélittd& seca-tulostimelle tai
PC:lle, jossa on ohjelmisto seca analytics 105 ja
seca 360° wireless USB adapter 456.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Perusluonteiset turvallisuusohjeet

106

¢ Noudata tassa kayttdohjeessa annettuja tietoja.

e Séilyta kayttdohje ja sen siséltama
vaatimustenmukaisuusvakuutus huolellisesti.

e Varmista, etta laite seisoo tukevasti suoralla ja
tasaisella alustalla.

o Al3 altista laitetta voimakkaille iskuille.

o Al3 aseta terdvia esineitd laitteen alaosassa olevalle
lasilevylle. Siihen voi tulla naarmuja, halkeamia tai
lohkeamia. Vauriot voivat aiheuttaa lasilevyn
murtumisen.

e Tarkista laitteen alaosan lasilevy saanndllisin valein
naarmujen, halkemien ja lohkeamien varalta. Jos
havaitset tallaisia vaurioita, vaindata lasilevy uuteen.

e Kayta ainoastaan imoitettua paristotyyppia (ks.
"Virran saanti" sivulla 117).
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e Toimita laite sdannollisesti huoltoihin (ks. "Huolto"
sivulla 135).

e Jata huoltotydt ja korjaukset aina valtuutetun
huoltopisteen tehtaviksi. Lahellasi olevan
huoltopisteen 16ydéat Internet-osoitteesta
www.seca.com tai saat tiedot lahettamalla
sahkdpostia osoitteeseen service@seca.com.

o Kaytd ainoastaan alkuperaisia seca-lisatarvikkeita ja
-varaosia. Muuten seca ei myonna minkaanlaista
takuuta.

e Pida korkeataajuuksiset laitteet kuten esim
matkapuhelimet vahintdan n. 1 metrin etéisyydella,
jotta valtat mittausvirheité ja hairioita radiosignaalien
siirrossa.

2.2 Taman kayttéohjeen sisaltamat turvallisuusohjeet

~

A VAARA!

Tarkoittaa epéatavallisen suurta vaaratilannetta.
Jos taté ohjetta ei noudateta, syntyy vakavia
parantumattomia tai kuolemaan johtavia
loukkaantumisia.

A VAROITUS!

Tarkoittaa epatavallisen suurta vaaratilannetta.
Jos tatd ohjetta ei noudateta, voi syntya vakavia
parantumattomia tai kuolemaan johtavia
loukkaantumisia.

A VARO!

Tarkoittaa vaaratilannetta. Jos tata ohjetta ei
noudateta, voi syntya lievié tai kohtalaisia
loukkaantumisia.

HUOMIO!

Tarkoittaa laitteen mahdollista virheellista
kayttoa. Jos tata ohjetta ei noudateta, laite voi
vahingoittua tai mittaustulokset voivat olla
vaaria.

OHJE:

Sisaltaa lisatietoja laitteen kaytosta.

Turvallisuusohjeet ¢ 107



2.3 Paristojen ja akkujen kasittely

108

~

Laitteen mukana toimitetaan 4 tyypin AA paristoa. Tata
paristotyyppié ei voi ladata uudelleen. Noudata
seuraavia turvallisuusohjeita.

VAROITUS!

Epédasianmukainen késittely voi aiheuttaa
henkilévahinkoja.

Paristot sisaltavat haitallisia aineita, jotka voivat
vapautua rdjahdysmaisesti epdasianmukaisen
kasittelyn tuloksena.

Ala yrita ladata paristoja uudelleen.
Ala kuumenna paristoja/akkuija.
Ala polta paristoja/akkuia.

Jos happoa on vuotanut ulos, valta sen
kosketusta ihoon, silmiin ja limakalvoihin.
Huuhtele kyseinen kohta runsaalla puhtaalla
vedelld ja hakeudu valittomasti lagkariin.

HUOMIO!
Epdasianmukainen kasittely aiheuttaa
laitteeseen vaurioita ja toimintavirheita.

Kayta ainoastaan iimoitettua paristotyyppia/
akkutyyppia (ks. "Virran saanti" sivulla 117).

Vaihda aina kaikki paristot/akut samalla
kertaa.
Ala oikosulje paristoja/akkuja.

Jos laite on pitkdn aikaa kayttamatta, poista
paristot/akut. N&in laitteen sisélle ei paase
happoa.
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3. YLEISTA

3.1 Hallintaelementit

Al 10
11
12
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Nro HaIIintattieIement Toiminto
1 P&ankohdistin | Hallintaelementti koon mittausta varten
> Nappaimet, Ohjauselementti pituuden mittaukseen ja laitteen
padnkohdistin | konfiguroimiseen
. .| Ulosvedettava viivain paan kohdistamiseksi ns.
3 Frankfurt-viivain| : "
Frankfurtin tason" mukaan
Naytto, Paankohdistimen nayttdelementti mittaustuloksille ja
paankohdistin | konfigurointia varten
5 E;Qﬁg;cggﬁ’] 4:lle tyypin AA (Mignon) paristolle, jannite 1,5 volttia
6 (I) Kaynnistyspainike, paankohdistin:
paankohdistimen kytkeminen paalle ja pois paalta
Nuolindppéain (hold/zero)
e Mittauksen aikana:
- Lyhyt painallus: Hold-toiminnon aktivointi
- Pitka painallus: Nollapisteen asetus
7 O ® Valikossa:
- Alavalikon valinta, valikkokohdan valinta
- Arvon asettaminen (lyhyt painallus: arvoa muutetaan
1:118, pitk& painallus: arvoa muutetaan, kunnes
nappain padstetaan irti)
Enter-nappain (send/print):
¢ Mittauksen aikana (kun langaton verkko on
toiminnassa):
- Lyhyt painallus: Mittaustuloksen l&hettaminen
vastaanottokykyisille laitteille (monitoiminaytto,
8 O) langaton tulostin, PC jossa USB-radiomoduuli)
- Pitka painallus: Mittaustuloksen tulostus (langaton
tulostin)
® Valikossa:
- Valitun valikkokohdan vahvistaminen
- Asetetun arvon tallennus
9 Jarrupainike ¢ Pitdd paankohdistimen paikallaan
e Painetaan, kun halutaan siirtda paankohdistinta
10 Tasain Nayttaa, onko laite vaakasuorassa
11 Rullat 2 kpl laitteen kuljettamiseen lyhyitd matkoja
12 Saatojalka 4 kpl vaa'an asennon tarkkaa saatda varten
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3.2 Nayttéelementit

S B 1 o o
-y, E», @@ aE@
PN RN
Symboli Merkitys
A | -] Paristot ovat heikot.
3.3 Tyyppikilven merkinnat
Teksti/symboli Merkitys
Malli Mallinumero
Tyyppi Tyyppinimike
Sarj.nro Sarjanumero
ﬂﬂ Noudata kayttdohjetta
k Sahkaoinen l1aédkintalaite, tyyppi B
D Suojaeristetty laite, suojaluokka |l
USA:ssa:
FCC ID US-viranomaisen Federal Communications Commission
FCC myontama hyvaksyntanumero laitteelle
Kanadassa:
IC Viranomaisen Industry Canada myontama
hyvaksyntdnumero laitteelle
C E 0123 Laite vastaa EY-standardeja ja direktiiveja
F@ FCC:n symboli (USA)
ﬁ Laitetta ei saa havittaa kotitalousjatteen mukana

Yleistéd » 111



3.4 Valikkorakenne

~
Laitteen valikosta 16ytyy myds muita toimintoja. Niiden
avulla voit konfiguroida laitteen niin, etté se sopii
optimaalisesti kayttdolosuhteisiin. Tarkempia tietoja
I6ydat alk. Sivu 123 ja alk. Sivu 129.

eon
o off

| Yes |—| Auto |

¢ Channel 1 (C1)

[ rF"‘ F—  Learn Group (ID] e Channel 2(C2) — Stop |[—{Reg. Devices (Mo)|

eon * Channel 3 (C3
.
- *Langaton verkko seca 360° wireless:
. off Ryhma (ID):
Enint. kolme seca-radioryhmaéa: 0, 1, 2
‘Autoprint ) °'f‘f Maksimaalinen konfiguraatio

® Of

radioryhméaa kohti:

o Year - 1 vauvanvaaka
X * Month - 1 henkilbvaaka
Time ey - 1 mittasauva

* Hour
v * Minute - 1 langaton tulostin
Reset - 1 PC jossa USB-radiomoduuli
" * Short
[_tco Duration |——— .| gng Kanava (C1, C2, C3):
- Kolme kanavaa / radioryhma (yht. 9
kanavaa)
T — St - Kanavanumerot: 0 - 99
« off - Jokaista kanavanumeroa saa
kéayttaa vain kerran
v - Suositeltava etaisyys: 30
Cont g Esimerkki konfiguraatiosta:
- Ryhma 0: C1 0, C2 30, C3 60
- - Ryhméa 1: C1 10, C2 40, C3 70
E’: Navigointi: - Ryhméa 2: C1 20, C2 50, C3 80
) (Ohje: nayttssa ei valilyonteja)
Valikon haku nayttoon: (o)

Tunnistetut laitteet (Mo):
0.0 o - 1: Henkilbvaaka

- 2: Mittasauva

- 3: Langaton tulostin

- 4: PC jossa USB-radiomoduuli
- 7:Vauvanvaaka
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4. ENNEN KUIN ALOITAT...

4.1 Toimituksen sisalto

Suomi

>

@@\\_@@

A
\q}};
j &
/ l
k

Nro Komponentti Kpl

Rungon alaosa, esiasennettu
a - Ensimmaéinen pylvaselementti 1

- Paankohdistin ja Frankfurt-viivain

b Pylvaselementti 2
c Kierretanko 2
d Pylvaiden litoskappale 1
e Paatekappale 1
f Pitk& mutteri 1
g Aluslaatta 1
h Mutteri 1
i Koristekansi 1
i Paristopidike ja 4 paristoa, koko AA 2
k Mitta-asteikko 1

Kalibrointisauva, ilm. kuvaa 1

Kayttéohje, ilm. kuvaa 1

Frankfurt-viivaimen suojus, iim. kuvaa 1

Ty6kalusarija, ilm. kuvaa 1
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4.2 Laitteen asennus

Laitteen alaosaan on tehtaalla asennettu valmiiksi
ensimmainen pylvaselementti ja paankohdistin.

Jatka asennusta yhdessé toisen henkildn kanssa.
Laitteen korkeuden vuoksi suosittelemme, etta asetat
komponentit pitkalleen lattialle ja nostat sen ylds vasta,
kun kaikki osat on asennettu. Toimi seuraavasti:

Toisen pylvaselementin  Yhdistéd pylvaselementit toisiinsa seuraavalla tavalla:
asennus

1. Kierra kierretanko kasin ensimmaisen

@’_\a pylvaselementin pitkdan mutteriin.
|
\

@

2. Tydnna pylvaselementti kierretangon yli kiinni
ensimmaiseen pylvaselementtiin.

HUOMIO!
Virheellinen asennus vahingoittaa laitetta
Jos pylvaiden litoskappale ja suojakansi

Z?W/\ vaihtavat paikkaa, laitetta ei voida asentaa
Sy~ maaraysten mukaisesti.

— Varmista, etta kaytat toisen pylvaselementin
asennukseen pylvaiden liitoskappaletta (ks.

"Toimituksen sisaltd" sivulla 113).

3. Aseta pylvaiden litoskappale toisen
pylvaselementin paéalle niin, etta kierretanko tulee
esiin litoskappaleen aukosta.

4. Kierrd pitk& mutteri kierretankoon.
5. Kirista pitka mutteri.
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Mitta-asteikon asennus

Kolmannen
pylvdaselementin
asennus

%

|

N\ N\ Vg

ANNLLULLARARRARUARURARL ARV

Suomi

Yhdista pylvaselementit toisiinsa seuraavalla tavalla:

@

No ook

Kierra kierretanko kéasin toisen pylvaselementin
pitk&d&n mutteriin.

Tydnna pylvaselementti kierretangon yli kiinni toisen
pylvaselementin litoskappaleeseen.

Aseta paatekappale toisen pylvaselementin paalle
niin, etta kierretanko tulee esiin paatekappaleen
aukosta.

Aseta aluslaatta kierretangon vapaaseen paahan.
Aseta mutteri kierretangon vapaaseen paahan.
Kirista mutteri.

Aseta mutterin paalle koristekansi.

HUOMIO!

Virheellinen asennus aiheuttaa mittausvirheita

Jos mitta-asteikko asennetaan vaarin,

paankohdistin ei saa kayttokelpoisia

mittausarvoja.

— Kohdista mitta-asteikko niin, etta sen
merkinnat jaavat nakyviin tydnnettédessa
asteikko uraan.

— Kohdista mitta-asteikko niin, etta

tuotenumeron sisaltava alue on asteikon
alapaéssa.

— Varmista, ettd mitta-asteikko lukittuu
paatekappaleen alle.

¢ Tydnna mitta-asteikkoa pylvaselementtien sivu-

uraan, kunnes asteikko lukittuu paatekappaleen al-
le.
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4.3 Laitteen pystyttaminen

~
1. Aseta laite kovalle, tasaiselle alustalle.
lImakupla 2. S&é&da laitteen asento kiertamalla séatojalkoja.
Tasain Tasaimen ilmakuplan on oltava tdsmalleen ympyran
keskella.
Saatdjalka
3. Kirista lukituspyoréat nuolen suuntaan.
l \’ Nain saatdjalkojen asento on lukittu.
Lukituspyora
4.4 Laitteen kuljetus
~

Laitteessa on kaksi rullaa, joilla sita voidaan kuljettaa
lyhyitd matkoja.

VARO!

Loukkaantumisvaara ja laitteen

vaurioitumisvaara

Laitetta on kallistettava. Laite on korkea; se voi

aiheuttaa tapaturmia ja siihen voi tulla vaurioita.

— Varmista, ettei sen valittdmassa
laheisyydessa ole muita henkil6ita.

— Varmista, ettei sen valittdmassa
laheisyydessa ole esineita.

1. Kallista laitetta taaksepain, kunnes sita voidaan
\ ” likuttaa rullien varassa.

Kuljeta laite uuteen kayttdpaikkaan.

wW N

Kohdista laite jalleen pystyyn.
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4.5 Virran saanti

Suomi

Paankohdistin saa virtaa paristoista.

Paristopidikkeessa on valmiina 4 tyypin AA (Mignon)
paristoa, jannite 1,5 volttia. Kytke pdankohdistimen
virransyo6ttd seuraavalla tavalla:

1.

Veda paristokotelon kansi irti.

2. Veda litantéjohto ulos paristokotelosta.
3.
4. Aseta paristopidike paristokoteloon.

Liita paristopidike litantajohtoon.

HUOMIO!

Puristuksiin jaddnyt johto aiheuttaa laitteen

vaurioita ja toimintavirheita

— Aseta paristojohto ennen paristokotelon
sulkemista niin, etta se ei voi jadda
puristuksiin kannen ja paristokotelon valiin.

Tydnna kansi paristokoteloon niin, etté se loksahtaa
paikalleen.

4.6 Paiankohdistimen kalibrointi

Automatisoitu
kalibrointi

Ennen kuin suoritat laitteella ensimmaisen kerran
pituusmittauksia, se on kalibroitava. Tdma saadaan
aikaan "opettamalla” laitteelle referenssimitta.

Toimitukseen sisaltyvan kalibrointisauvan avulla
voidaan suorittaa automatisoitu kalibrointi.

1.

Paina paankohdistimen kaynnistyspainiketta d) .
Nayttéon ilmestyy "----".
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2. Pida jarrupainike painettuna ja likuta
paankohdistinta, kunnes nayttéon ilmestyy
pituusarvo.

HUOMIO!

Puutteellinen kalibrointi aiheuttaa

mittausvirheita

lImoitettu pituusarvo ei vastaa paankohdistimen

todellista sijaintia.

— Suorita kalibrointi loppuun tassa kappaleessa
kuvatulla tavalla.

]
A

3. Aseta toimitukseen siséltyva kalibrointisauva (pituus
0,8 m) kohtisuoraan laitteen alaosalle ja pida sita
t&ssa asennossa.

[

4. Pida jarrupainike painettuna ja tydnna
paankohdistin kalibrointisauvalle.

i
®

5. Pida Enter-n&ppdinta (send/print) ja

F "J nuolindppéinta (hold/zero) samanaikaisesti

N painettuna, jotta valikko avautuu.

Viimeksi valittu valikkokohta tulee nakyviin (tassa:
bbEEP").

6. Paina nuolindppéinté (hold/zero), kunnes nayttdon
r F'l tulee "CAL".

00O
o
a

7. Vahvista valinta Enter-nappéimella (send/print).

8. Valitse nuolindppéimella (hold/zero) asetus "Yes"

(kyll&).

©)
W
K
L

9. Vahvista valinta Enter-nappéaimella (send/print).
Nayttoon ilmestyy "Auto”.

©
|
=
AN
(]
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Manuaalinen kalibrointi

Suomi

10. Vahvista naytté Enter-nappéaimella (send/print).

Laite on kalibroitu. Voit suorittaa laitteella
pituusmittauksia.

Jos kalibrointisauva ei ole kaytettavissa, voit suorittaa
kalibroinnin manuaalisesti toisen esineen avulla, jonka
pituus on tiedossa.

1.

Paina paankohdistimen kaynnistyspainiketta d) .
Nayttoon ilmestyy "----".

Pida jarrupainike painettuna ja likuta
paankohdistinta, kunnes nayttéén ilmestyy
pituusarvo.

HUOMIO!

Puutteellinen kalibrointi aiheuttaa

mittausvirheita

[Imoitettu pituusarvo ei vastaa paankohdistimen

todellista sijaintia.

— Suorita kalibrointi loppuun tassa kappaleessa
kuvatulla tavalla.

Aseta esine, jonka pituus on tiedossasi,
kohtisuoraan laitteen alaosalle ja pida sita tassa
asennossa.

. Tydénna paankohdistin kiinni esineeseen.

Pida Enter-ndppainta (send/print) ja
nuolindppéinté (hold/zero) samanaikaisesti
painettuna, jotta valikko avautuu.

Viimeksi valittu valikkokohta tulee nakyviin (tassa:
"bEEP").

Paina nuolindppainta (hold/zero), kunnes ndyttéon
tulee "CAL".

Vahvista valinta Enter-nédppaimellé (send/print).
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8. Valitse nuolindppéimella (hold/zero) asetus "Yes"
(kyll3).

©)
W
K
L

9. Vahvista valinta Enter-nappéaimella (send/print).
Nayttoon ilmestyy "Auto”.

C)
i
=
U
[}

10. limoita nuolindppéimellé (hold/zero) esineen
pituus.

cm

©)

oo
LA
Wy

11. Vahvista syéttamasi arvo Enter-nappéaimella (send/

@ print).

Laite on kalibroitu. Voit suorittaa laitteella
pituusmittauksia.

5. PAANKOHDISTIMEN KAYTTO

5.1 Pituuden mittaus

Pituusmittauksen 1. Paina paankohdistimen kaynnistyspainiketta d) .
aloittaminen Néyttéon iimestyy "----",

OHJE:

Jos haluat valittéd mittaustuloksen

seca 360° wireless -jarjestelman
vastaanottimille, varmista, etta vastaanottimet
ovat paalla.

2. Pida jarrupainike painettuna ja likuta
paankohdistinta, kunnes nayttdon ilmestyy
pituusarvo.

3. Pida jarrupainike painettuna ja siirra
paankohdistinta sen verran yldspain, etta potilas voi
helposti asettua seisomaan sen alle.
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Mittaustuloksen pysyva
naytté (HOLD)

©

cm

HOLD

o
1
iy

©

Suomi

Pyyda potilasta menemaan paankohdistimen alle
seuraavasti.

— Selkd paankohdistimeen pain

— Kantapaat kohdistimeen

— Selké ja paa suorina
Pida jarrupainike painettuna ja siirra
paankohdistinta sen verran alaspain, etté se koskee
potilaan paahan.
Veda paankohdistimessa oleva Frankfurt-viivain
ulos.

Kohdista potilaan Frankfurtin taso Frankfurt-
viilvaimessa olevan kolmen viivan mukaan.

Pida jarrupainike painettuna ja korjaa
paankohdistimen asentoa.

Lue pituus paankohdistimen naytdsta.

. Paina Enter-nappainta (send/print), jotta pituus

valittyy seca 360° wireless -jarjestelman
vastaanottimille:

— Lyhyt painallus: Mittaustuloksien
lahettdminen kaikille vastaanottokykyisille
laitteille

— Pitk& painallus: Mittaustuloksien tulostus

Kun aktivoit HOLD-toiminnon, mittausarvo nékyy
naytdssa myds mittauksen paatyttya. Nain voit siirtéa
paankohdistinta ennen painon merkitsemista muistiin.

1.

2.

Paina lyhyesti nuolinappainté (hold/zero), kun olet
kohdistanut paankohdistimen.

Nakyviin tulee ilmoitus "HOLD".
Paankohdistinta voidaan nyt siirtda nakyvan
mittausarvon muuttumatta.

Jos haluat deaktivoida HOLD-toiminnon, paina
nuolindppéinta (hold/zero).
[Imoitus "HOLD" poistuu naytosta.
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Suhteellisen mittauksen
suorittaminen (Zero)

o LILJ

cm

ZERO

cm

ZERO

cm

ZERO

Mittaustuloksien
lahettaminen
radiovastaanottimelle
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Paankohdistimen naytté voidaan nollata missa tahansa
kohdassa. Néin voidaan suorittaa esimerkiksi raajojen
suhteellisia mittauksia.

1.

Paina paankohdistimen kaynnistyspainiketta d) .
Nayttoon ilmestyy "----".

Pida jarrupainike painettuna ja liikuta
paankohdistinta, kunnes nayttéon iimestyy
pituusarvo.

Aseta paankohdistin siihen kohtaan, johon haluat
asettaa paankohdistimen ndytdn nollakohdan.
Pida nuolindppéin (hold/zero) painettuna, kunnes
nakyviin tulee iimoitus "ZERQO".

Nayttd asetetaan nollaan paankohdistimen
tdmanhetkisen sijainnin kohdalla.

Aseta paankohdistin uuteen paikkaan.

Pituus mitataan suhteessa asetettuun
nollapisteeseen.

Jos nollapiste alitetaan, mittausarvot nakyvat
miinusmerkkisina.

"ZERO"-toiminto voidaan deaktivoida pitamalla
nuolindppéin (hold/zero) painettuna, kunnes
iimoitusta "ZERQO" ei enda nay.

OHJE:

Jos lahetat suhteellisten mittauksien tuloksia
dokumentointia varten laitteille, jotka laskevat
automaattisesti BMI- tai BFR-arvon, néille ei

saada oikeita mittaustuloksia.

Jos paankohdistin on integroitu langattomaan
verkkoon, mittaustulokset voidaan 1&hettaa nappaimen
painalluksella vastaanottokykyisille laitteille (BMi-
toiminnolla varustettu vaaka, langaton tulostin, PC
jossa USB-radiomoduuli).

¢ Paina Enter-ndppéainté (send/print).

— Lyhyt painallus: Mittaustuloksien
lahettdminen kaikille vastaanottokykyisille
laitteille

— Pitk& painallus: Mittaustuloksien tulostus
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Paankohdistimen ¢ Paina paankohdistimen kéynnistyspainiketta (|) .

kytkeminen pois paalta
vt P P OHJE:

Paankohdistin kytkeytyy lyhyen ajan kuluttua
automaattisesti pois paalta, jos sité ei likuteta.

5.2 Muut toiminnot (valikko)

~
Laitteen valikosta 16ytyy myds muita toimintoja. Niiden
avulla voit konfiguroida laitteen niin, etta se sopii
optimaalisesti kayttdolosuhteisiin.

- * Short
Duration « Long

*50 %
* 100%
o off

*Valikkokohdan "rF" kuvaus on luvussa “Laitteen
kaytto radioryhmassa (valikko)" sivulla 129.

Navigointi valikossa 1. Paina paankohdistimen kéynnistyspainiketta d) .

Nayttoon ilmestyy "----".

2. Pida Enter-nappainta (send/print) ja
O h L }'j nuolindppéinta (hold/zero) samanaikaisesti
@ bt painettuna.
Viimeksi valittu valikkokohta tulee nakyviin (tassa:
"bEEP").

— 3. Painele nuolindppainta (hold/zero), kunnes
) = I.{ nayttdon tulee haluamasi valikkokohta (tassa:
- nayton asetukset "LCd").

D
D
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Merkkiaanten aktivointi
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(bEEP)

4. Vahvista valinta Enter-ndppéaimella (send/print).
Valikkokohdan tai alavalikon voimassa oleva asetus
tulee nakyviin (tassa naytén taustavalaistuksen
kesto "dur").

5. Voit muuttaa asetusta tai hakea nayttdon toisen
alavalikon painelemalla nuolindppéainté (hold/zero),
kunnes haluamasi asetus tulee nakyviin (tassa:
nayton kirkkaus "bri").

6. Vahvista valinta Enter-nappéaimella (send/print).

Valikkokohdan tai alavalikon voimassa oleva asetus
tulee nékyviin (tdssd: nayton kirkkaus "50%").

7. Voit muuttaa asetusta tai hakea nayttdon toisen
alavalikon painelemalla nuolindppainté (hold/zero),
kunnes haluamasi asetus tulee nakyviin (tassé:
nayton kirkkaus "100 %").

8. Vahvista asetus Enter-nappaimella (send/print).
Laite poistuu valikosta automaattisesti.

9. Jos haluat tehd&d muita asetuksia, hae valikko
uudelleen nékyviin ja menettele ylla annettujen
ohjeiden mukaisesti.

OHJE:
Jos mitédan painiketta ei paineta n. 24 sekuntiin,
laite poistuu valikosta automaattisesti.

Voit sdatda paankohdistimen niin, ettd nappaimen
jokaisen painalluksen yhteydesséa kuuluu merkkiaani.
1. Valitse valikosta kohta "bEEP".
2. Vahvista valinta.
Ajankohtainen asetus tulee nakyviin.
3. Valitse haluamasi asetus:
- On
- Off
4. Vahvista valinta.
Laite poistuu valikosta automaattisesti.



Tehdasasetuksien
palauttaminen (rSEt)
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Voit peruuttaa tekemasi asetukset palauttamalla
tehdasasetukset.

Toiminto Tehdasasetus
Merkkigdani on
Nayton taustavalaistuksen 50%
kirkkaus
Nayton taustavalaistuksen Short
kesto
Radiomoduuli (SYS) off
AUTOSEND (Asend) off
AUTOPRINT (APrt) off
Pituuden mittayksikko (Unit) cm

OHJE:

Kun tehdasasetukset palautetaan, radiomoduuli
kytkeytyy pois paalta. Kaytettavissa olevien
radioryhmien tiedot sailyvat. Radioryhmia ei
tarvitse luoda uudelleen.

1. Valitse valikosta kohta "rSEt".

2. Vahvista valinta.
Laite poistuu valikosta automaattisesti.
3. Kytke laite pois paalta.
Tehdasasetukset palautetaan. Ne ovat jélleen

kaytossa, kun laite kytketdan seuraavan kerran
paélle.

Voit muuttaa naytodn taustavalaistuksen kestoa ja
kirkkautta.

1. Valitse valikosta kohta "LCd".
2. Vahvista valinta.
3. Valitse valikkokohta:

— dUr: kesto
— bri: kirkkaus

4. Vahvista valinta.
Ajankohtainen asetus tulee nakyviin.

5. Valitse haluamasi asetus.
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Toiminto Asetus
Kesto e Short (n. 15 Sek.)
e | ong (n. 45 Sek.)
* 50%
Kirkkaus * 100%
e OFF

6. Vahvista valinta.
Laite poistuu valikosta automaattisesti.

7. Jos haluat tehda asetuksen toisellekin toiminnolle,
toista kuvatut vaiheet.

Pituuden mittayksikén Voit valita mittayksikon (Unit), jota kaytetaan pituuden
vaihto (Unit)  nayttoon.
OHJE:

e Tama toiminto ei ole varusteena kaikissa
malliversioissa.

¢ Noudata kayttbmaassa voimassa olevia
maarayksia mittauksissa kaytettavista

yksikdista.
1. Valitse valikosta kohta "Unit".
I 2. Vahvista valinta
Lin l’.' ' '
Ajankohtainen asetus tulee nakyviin.
} H- r 3. Valitse mittayksikko, jota haluat kayttaa pituuden
- nayttoon:

— Senttimetrit (cm)
— Jalat ja tuumat (ft:in)
. Vahvista valinta.
Laite poistuu valikosta automaattisesti.

1
|
U |
[
IN
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6. LANGATON VERKKO SECA 360° WIRELESS
6.1 Johdanto

seca -radioryhmit

Laitteessa on radiomoduuli. Radiomoduulin avulla
voidaan valittdd mittaustulokset langattomasti
analysointia ja dokumentointia varten. Tietoja voidaan
valittaa seuraaville laitteille:

e seca langaton tulostin
e PC jossa seca USB-radiomoduuli

Langaton verkko seca 360° wireless kayttaa
radioryhmié. Radioryhméa on lahettimien ja
vastaanottimien muodostama virtuaalinen ryhma. Jos
kaytat useita samantyyppisia lahettimia ja
vastaanottimia, laitteeseen voidaan asettaa enintdan 3
radioryhmaa (0, 1, 2).

Useiden radioryhmien luominen takaa mittausarvojen
luotettavan ja oikein osoitetun tiedonsiirron, jos
kaytetdan useissa tutkimustiloissa vastaavaa
laitevarustusta.

L&hettimien ja vastaanottimien maksimaalinen etaisyys
on n. 10 metrid. Ympéristdn tietyt olosuhteet, esim.
seinien paksuus ja ominaisuudet, voivat alentaa
toiminta-aluetta.

Kutakin radioryhmaé kohti voidaan kayttaa seuraavaa
laiteyhdistelmaa:

e 1 vauvanvaaka

1 henkilbvaaka

e 1 mittasauva

¢ 1 seca langaton tulostin

1 PC jossa seca USB-radiomoduuli
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Kanavat

Laitteiden tunnistus
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Radioryhméan sisalla laitteet ovat yhteydessa kolmella
kanavalla (C1, C2, C3).

Jos luot radioryhman, johon tama laite kuuluu, laite
ehdottaa kolmea kanavaa, jotka takaavat optimaalisen
tiedonsiirron. Suosittelemme, etta kaytat laitteen
ehdottamia kanavanumeroita.

Kanavanumerot (0-99) voidaan valita my&s
manuaalisesti esim. luotaessa useita radioryhmia.

Hairiottéman tiedonsiirron takaamiseksi kanavien on
oltava riittdvan kaukana toisistaan. Suosittelemme
etaisyydeksi vahintaan 30. Jokaista kanavanumeroa
saa kayttaa vain yhdelle kanavalle.

Esimerkkikonfiguraatio; kanavanumerot kaytettaessa
vastaanotolla 3 radioryhmaa:

e Radioryhma 0: C1=_0, C2=30, C3=60

e Radioryhma 1: C1=10, C2=40, C3=70

e Radioryhma 2: C1=20, C2=50, C3=60

Jos luot laitteen avulla radioryhman, se etsii muita
aktiivisia laitteita, jotka kuuluvat seca 360° wireless -
jarjestelmaan. Tunnistetut laitteet nakyvat vaa'an
naytolld moduuleina (esim. MO 3) numeroin.
Numeroiden merkitys:

* 1: Henkilbvaaka

e 2: Mittasauva

e 3: Langaton tulostin

e 4: PC jossa seca USB-radiomoduuli

e 7:Vauvanvaaka

e 5, 6ja 8-12: Varattu jarjestelman laajennukselle
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6.2 Laitteen kaytté radioryhmassa (valikko)

Kaikki toiminnot, joita tarvitaan kéytettaessa laitetta
seca -radioryhméssé, 10ytyvat alavalikosta "rF".

H

[ _l_ !
[ 7 _|—] Lean |——— Room (D)
- _{ et *on
i
-------- o off
e on
o off
*on
Autoprint
o off
* Year
A * Month
Time e Day
* Hour
¢ Minute

Radiomoduulin
aktivointi (System)

545

Ln

Radioryhmén luominen
(Lrn)

rF

e Channel 1 (C1)
e Channel 2 (C2)
* Channel 3 (C3)

— stop |{Reg. Devices (Mo)|

* Ohjeita paankohdistimen valikossa navigointiin:
Sivu 1283.

Laitteen toimituksen yhteydessa radiomoduuli on
deaktivoitu. Se on aktivoitava ennen radioryhman

luomista.

OHJE:
Radiomoduulin ollessa aktiivinen virrankulutus
kasvaa.

. Kytke laite paalle.
2. Valitse alavalikosta "rf" valikkokohta "SYS".
3. Vahvista valinta.

4. Valitse asetus "on".

5. Vahvista valinta.
Laite poistuu valikosta automaattisesti.

Radioryhma luodaan seuraavalla tavalla:

1. Kytke laite paalle.

2. Hae valikko nakyviin.
3. Valitse valikosta kohta "rf".
4. Vahvista valinta.
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10.

Valitse valikkokohta "Irn" (learn).
Vahvista valinta.

Asetettu radioryhmé (t&ssa: radioryhma 0 "ID Q")
tulee nakyviin.

Jos radioryhma "0" on jo olemassa ja haluat luoda
laitteella uuden radioryhman, valitse
nuolindppaimillé toinen tunnus (t&ssa: radioryhma 1
eli"ID 1").

. Vahvista radioryhmén valinta.

Laite ehdottaa kanavalle 1 kanavanumeroa (tassa
C1"0".

Voit hyvéksya ehdotetun kanavanumeron tai
asettaa nuolindppaimillé jonkin toisen
kanavanumeron.

Vahvista valinta kanavaa 1 varten.

Laite ehdottaa kanavalle 2 kanavanumeroa (tassa
C2 "30").

Voit hyvéksya ehdotetun kanavanumeron tai
asettaa nuolindppaimillé jonkin toisen
kanavanumeron.

OHJE:

Kaksi merkkia sisaltavat kanavanumerot
naytetdan ilman valilyontia. Naytté "C230"
tarkoittaa: Kanava "2", kanavanumero "30".

Vahvista valinta kanavaa 2 varten.

Laite ehdottaa kanavalle 3 kanavanumeroa (tassa
C3 "60").

Voit hyvaksya ehdotetun kanavanumeron tai
asettaa nuolindppaimillé jonkin toisen
kanavanumeron.

Vahvista valinta kanavaa 3 varten.

Nayttoon tulee iimoitus SEDP.

Laite odottaa muiden toiminta-alueella sijaitsevien
radiolaitteiden signaaleja.

OHJE:

Joissakin laitteissa on noudatettava erityista
paéllekytkentdmenettelyd, jos ne on tarkoitus
integroida radioryhmaan. Noudata kyseisen
laitteen kayttdohjetta.
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Tulostusvalinta (APrt)
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11. Kytke péélle laite, jonka haluat integroida
radioryhméaan (esim. langaton tulostin).
Kun langaton tulostin on tunnistettu, kuuluu
aanimerkki.

OHJE:
Kun radioryhmaan on integroitu langaton
tulostin, taman jalkeen on tehtava
tulostusvalinnat (Valikko\rf\APrt) ja asetettava
kellonaika (Valikko\ri\time).
12. Toista vaihe 11. kaikille laitteille, jotka haluat
integroida tahan radioryhmaan.

13. Lopeta haku painamalla Enter-n&ppainta.

14. Paina nuolindppaint, niin ndet, mitka laitteet on
tunnistettu (tdssa: Mo 3 eli langaton tulostin).
Jos olet integroinut radioryhméaan useita laitteita,
paina nuolindppaintd useaan kertaan, jotta voit olla
varma siita, etté mittalaite on tunnistanut kaikki
laitteet.

15. Poistu valikosta Enter-nappéaimella tai odota,
kunnes laite poistuu valikosta automaattisesti.

Voit konfiguroida laitteen niin, ettéd mittaustulokset
lahetetddn automaattisesti kaikille vastaanottokykyisille
ja samaan radioryhmaan ilmoitetuille vastaanottimille
(esim.: langaton tulostin, PC jossa USB-radiomoduuli),
kun painetaan lyhyesti painiketta (hold/zero).

OHJE:

Jos kaytat langatonta tulostinta, varmista, etta
tulostusvalintana ei ole "off" (ks. "Tulostusvalinta
(APrt)" sivulla 131).

Kytke laite paalle.

2. Valitse alavalikosta "rf" valikkokohta "ASend" ja
vahvista valinta.

3. Valitse asetus "on" ja vahvista valinta.
Laite poistuu valikosta automaattisesti.

Voit konfiguroida pituusmitan niin, ettd mittaustulokset
tulostetaan automaattisesti radioryhmaan ilmoitetun
langattoman tulostimen avulla, kun painetaa lyhyesti
painiketta (hold/zero).

Jos radioryhmaan on ilmoitettu myés
seca 360° wireless -jarjestelmaan kuuluva vaaka, voit
laskea ja nayttaa BMI-arvon automaattisesti.

Langaton verkko seca 360° wireless ¢ 131



APrE

Kellonajan asettaminen
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(Time)

OHJE:

Tama toiminto on kaytettavissa vain, kun
langaton seca -tulostin on integroitu
radioryhmaan "learn"-toiminnon avulla.

. Kytke pituusmitta ja vaaka paalle.
2. Valitse alavalikosta "rf" valikkokohta "APrt" ja
vahvista valinta.

3. Valitse haluamasi tulostustavan mukainen asetus
pituusmitalle ja vaa'alle:

HER IO

Tulostustapa . APrt. APrt vaaka

pituusmitta

Pituus on off

Paino off MA

Pituus, paino ja BMI| off HI_MA

Ei automaattista
off off

tulostusta

4. Vahvista valinta.
Laite poistuu valikosta automaattisesti.

Voit konfiguroida jarjestelman niin, etta langaton tulostin
lisd&d mittaustuloksiin automaattisesti paivayksen ja
kellonajan. Tata varten laitteeseen on kerran asetettava
paivays ja kellonaika ja vélitettava se langattoman
tulostimen siséiseen kelloon.

OHJE:

Tama toiminto on kéaytettavissa vain, kun
langaton seca -tulostin on integroitu
radioryhmaan "learn"-toiminnon avulla.

Kytke laite paalle.
2. Valitse alavalikosta "rf" valikkokohta "Time".
3. Vahvista valinta.
Ajankohtainen vuoden asetus (Year) tulee nékyviin.
4. Aseta oikea vuosiluku.
5. Vahvista valinta.
6. Toista vaiheet 3. ja 4. vastaavasti kuukauden (lan),
paivan (doY), tuntien (howr) ja minuuttien (1 i)
asetusta varten.
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7. Vahvista kukin valinta.
Kun minuuttien asetus on vahvistettu, laite poistuu
automaattisesti valikosta.
Asetukset valittyvat langattomalle tulostimelle
automaattisesti.

Langaton tulostin lisd4 jokaiseen tulosteeseen
paivayksen ja kellonajan.

OHJE:
Langattoman tulostimen kaytdssa on
noudatettava sen kayttdohjetta.

7. PUHDISTUS

Puhdista laitteen pinnat tarpeen mukaan
kotitalouskayttddn tarkoitetulla puhdistusaineella tai
normaalilla desinfiointiaineella. Noudata valmistajan
ohjeita.

8. MITA TEHDA, JOS...?

8.1 Hairiét ja niiden korjaus

Hairié Syy/korjaus
... hdyton jokin
segmentti palaa Kyseisessa kohdassa on virhe.
jatkuvasti tai ei pala - Ota yhteys seca-asiakaspalveluun
lainkaan?

Paristoiden jannite heikkenee. Taustavalaistus on
kytketty automaattisesti pois paalta energian
saastamiseksi. Voit suorittaa mittauksia ja valittaa
tietoja vield n. 12 h.
- Vaihda paristot mahdollisimman pian (ks.
"Paankohdistimen paristojen vaihto"

..paankohdistimen
nayton taustavalaistus
sammuu eika sita voi
enaa kytkea paille?

sivulla 135)
R Paristoiden jannite heikkenee.
--- N@ytoon tulee - Vaihda paristot mahdollisimman pian (ks.
e t? "P&ankohdistimen paristojen vaihto"
sivulla 135)
Paristot ovat tyhjat.
... NAYtt66N tulee bAEE? - Vaihda paristot (ks. "P&énkohdistimen

paristojen vaihto" sivulla 135)
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Hairié

Syy/korjaus

... ndyttoon tulee SEDP?

Radioryhman luomisen aikana:
¢ Radiokanavien luominen on saatu paatdkseen
- Kytke péadlle laitteet, jotka on tarkoitus
integroida radioryhmaéan (ks. "Radioryhméan
luominen (Lrn)" sivulla 129).

... lahetetaan
paallekytkennian jalkeen
ensimmaista kertaa
mittaustuloksia ja kuuluu
kaksi merkkidanta?

e | aite ei voinut 1&hettdd mittaustuloksia
radiovastaanottimelle (langaton seca-tulostin tai
PC jossa seca USB-radiomoduuli).

— Varmista, etta laite on integroitu
langattomaan verkkoon.

— Varmista, ettd vastaanotin on kytketty
paalle.

e | 3hella olevat korkeataajuuksiset laitteet (esim.
matkapuhelimet) hairitsevéat vastaanottoa.

- Pida korkeataajuuksiset laitteet vahintaan 1
metrin etéisyydella langattoman seca -verkon
|ahettimista ja vastaanottimista.

Ohje:

Jos tata hairiota ei korjata, ei seuraavien
l&hetysyrityksien yhteydessé tule uutta
aanimerkkia.

...jos radioryhmén
luomisen aikana ei kuulu
aanimerkkeja, vaikka
integroitava laite on
kytketty paille?

e | aitetta ei ole tunnistettu.
- Kytke laite pois paalté ja uudelleen paalle (ks.
"Radioryhman luominen (Lrn)" sivulla 129)

... rf-valikossa nékyy vain
kohta "SYS"?

e Radiomoduuli on deaktivoitu.
- Aktivoi radiomoduuli (ks. "Radiomoduulin
aktivointi (System)" sivulla 129)

... rf-valikossa ndkyvat
vain kohdat "SYS" ja
Illrnll?

¢ Radiomoduuli on aktivoitu mutta radioryhmaa ei
ole luotu.
- Luo radioryhma (ks. "Radioryhméan luominen
(Lrn)" sivulla 129)

... kohdat "APrt" ja
"Time" eivét nay rf-
valikossa?

¢ Radioryhmaén ei ole iimoitettu langatonta
tulostinta.
- limoita langaton tulostin radioryhm&an
valikkokohdan "Irn" kautta (ks. "Radioryhman
luominen (Lr)" sivulla 129)

... Enter-nappainta
painettaessa naytt66n
tulee Er:H: 7 12

Tiedonsiirto ei ole mahdollista, radiomoduuli on
deaktivoitu.
- Aktivoi radiomoduuli (ks. "Radiomoduulin
aktivointi (System)" sivulla 129)
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Hairié

Syy/korjaus

Enter-ndppainta
painettaessa naytt66n
tulee Er:H: 252

Tiedonsiirto ei ole mahdoallista, radioryhmaa ei ole
luotu.

- Luo radioryhma (ks. "Radioryhméan luominen
(Lrn)" sivulla 129)

8.2 Paankohdistimen paristojen vaihto

9. HUOLTO

~

Tarvitset 4 tyypin AA paristoa, jannite 1,5 volttia. Kytke
paankohdistimen virransydttd seuraavalla tavalla:

1.

Veda paristokotelon kansi irti.

2. Veda paristopidike ulos paristokotelosta.
3.
4. Aseta uudet paristot paristopidikkeeseen.

Ota vanhat paristot ulos paristopidikkeesta.

OHJE:
Varmista paristojen napojen oikea suunta (ks.
merkinnét pariston pidikkeessé).

Aseta paristopidike paristokoteloon.

HUOMIO!
Puristuksiin jddnyt johto aiheuttaa laitteen
vaurioita ja toimintavirheita
— Aseta paristojohto ennen paristokotelon
sulkemista niin, etta se ei voi jaada
puristuksiin kannen ja paristokotelon valin.
Tybnné kansi paristokoteloon niin, etté se loksahtaa
paikalleen.

Suosittelemme, etta laite huolletaan kayttdtiheydesta
riippuen 3-5 vuoden vélein.

HUOMIO!

Epaasianmukainen huolto aiheuttaa

mittausvirheita

— Jata huoltotydt ja korjaukset aina valtuutetun
huoltopisteen tehtéviksi.

— Lahellasi olevan huoltopisteen I6ydat
Internet-osoitteesta www.seca.com tai saat
tiedot l1ahettamalld sahkodpostia osoitteeseen
service@seca.com.
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10.TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot

Mitat
e Pituus 466 mm
® | eveys 434 mm
e Korkeus 2394 mm
Omapaino 15 kg
Lampdtila-alue +10° C ... +40°C
Numeroiden korkeus 12 mm
Virransyottod Paristo
Paankohdistimen ottovirta

- radiomoduuli deaktivoituna ja ilman 20 mA

taustavalaistusta
- radiomoduuli aktivoituna ja jatkuvalla 80 mA

taustavalaistuksella (kirkkaus: 100%)

Paankohdistimen maks. toiminta-aika

- radiomoduuli deaktivoituna ja ilman n. 3800 min.
taustavalaistusta
- radiomoduuli aktivoituna ja jatkuvalla n. 2200 min.

taustavalaistuksella (kirkkaus: 100%)

Mittauksen tekniset tiedot, pituusmittaus

e Mittausalue 30 - 220 cm

e Jako 1 mm

e Tarkkuus +2mm

Direktiivien 93/42/ETY ja 2007/47/EY mukainen | Luokka |, mittaustoiminnon

|a&kintélaite omaavat laitteet

Radiosignaalien siirto

e Taajuuskaista 2,433 MHz - 2,480 MHz

e | dhetysteho <10 mW

e Taytetyt standardit EN 300328
11.LISATARVIKKEET

Lisatarvike Tuotenumero

Langaton verkko seca 360° wireless:
¢ | angaton tulostin
- seca 360° wireless printer 465 Maakohtaiset vaihtoehdot
- seca 360° wireless printer advanced 466 | Maakohtaiset vaihtoehdot
e PC-ohjelmisto

- seca analytics 105 Sovelluskohtaiset lisenssimallit
e USB-radiomoduuli
seca 360° wireless USB adapter 456 456-00-00-009
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12.JATTEIDEN HAVITTAMINEN

12.1 Laitteen havittaminen

X

12.2 Paristot

~
Laitetta ei saa havittaa kotitalousjatteen mukana. Laite
on toimitettava asianmukaiseen elektroniikkajatteen
vastaanottopisteeseen. Noudata kayttdmaassa
voimassa olevia maarayksia. Lisatietoja saat
asiakaspalvelustamme:

service@seca.com

13.TAKUU

Ala havita kaytettyja paristoja ja akkuja kotitalousjatteen
mukana riippumatta siita, onko niissa haitallisia aineita
tai ei. Jokaisen kuluttajan lakisdateinen velvollisuus on
toimittaa kaytodsta poistetut paristot ja akut
kotikunnassaan olevaan keruupisteeseen tai
kauppiaalle. Paristot ja akut saa luovuttaa kerdykseen
vain, jos niissa ei ole latausta.

Mydnn&dmme materiaali- tai valmistusvirheista johtuville
puutteille kahden vuoden takuun toimitusajankohdasta
alkaen. Tama ei sisélla irrotettavia osia kuten esim.
paristoja, johtoja, verkkolaitteita, akkuja jne. Takuun
piiriin kuuluvat puutteet korjataan asiakkaalle maksutta
esitettdessa ostokuitti. Muita vaatimuksia ei voida ottaa
huomioon. Edestakaisesta kuljetuksesta syntyvista
kustannuksista vastaa asiakas, jos laite on muualla kuin
asiakkaan paikkakunnalla. Kuljetusvahingoista voidaan
esittédd korvausvaatimuksia vain, kun kuljetukseen on
kaytetty kokonaista alkuperdispakkausta ja tavara on
varmistettu ja kiinnitetty pakkaukseen samalla tavalla
kuin alkuperaisessa toimituksessa. Sailyta taman
vuoksi kaikki pakkauksen osat.

Takuu ei ole voimassa, jos laitteen avaa henkild, jota
seca ei ole nimenomaisesti siihen valtuuttanut.

Ulkomailla olevia asiakkaita pyydamme kédantymaan
takuutapauksessa suoraan kyseisessa maassa
toimivan myyjan puoleen.
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1. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

1.1

Hartelijke gefeliciteerd!

1.2 Toepassingsdoel

Met de stadiometer seca 274 heeft u een uiterst
nauwkeurig en tegelijkertijd robuust apparaat gekocht.

Sinds meer dan 170 jaar stelt seca haar ervaring ten
dienste van de gezondheid en zet als marktaanvoerder in
vele landen ter wereld met innovatieve ontwikkelingen
voor het wegen en meten telkens nieuwe maatstaven.

De stadiometer seca 274 wordt volgens de nationale
voorschriften hoofdzakelijk in ziekenhuizen,
artspraktijken en stationaire verpleeginrichtingen
toegepast.

De stadiometer is bestemd om de lichaamsgrootte
vast te stellen.

Via het draadloze netwerk seca 360° wireless kunnen
de meetresultaten draadloos aan een seca
afstandsprinter of een met de software

seca analytics 105 en de

seca 360° wireless USB adapter 456 uitgeruste PC
worden overgedragen.

2. VEILIGHEIDSINFORMATIE

2.1

Principiéle veiligheidsinstructies

140 «

* Neem de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing in
acht.

e Bewaar de gebruiksaanwijzing en de hierin
aanwezige conformiteitsverklaring op een veilige
plaats.

e Zorg ervoor dat het apparaat stabiel op een viakke
geliikmatige ondergrond staat.

e Stel het apparaat niet bloot aan heftige schokken.

* Plaats geen voorwerpen met scherpe randen op de
glasplaat van het ondergedeelte van het apparaat.
Er kunnen krassen, scheuren en afgebroken
plekken ontstaan. Door een dergelijke schade kan
de glasplaat breken.
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e Controleer de glasplaat van het ondergedeelte van
het apparaat op krassen, scheuren en afgebroken
plekken. Wanneer u een dergelijke schade vaststelt,
dient u de glasplaat door een nieuwe te laten
vervangen.

e Gebruik uitsluitend het aangegeven batterijtype (zie
“Stroomvoorziening tot stand brengen” op
pagina 151).

e | aat regelmatig onderhoud uitvoeren (zie
“Onderhoud” op pagina 170).

e | aat onderhoud en reparaties uitsluitend door een
geautoriseerde servicepartner uitvoeren. U vindt de
servicepartner bij u in de buurt via www.seca.com of
stuur een e-mail aan service@seca.com.

e Gebruik alleen originele seca-accessoires en -
reserveonderdelen. Anders verleent seca geen
garantie.

e Houd HF-apparaten zoals mobiele telefoons op een
minimum afstand van ca. 1 meter om foutieve
metingen of storingen bij de draadloze overdracht te
voorkomen.

2.2 Veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing

GEVAAR!

Kenmerkt een buitengewoon gevaarlijke
situatie. Wanneer u deze aanwijzing niet in acht
neemt, zal dit leiden tot ernstig irreversibel of
dodelijk letsel.

A WAARSCHUWING!

Kenmerkt een buitengewoon gevaarlijke
situatie. Wanneer u deze aanwijzing niet in acht
neemt, kan dit leiden tot ernstig irreversibel of
dodeliik letsel.

A VOORZICHTIG!

Kenmerkt een gevaarlijke situatie. Wanneer u
deze aanwijzing niet in acht neemt, kan dit
leiden tot licht of matig letsel.

OPGELET!

Kenmerkt een eventuele foutieve bediening van
het apparaat. Wanneer u deze aanwijzing niet in
acht neemt, kan dit leiden tot beschadigingen
van het apparaat of tot verkeerde
meetresultaten.
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AANWIJZING
Bevat aanvullende informatie over de
toepassing van dit apparaat.

2.3 Omgang met batterijen en accu's

~
Dit apparaat wordt geleverd met 4 Mignon batterijen,
type AA. Dit type batterij is niet oplaadbaar. Neem de
volgende veiligheidsaanwijzingen in acht.

WAARSCHUWING!

Personenschade door onvakkundig gebruik.

Batterijen bevatten schadelijke stoffen die bij

onvakkundig gebruik explosieachtig vrij kunnen

komen.

— Probeer de batterijen en niet opnieuw op te
laden.

— Verhit de batterijen/accu's niet.
— Verbrand de batterijen/accu's niet.

— Indien er zuur is uitgelopen, vermijd dan het
contact met huid, ogen en slijmvliezen. Spoel
de desbetreffende plaatsen met veel schoon
water en consulteer onmiddellijk een arts.

OPGELET!

Beschadigingen van het apparaat en foutieve

functie door onvakkundig gebruik.

— Gebruik uitsluitend het aangegeven
batterijtype/accutype (zie
“Stroomvoorziening tot stand brengen” op
pagina 151).

— Vervang steeds alle batterijen/accu's
gelijktijdig.

— Kortsluit de batterijen/accu's niet.

— Wanneer het apparaat langere tijd niet wordt
gebruikt, verwijder dan de batterijen/accu's.
Z0 kan er geen zuur in het apparaat lopen.
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3. OVERZICHT

3.1 Bedieningselementen

&» 10
11
12

Overzicht » 143



Nr. Bedieningselem Functie
ent
’ Hoofdschuif Bedieningselement voor het vaststellen van de
lichaamsgrootte
Toetsenbord, | Besturingselement voor de uitvoering van
2 ) . X .
hoofdschuif lengtemetingen en voor de configuratie van het apparaat
- Uittrekbare liniaal voor het richten van het hoofd conform
3 Frankfurt-liniaal . \ .
het zogenaamde ,Frankfurter horizontale niveau
4 Display, Weergave-element van de hoofdschuif voor
hoofdschuif meetresultaten en voor de configuratie
5 Batterijvak, Opname voor batterijpack met 4 Mignon batterijen, type
hoofdschuif AA, 1,5 Volt
6 (b Starttoets, hoofdschuif:
Aan- en uitschakelen van de hoofdschuif
Pijltoets (hold/zero)
e Tijdens het meten:
- kort indrukken: Hold-functie activeren
- lang indrukken: nulpunt instellen
7 O ® In het menu:
- ondermenu selecteren, menupunt selecteren
- waarde instellen (kort indrukken: waarde wordt met
1 veranderd, lang indrukken: waarde wordt
veranderd tot de toets wordt losgelaten)
Entertoets (send/print)
e Tijdens het meten (wanneer draadloos netwerk
ingericht):
- kort indrukken: meetresultaat aan ontvangstklare
apparaten (multifunctioneel display, afstandsprinter,
8 O) PC met USB- draadloze module) zenden
- lang indrukken: meetresultaat afdrukken
(afstandsprinter)
¢ |n het menu:
- geselecteerde menupunt bevestigen
- ingestelde waarde opslaan
0 Remtoets ¢ Houdt de hoofdschuif in positie
* \Wordt ingedrukt om de hoofdschuif te bewegen
10 Libel Geeft aan of het apparaat horizontaal staat
11 Wieltjes 2 stuks, zijn bestemd voor het transport over korte
afstand
12 Voetschroef | 4 stuks, bestemd om nauwkeurig te richten
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3.2 Displayelementen

rrogooog -
-y, E», @@ aE@
RN
Symbool Betekenis
A | -] Batterijen zijn zwak.
3.3 Kenteken op typeplaatje
Tekst/symbool Betekenis
Model Modelnummer
Type Typeaanduiding
Ser.No. Serienummer
ﬂﬂ Neem de gebruiksaanwijzing in acht
k Medische elektronische apparatuur, type B
D Dubbel geisoleerd apparaat, beschermklasse |l
Voor USA:
FCC ID goedkeuringsnummer van het apparaat bij de US

instantie: Federal Communications Commission FCC
Voor Canada:

IC goedkeuringsnummer van het apparaat bij de instantie
Industry Canada
C E Het apparaat is in overeenstemming met de normen en
0123 richtlijnen van de EG

Symbool van de FCC (USA)

FS
ﬁ Apparaat niet bij het huisvuil verwiideren

Overzicht ¢ 145



3.4 Menustructuur

~
In het menu van het apparaat zijn nog meer functies
beschikbaar. Zo kunt u het apapraat optimaal voor uw
gebruiksvoorwaarden configureren. Details kunt u
vinden vanaf Pagina 157 en vanaf Pagina 163.

eon
o off

| Yes |—| Auto |

¢ Channel 1 (C1)

A
[ rF* F—  Learn Group (ID] e Channel 2(C2)  Stop | Reg. Devices (Mo)

eon * Channel 3 (C3
 off

*Draadloos netwerk
seca 360° wireless:

Groep (ID):
*on

Autoprint i Max. drie seca- draadloze groepen: 0, 1,
oo >

« Year Maximale configuratie per draadloze
A * Month roep:
Time * Day _
« Hour 1 babyweegschaal
v * Minute - 1 personenweegschaal
Reset - 1 lengtemeetlat
- 1 afstandsprinter
* Short

Duration |——— . gng - 1 PC met USB-draadloze module

e on

o off

[ LCD

Kanaal (C1, C2, C3):
T St - drie kanalen per draadloze groep (in
* off totaal 9 kanalen)
- kanaalcijfers: 0 - 99
v - ieder kanaalcijfer slechts eenmaal
[onit  }— :tTn gebruiken

- aanbevolen afstand: 30

Y Voorbeeldconfiguratie:
El: o T a6 0101 0, G2 30, G3 60
Navigatie: - groep 1: C1 10, C2 40, C3 70

- groep 2: C1 20, C2 50, C3 80
(Aanwijzing: in display geen spaties)

Menu oproepen: o)

O .+0 (0}

Herkende apparaten (Mo):
- 1: personenweegschaal
- 2: lengtemeetlat
- 3: afstandsprinter
- 4: PC met USB-draadloze module
- 7: babyweegschaal

146 «



Nederlands

4. VOOR HET GEBRUIK...

4.1 Omvang van de levering

~
c d
S
o ‘/‘
S i
j &
0
K ;
Nr. Component Stuks
Ondergedeelte behuizing, voorgemonteerd
a - Eerste zuilelement 1
- Hoofdschuif met Frankfurt-liniaal
b Zuilelement 2
c Draadstang 2
d Zuilverbindingsstuk 1
e Afsluitkap 1
f Langmoer 1
g Onderlegschijf 1
h Moer 1
i Sierdop 1
i Batterijhouder met 4 batterijen, maat AA 2
k Inschuifscala 1
Kalibreerstaaf, zonder afb. 1
Gebruiksaanwijzing, zonder afb. 1
Afdekking Frankfurt-liniaal, zonder afb. 1
Gereedschapsset, zonder afb. 1
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4.2 Apparaat monteren

Vanaf de fabriek zijn op het ondergedeelte van het
apparaat het eerste zuilelement en de hoofdschuif al
gemonteerd.

Voer de verdere montage uit met een helper. Vanwege
de grote bouwhoogte adviseren wij u de componenten
op de bodem te leggen en het apparaat pas na de
complete montage rechtop neer te zetten. Ga als volgt
te werk

Tweede zuilelement  Om de zuilelementen met elkaar te verbinden, gaat u
monteren  als volgt te werk

1. Schroef een draadstang handvast in de langmoer
N van het eerste zuilelement.

%’ 2. Schuif een zuilelement over de draadstang op het
g eerste zuilelement,
OPGELET!

Apparaatschade door montagefouten
Indien de zuilverbinding en der afdekkap

Z%/N\ worden verwisseld, kan het apparaat niet
g\ volgens de voorschriften worden gemonteerd.

— Controleer of u bij de montage van het
tweede zuilelement het zuilverbindingsstuk
gebruikt (zie “Omvang van de levering” op
pagina 147).

3. Zet het zuilverbindingsstuk zodanig op het tweede
zuilelement dat de draadstang uit de boring van het
zuilverbindingsstuk steekt.

4. Schroef een langmoer op de draadstang.
5. Haal de langmoer aan.
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Derde zuilelement
monteren

%

|

Inschuifscala monteren

AR

ANALLURLARUURLRURARRAARRARRAANS

Nederlands

Om de zuilelementen met elkaar te verbinden, gaat u
als volgt te werk

1. Schroef een draadstang handvast in de langmoer
van het tweede zuilelement.

2. Schuif het zuilelement over de draadstang op het
zuilverbindingsstuk van het tweede zuilelement.

@

Zet de afsluitkap zodanig op het tweede
zuilelement dat de draadstang uit de boring van de
afsluitkap steekt.

4. Zet de onderlegschijf op het vrije uiteinde van de
draadstang.

5. Zet de moer op het vrije uiteinde van de
draadstang.

6. Haal de moer aan.
7. Plaats de sierkap op de moer.

OPGELET!

Foutieve metingen door montagefouten

Wanneer de inschuifscala verkeerd wordt

gemonteerd, kan de hoofdschuif geen

bruikbare meetwaarden bepalen.

— Richt de inschuifscala zodanig dat de
opschriften bij het inschuiven in de groef
zichtbaar blijven.

— Richt de inschuifscala zodanig dat het bereik
dat de artikelnummers aangeeft het onderste
uiteinde vormt.

— Zorg ervoor dat de inschuifscala onder de
afsluitkap ineensluit.
¢ Schuif de inschuifscala in de zijdelingse groef van
het zuilelement tot de scala onder de afsluitkap
ineensluit.
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4.3 Apparaat opstellen

~
1. Plaats het apparaat op een stevige, viakke
ondergrond.
Luchtbel 2. Richt het apparaat door aan de voetschroeven te
draaien.
De luchtbel van de libel moet zich precies in het
midden van de cirkel bevinden.
Voetschroef
3. Draai de kartelwielen in pijlrichting vast.
l \’ De voetschroeven zijn beveiligd tegen verstellen.
Kartelwiel
4.4 Apparaat transporteren
~

Het apparaat is met twee wieltjes uitgerust die het
transport over korte afstanden mogelijk maken.

VOORZICHTIG!

Gevaar voor letsel en schade aan het apparaat

Het apparaat moet worden geheld. De grote

bouwhoogte van het apparaat kan letsel en

schade van het apparaat veroorzaken.

— Zorg ervoor dat er geen verdere personen in
de directe nabijheid aanwezig zijn.

4 — Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de
~] directe nabijheid aanwezig zijn.

1. Hel het apparaat naar achteren tot het apparaat vrij
op de wieltjes kan worden bewogen.

2. Transporteer het papparaat naar de nieuwe
opstellingsplaats.

3. Zet het apparaat weer rechtop.




Nederlands

4.5 Stroomvoorziening tot stand brengen

~
De stroomvoorziening van de hoofdschuif vindt plaats
met batterijen.

In de meegeleverde batterijhouder zijn al 4 Mignon-
batterijen, type AA, 1,5 Volt aanwezig. Ga als volgt te
werk om de stroomvoorziening van de hoofdschuif in te
richten

1. Verwijder het deksel van het batterijvak.

2. Trek de aansluitkabel uit het batterijvak.

3. Sluit de batterijhouder aan op de aansluitkabel.

4. Plaats de batterijhouder in het batterijvak.
OPGELET!

Schade aan het apparaat en storing door
ingeklemde kabel.

— Leg de batterijkabel voor het sluiten van het
batterijvak zodanig neer dat deze niet tussen
het deksel en het batterijvak kan worden
ingeklemd.

5. Schuif het deksel op het batterijvak tot het hoorbaar
vastklikt.

4.6 Hoofdschuif kalibreren

Geautomatiseerd
kalibreren

~
Voordat u voor de eerste keer lengtemetingen kunt
uitvoeren met het apparaat, moet u het kalibreren. Dit
bereikt u door het apparaat een referentiemaat te
“leren”.

Met behulp van de meegeleverde kalibreerstaaf kunt u
een geautomatiseerde kalibratie uitvoeren.

1. Druk op de starttoets d) van de hoofdschuif.
In het display verschijnt ,----“.
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2. Houd de remtoets ingedrukt en beweeg de
hoofdschuif tot een lengtewaarde in het display
wordt weergegeven.

OPGELET!

Foutieve meting door onvolledige kalibratie
De weergegeven lengtewaarde komt niet
overeen met de daadwerkelijke positie van de
hoofdschuif.

—

a
N — Rond de kalibratie af zoals beschreven in
N deze paragraaf.
| 3. Plaats de meegeleverde kalibreerstaaf (lengte

0,8 m) loodrecht op het ondergedeelte van het
apparaat en houd de staaf in deze positie.

4. Houd de remtoets ingedrukt en schuif de
hoofdschuif op de kalibreerstaaf.

i
®

5. Houd de entertoets (send/print) en de pijltoets

O I (hold/zero) gelijktijdig i
gelijktijdig ingedrukt om het menu te
@ IJ}.-E’J openen.

Het laatst geselecteerde menupunt verschijnt in het
display (hier: ,bEEP“).

6. Druk zo vaak op de pijltoets (hold/zero) tot ,CAL"
r F'l in het display verschijnt.

7. Bevestig uw selectie met de entertoets (send/
@ print).

8. Kies met de pijltoets (hold/zero) de instelling ,Yes“.

©)
W
K
L

9. Bevestig uw selectie met de entertoets (send/
print).
De weergave ,,Auto” verschijnt.

©
|
=
AN
(]
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Handmatig kalibreren

©

Nederlands

10. Bevestig de instelling met de entertoets (send/

print).
Het apparaat is gekalibreerd. U kunt
lengtemetingen uitvoeren met het apparaat.

Wanneer u de kalibreerstaaf niet bij de hand heeft kunt
u de kalibratie met behulp van een ander voorwerp met
bekende hoogte handmatig uitvoeren.

1.

Druk op de starttoets d) van de hoofdschuif.
In het display verschijnt ,----“.

Houd de remtoets ingedrukt en beweeg de
hoofdschuif tot een lengtewaarde in het display
wordt weergegeven.

OPGELET!

Foutieve meting door onvolledige kalibratie
De weergegeven lengtewaarde komt niet
overeen met de daadwerkelijke positie van de
hoofdschuif.

— Rond de kalibratie af zoals beschreven in
deze paragraaf.
Plaats een voorwerp met bekende lengte loodrecht
op het ondergedeelte van het apparaat en houd de
staaf in deze positie.

Schuif de hoofdschuif op het voorwerp.

Houd de entertoets (send/print) en de pijltoets
(hold/zero) gelijktijdig ingedrukt om het menu te
openen..

Het laatst geselecteerde menupunt verschijnt in het
display (hier: ,bEEP“).

Druk zo vaak op de pijitoets (hold/zero) tot ,CAL"
in het display verschijnt.

Bevestig uw selectie met de entertoets (send/
print).
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8. Kies met de pijltoets (hold/zero) de instelling ,Yes".
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9. Bevestig uw selectie met de entertoets (send/
print).
De weergave ,Auto” verschijnt.

C)
i
=
U
[}

10. Voer met de pijltoets (hold/zero) de lengte van het
voorwerp in.

cm
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11. Bevestig de ingevoerde waarde met de entertoets
@ (send/print).
Het apparaat is gekalibreerd. U kunt
lengtemetingen uitvoeren met het apparaat.

5. BEDIENING VAN DE HOOFDSCHUIF

5.1 Lichaamslengte meten

Lengtemeting starten 1. Druk op de starttoets d) van de hoofdschuif.
In het display verschijnt ,,----*.

AANWIJZING
Wanneer u het meetresultaat aan de ontvanger
uit het seca 360° wireless systeem wilt
overdragen, zorg er dan voor dat de ontvangers
zijn ingeschakeld.
2. Houd de remtoets ingedrukt en beweeg de
hoofdschuif tot een lengtewaarde in het display
wordt weergegeven.

3. Houd de remtoets ingedrukt en schuif de
hoofdschuif zo ver naar boven tot de patiént er
gemakkelijk onder kan gaan staan.
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4. Vraag de patiént om onder de hoofdschuif te gaan
staan:
— rug naar de hoofdschuif
— hielen tegen de hielenaanslag
— rug en hoofd recht
5. Houd de remtoets ingedrukt en schuif de
hoofdaanslag zover omlaag tot deze op het hoofd
van de patiént ligt.

6. Trek de Frankfurt-liniaal uit de hoofdschuif.

7. Richt het Frankfurter horizontale niveau van de
patiént uit op de passende lijn van de drie lijnen op
= de Frankfurt-liniaal.

8. Houd de remtoets ingedrukt en corrigeer de positie
van de hoofdschuif.

9. Lees de lichaamslengte af op het display van de
hoofdschuif.

10. Druk op de entertoets (send/print) om de
lichaamslengte aan de ontvanger uit het
seca 360° wireless systeem over te dragen.
— Korte toetsdruk: meetresultaten aan alle
ontvangstklare apparaten zenden
— Lange toetsdruk: meetresultaten afdrukken

Meetresultaat \Wanneer u de HOLD-functie activeert, wordt de
permanent weergeven mestwaarde ook na de meting verder weergegeven.
(Hold) Op die manier kunt u de hoofdschuif verschuiven
voordat u de meetwaarde noteert.

1. Druk kort op de pijltoets (hold/zero), nadat u de
hoofdschuif heeft gepositioneerd.

©

cm

De melding ,HOLD* wordt weergegeven.
De hoofschuif kan nu worden verschoven zonder
dat de weergegeven meetwaarde verandert.

HOLD

o
1
iy

2. Omde HOLD-functie te deactiveren, drukt u kort op
de pijltoets (hold/zero).
O De melding ,HOLD* wordt niet meer weergegeven.
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Relatieve metingen
uitvoeren (Zero)
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cm

ZERO

cm

ZERO

cm

ZERO

Meetresultaten

aan de

draadloze ontvanger
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zenden

0]

Het display van de hoofdschuif kan op elke willekeurige
positie op nul worden gezet. Deze functie maakt
relatieve metingen bijvoorbeeld voor het meten van de
extremiteiten mogelijk.

1.

Druk op de starttoets d) van de hoofdschuif.
In het display verschijnt ,,----*.

Houd de remtoets ingedrukt en beweeg de
hoofdschuif tot een lengtewaarde in het display
wordt weergegeven.

Positioneer de hoofdschuif op de plaats waarop u
het display van de hoofdschuif op nul wilt zetten.

Houd de pijltoets (hold/zero) ingedrukt tot

de melding ,ZERO* wordt weergegeven.

Het display wordt op de actuele positie van de
hoofdschuif op nul gezet.

Positioneer de hoofdschuif opnieuw.
De lengte wordt relatief tot het ingestelde nulpunt
gemeten.

Wanneer het nulpunt wordt onderschreden,
worden de meetwaarden met negatief teken
weergegeven.

Om de ,ZERO"-functie te deactiveren, houdt u de
pijltoets (hold/zero) ingedrukt tot de melding
,ZERO" niet meer wordt weergegeven.

AANWIJZING

Wanneer u resultaten van relatieve metingen
voor documentatiedoeleinden aan apparaten
stuurt die automatisch BMI of BFR berekenen,
ontstaan er voor deze twee parameters geen
begrijpelijke waarden.

Wanneer de hoofdschuif in een draadloos netwerk is
geintegreerd, kunt u de meetresultaten per toetsdruk
aan ontvangstklare apparaten (weegschaal met BMI-
functie, afstandsprinter, PC met USB draadloze
module) zenden.

¢ Druk op de entertoets (send/print).

— Korte toetsdruk: meetresultaten aan alle
ontvangstklare apparaten zenden
— Lange toetsdruk: meetresultaten afdrukken
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Hoofdschuif ¢ Druk op de starttoets (b van de hoofdschuif.

uitschakelen
AANWIJZING

De hoofdschuif schakelt na korte tijd
automatisch uit wanneer deze niet wordt
bewogen.

5.2 Verdere functies (menu)

In het menu van het apparaat zijn nog meer functies
beschikbaar. Zo kunt u het apparaat optimaal voor uw
gebruiksvoorwaarden configureren.

— * Short
Duration e Long

*50 %
*100%
o off

Brightness

* De beschrijving van menupunt ,rF* vindt u in
paragraaf “Apparaat in een draadloze
groep gebruiken (menu)” op pagina 163.

In het menu navigeren 1. Druk op de starttoets (l) van de hoofdschuif.
In het display verschijnt ,----*.

O 2. Houd de entertoets (send/print) en de pijltoets
F (hold/zero) gelijktijdig ingedrukt.
@ Het laatst geselecteerde menupunt verschijnt in het
display (hier: ,bEEP®).
3. Druk zo vaak op de pijltoets (hold/zero) tot het
gewenste menupunt in het display verschijnt (hier:
displayinstellingen ,LCd").

o
D
U

©)
-
o
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Geluidssignalen
activeren (bEEP)

hEEF

Hn

4. Bevestig uw selectie met de entertoets (send/
print).
De actuele instelling voor het menupunt of een
ondermenu worden weergegeven (hier: duur van
de achtergrondverlichting van het display ,dur®).

5. Om de instelling te veranderen of een ander
ondermenu op te roepen, drukt u zo vaak op de
pijltoets (hold/zero) tot de gewenste instelling (hier:
displayhelderheid ,bri*) wordt weergegeven.

6. Bevestig uw selectie met de entertoets (send/
print).

De actuele instelling voor het menupunt of een
ondermenu worden weergegeven (hier:
displayhelderheid 50%").

7. Om de instelling te veranderen of een ander
ondermenu op te roepen, drukt u zo vaak op de
pijltoets (hold/zero) tot de gewenste instelling (hier:
displayhelderheid 100%") wordt weergegeven.

8. Bevestig de instelling met de entertoets (send/
print).

Het menu wordt automatisch verlaten.

9. Om verdere instelling uit te voeren, roept u het
menu opnieuw op en gaat u op de beschreven
manier te werk.

AANWIJZING

Wanneer er gedurende ca. 24 seconden geen
toets wordt ingedrukt, wordt het menu
automatisch verlaten.

U kunt de hoofdschuif zondig instellen dat bij elke druk
op de toets een geluidsignaal hoorbaar is.

1. Selecteer het punt ,obEEP* in het menu.
2. Bevestig de selectie.
De actuele instelling wordt weergegeven.

3. Selecteer de gewenste instelling:
- On
- Off
4. Bevestig uw selectie.
Het menu wordt automatisch verlaten.
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Fabrieksinstellingen  Om uitgevoerde instellingen weer te annuleren, kunt u
herstellen (rSEt)  de fabrieksinstellingen herstellen.

Functie Fabrieksinstelling
Geluidssignaal on
Displayverlichting, helderheid 50%
Displayverlichting, duur Short
Draadloze module (SYS) off
Autosend (Asend) off
Autoprint (APrt) off
Lengte-eenheid (Unit) cm

AANWIJZING

Bij het herstellen van de fabrieksinstellingen
wordt de draadloze module uitgeschakeld.
Informatie over de bestaande draadloze
groepen blijft behouden. De draadloze groepen
moeten niet opnieuw worden ingericht.

1. Selecteer het punt ,fSEt* in het menu.

2. Bevestig de selectie.
Het menu wordt automatisch verlaten.

-
L
U |
[

3. Schakel het apparaat uit.
De fabrieksinstellingen worden weer hersteld en zijn
beschikbaar wanneer het apparaat weer wordt
ingeschakeld.

Achtergrondverlichting U kunt de duur en de helderheid van de
van het display instellen  achtergrondverlichting van het display veranderen.

(LCd)

1. Selecteer het punt ,LCd" in het menu.
l } I-{ 2. Bevestig de selectie.
— 3. Selecteer een menupunt:

— dUr: Duur

r{l | — bri: Helderheid
-

4. Bevestig uw selectie.
L H I_ De actuele instelling wordt weergegeven.
ANrc

5. Selecteer de gewenste instelling.
) _C
LLn I:l
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Functie Instelling
Duur e Short (ca. 15 Sek.)
e | ong (ca. 45 Sek.)
* 50%
Helderheid * 100%
* OFF

6. Bevestig uw selectie.
Het menu wordt automatisch verlaten.

7. Wanneer u ook voor het tweede punt instellingen
wilt uitvoeren, herhaalt u de procedure.

Lengte-eenheid U kunt de eenheid (Unit) kiezen waarin u de
omschakelen (Unit) lichaamslengte wilt laten weergeven.

AANWIJZING
e Deze functie is niet bij alle modelvarianten
beschikbaar.

e | et op de nationaal geldende regelingen over
de meeteenheden.

1. Selecteer het punt ,Unit" in het menu.

M 2. Bevestig de selectie
Hn ok ' 9 -
De actuele instelling wordt weergegeven.
} “- r 3. Kies de eenheid waarin u de lengte wilt laten
— weergeven:

— Centimeter (cm)
— Feet eninch (ft:in)

F E E }: 4. Bevestig de selectie.

Het menu wordt automatisch verlaten.
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6. HET DRAADLOZE NETWERK
SECA 360° WIRELESS

6.1 1

nleiding

seca Draadloze
groepen

~
Het apparaat is met een draadloze module uitgerust.
De draadloze module maakt de draadloze overdracht
van meetresultaten voor de evaluatie en documentatie
mogelijk. De overdracht van de gegevens is mogelijk
op de volgende apparaten:

e seca afstandsprinter
e PC met seca USB-draadloze module

Het draadloze netwerk seca 360° wireless werkt met
draadloze groepen. Een draadloze groep is een virtuele
groep van zenders en ontvangers. Wanneer er
meerdere zenders en ontvangers van hetzelfde type
worden gebruikt kunnen er met dit apparaat max. 3
draadloze groepen (0, 1, 2) worden ingericht.

Het inrichten van meerdere draadloze groepen
garandeert de betrouwbare en correct geadresseerde
overdracht van meetwaarden wanneer er meerdere
onderzoeksruimtes met vergelijkbare apparatuur
moeten worden toegepast.

De maximale afstand tussen zenders en ontvangers
bedraagt ca. 10 meter. Bepaalde plaatselijke
omstandigheden bijvoorbeeld dikte en hoedanigheid
van wanden kunnen de reikwijdte reduceren.

Per draadloze groep is de volgende combinatie van
apparaten mogelijk:

e 1 babyweegschaal

* 1 personenweegschaal

¢ 1 lengtemeetlat

e 1 seca afstandsprinter

e 1 PC met seca USB-draadloze module
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Kanalen

Apparaatherkenning
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Binnen een draadloze groep communiceren de
apparaten op drie kanalen (C1, C2, C3) met elkaar.
Wanneer u met dit apparaat een draadloze groep
inricht, stelt het apparaat u drie kanalen voor die een

optimale datatransmissie garanderen. Wij adviseren u
om de voorgestelde kanalen over te nemen.

U kunt de kanaalcijfers (O tot 99) ook handmatig
selecteren, bijvoorbeeld wanneer u meerdere
draadloze groepen wilt inrichten.

Om een storingvrije datatransmissie te garanderen,
moeten de kanalen ver genoeg uit elkaar liggen. Wij
adviseren een afstand van ten minste 30. Elk
kanaalcijfer mag slechts voor telkens een kanaal
worden gebruikt.

Voorbeeldconfiguratie; kanaalcijfers bij inrichting van 3
draadloze groepen binnen een praktijk:

e draadloze groep 0: C1=_0, C2=30, C3=60

e draadloze groep 1: C1=10, C2=40, C3=70

e draadloze groep 2: C1=20, C2=50, C3=60

Indien u met het apparaat een draadloze groep inricht,
zoekt deze naar verdere actieve apparaten uit het
seca 360° wireless systeem. De herkende apparaten
worden in het display van het apparaat als module (bijv.
MO 3) weergegeven. De cijfers hebben de volgende
betekenis:

* 1: personenweegschaal

e 2:lengtemeetlat

e 3: afstandsprinter

e 4: PC met seca USB-draadloze module

e 7: babyweegschaal

e 5,6 en 8-12: gereserveerd voor systeemuitbreiding
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6.2 Apparaat in een draadloze groep gebruiken (menu)

~
Alle functies die u nodig heeft om het apparaat in een
seca draadloze groep te gebruiken, bevinden zich in
het ondermenu ,rF*.

"""" ¢ Channel 1 (C1)
[ 7 |—{ Lean |—{ Room(ID) | ¢Channel2(C2) { Stop |{Reg. Devices (Mo)]

______ *on ® Channel 3 (C3)
e
"""" o off
*on
o off
*on
Autoprint

o off
* Year

A * Month

Time ¢ Day

* Hour

¢ Minute

* Informatie over de navigatie in het menu van de
hoofdschuif, vindt u op Pagina 157.

Draadloze module Het apparaat wordt geleverd met gedeactiveerde
activeren (Systeem) draadloze module. U moet deze activeren voordat u
een draadloze groep kunt inrichten.

AANWIJZING

Bij geactiveerde draadloze module stijgt het
stroomverbruik.

1. Schakel het apparaat in.
2. Selecteer in het ondermenu ,rf“ het menupunt

5 l:' S ,SYS*

3. Bevestig de selectie.

i 4. Selecteer de instelling ,on".

L 5. Bevestig de selectie.
Het menu wordt automatisch verlaten.

Draadloze groep Ga als volgt te werk om een draadloze groep in te
inrichten (Lrn) richten

1. Schakel het apparaat in.
2. Roep het menu op.
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10.

Selecteer het punt ,rf* in het menu.
Bevestig de selectie.

Selecteer het menupunt ,Ir*“ (learn).
Bevestig de selectie.

De actueel ingestelde draadloze groep (hier:
draadloze groep 0 ,ID 0“) wordt weergegeven.

Wanneer draadloze groep ,0“ al bestaat en u met
dit apparaat nog een draadloze groep wilt inrichten,
kies dan met de pijltoetsen een andere ID uit (hier:
draadloze groep 1 ,ID 1).

Bevestig uw selectie van de draadloze groep.

Het apparaat stelt een kanaalcijfer voor kanaal 1
voor (hier C1 ,0%).

U kunt het voorgestelde kanaalcijfer overnemen of
met de pijitoetsen een ander kanaalcijfer instellen.
Bevestig uw selectie voor kanaal 1.

Het apparaat stelt een kanaalcijfer voor kanaal 2
voor (hier C2 ,30%).

U kunt het voorgestelde kanaalcijfer overnemen of
met de pijltoetsen een ander kanaalcijfer instellen.

AANWIJZING

De weergave van kanaalcijfers met twee tekens

vindt zonder spatie plaats. De weergave ,C230“

betekent: kanaal ,2“, kanaalcijfer ,30“.
Bevestig uw selectie voor kanaal 2.

Het apparaat stelt een kanaalcijfer voor kanaal 3
voor (hier C3,,60%).

U kunt het voorgestelde kanaalcijfer overnemen of
met de pijlitoetsen een ander kanaalcijfer instellen.

Bevestig uw selectie voor kanaal 3.

De melding 5EOP verschint in het display.
Het apparaat wacht op signalen van andere
draadloze apparaten binnen de reikwijdte.

AANWIJZING

Bij sommige apparaten hoeft geen bijzondere
inschakelprocedure opgevolgd te worden
wanneer deze in een draadloze groep moet
worden geintegreerd. Neem de
gebruiksaanwijzing van het betreffende
apparaat in acht.
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11. Schakel het apparaat (bijvoorbeeld een
afstandsprinter) dat u in de draadloze groep wilt
integreren, in.

Wanneer de afstandsprinter werd herkend, hoort u
een pieptoon.

AANWIJZING
Zodra u een afstandsprinter in de draadloze
groep heeft geintegreerd, moet u vervolgens
een printoptie selecteren (MenU\\APrt) en de
tijd instellen (Ment\rfi\time).
12. Herhaal de stap 11. voor alle apparaten die u in
deze draadloze groep wilt integreren.

183. Druk op de entertoets om het zoeken te
beéindigen.

14. Druk op de pijltoets om te bekijken welke
apparaten werden herkend (hier: Mo 3 voor een
afstandsprinter).

Wanneer u meerdere apparaten in de draadloze
groep heeft geintegreerd, drukt u meerdere malen
op de pijltoets om ervoor te zorgen dat alle
apparaten door de lengtemeter werden herkend.

15. Verlaat het menu met de entertoets of wacht tot het
menu automatisch wordt verlaten.

U kunt het apparaat zodanig configureren dat de
meetresultaten automatisch aan alle ontvangstklare
ontvangers die in dezelfde draadloze groep zijn
aangemeld (bijv.: afstandsprinter, PC met USB-
draadloze module) worden gezonden zodra de toets
(hold/zero) kort wordt ingedrukt.

AANWIJZING

Wanneer u een afstandsprinter gebruikt, zorg er
dan voor dat als printoptie niet ,,off is ingesteld
(zie “Printoptie selecteren (APrt)” op

pagina 166).

1. Schakel het apparaat in.

2. Selecteer in het ondermenu ,rf“ het menupunt
,ASend" en bevestig de selectie.

3. Selecteer de instelling ,,on“ en bevestig de selectie.
Het menu wordt automatisch verlaten.
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Tijd instellen (Time)
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U kunt de lengtemeter zodanig configureren dat
meetresultaten automatisch op een afstandsprinter die
in de draadloze groep is aangemeld, worden afgedrukt,
zodra de toets (hold/zero) kort wordt ingedrukt.

Wanneer in de draadloze groep ook een weegschaal
uit het seca 360° wireless systeem is aangemeld, kunt
u de BMI automatisch berekenen en laten afdrukken.

AANWIJZING

Deze functie is alleen toegankelijk wanneer via
de ,learn®-functie een seca afstandsprinter in de
draadloze groep werd geintegreerd.

1. Schakelt de lengtemeter en de weegschaal in.
2. Selecteer in het ondermenu ,rif* het menupunt
LAPI* en bevestig de selectie.

3. Selecteer naar gelang van het gewenste
afdrukresultaat de desbetreffende instelling voor
lengtemeter en weegschaal.

Afdrukresultaat APrt Aprt
lengtemeter | weegschaal

Lichaamslengte on off

Gewicht off MA

Lichaamslengte,

gewicht en BgMI off HI_MA

Geen automatisch off off

afdrukken

4. Bevestig uw selectie.
Het menu wordt automatisch verlaten.

U kunt het systeem zodanig configureren dat de
afstandsprinter aan uw meetresultaten automatisch
datum en tijd toevoegt. Hiervoor moet u de datum en
tijld eenmalig op uw apparaat instellen en aan de
interne klok van de afstandsprinter overdragen.

AANWIJZING

Deze functie is alleen toegankelijk wanneer via
de ,learn”-functie een seca afstandsprinter in de
draadloze groep werd geintegreerd.

1. Schakel het apparaat in.

2. Selecteer in het ondermenu ,rf* het menupunt
L1ime".

3. Bevestig de selectie.

De actuele instelling voor ,Jaar (Year)“ wordt
weergegeven.



HER 1D

REINIGING

WAT TE DOEN,

Nederlands

4. Stel het correcte jaar in.
5. Bevestig de selectie.

6. Herhaal de stappen 3. en 4. overeenkomstig voor
,Maand“ (lan), ,Dag” (daY), Uur (howr) en Minuut
It n).

7. Bevestig uw selectie telkens.
Na het bevestigen van de instelling voor minuut
wordt het menu automatisch verlaten.
De instellingen worden automatisch aan de
afstandsprinter overgedragen.
De afstandsprinter voegt automatisch aan elke
afdruk de datum en de tijd toe.

AANWIJZING

Voor de verdere bediening van de
afstandsprinter, zie de desbetreffende
gebruiksaanwijzing.

Reinig de opperviaktes van het apparaat desgewenst
met een in de handel gebruikelijke huishoudreiniger of
desinfecteermiddel. Let op de aanwijzingen van de
fabrikant.

WANNEER...?

Storingen en het verhelpen ervan

Storing

Oorzaak/verhelpen

...een segment
permanent of helemaal
niet brandt?

De betreffende plaats heeft een defect.
- seca service op de hoogte brengen.

...op de hoofdschuif de
achtergrondverlichting
van het display uitgaat
en niet meer kan worden
ingeschakeld?

De batterijspanning wordt minder. De
achtergrondverlichting werd automatisch
uitgeschakeld om energie te besparen. U kunt
nog voor ca. 12 h metingen uitvoeren en
gegevens overdragen.
- Z0 spoedig mogelijk nieuwe batterijen
plaatsen (zie “Batterijen van de hoofdschuif
vervangen” op pagina 169)
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Storing

Oorzaak/verhelpen

... de weergave
verschijnt?

De batterijspanning wordt minder.
- Zo spoedig mogelijk nieuwe batterijen
plaatsen (zie “Batterijen van de hoofdschuif
vervangen” op pagina 169)

... de weergave
bAEEverschijnt?

De batterijen zijn leeg.
- Plaats nieuwe batterijen (zie “Batterijen van de
hoofdschuif vervangen” op pagina 169)

... de weergave St 0P
verschijnt?

Tijdens het inrichten van een draadloze groep:
¢ De inrichting van de draadloze kanalen is
afgerond
- Het apparaat dat in de draadloze groep moet
worden geintegreerd, inschakelen (zie
“Draadloze groep inrichten (Lrn)” op
pagina 163).

... wanneer na het
inschakelen voor het
eerst meetresultaten
worden verzonden en
twee geluidssignalen
hoorbaar zijn?

® Het apparaat kon geen meetresultaten aan de
draadloze ontvanger (seca afstandsprinter resp.
PC met seca USB-draadloze module) zenden.
— Controleer of het apparaat in het
draadloze netwerk is geintegreerd.
— Controleer of de ontvanger ingeschakeld
is.
¢ De ontvangst wordt gestoord door HF-
apparaten die zich in de nabijheid bevinden
(bijv. mobiele telefoons).
- Houd met HF-apparaten een minimum
afstand van 1 meter aan tot zenders en
ontvangers in het seca draadloze netwerk.

Aanwijzing:

Wanneer deze storing niet wordt verholpen,
vindt bij verdere zendpogingen geen
hernieuwde akoestische waarschuwing
plaats.

...wanneer tijdens het
inrichten van de
draadloze groep geen
piepgeluiden hoorbaar
zijn hoewel het te
integreren apparaat
ingeschakeld is?

¢ Apparaat werd niet herkend
- Apparaat uit- en opnieuw inschakelen (zie
“Draadloze groep inrichten (Lrn)” op
pagina 163).

... in het rf-menu alleen
het punt ,,SYS* zichtbaar
is?

¢ De draadloze module is gedeactiveerd
- Draadloze module activeren (zie “Draadloze
module activeren (Systeem)” op pagina 163)
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Storing Oorzaak/verhelpen

¢ De draadloze module is geactiveerd en er is
geen draadloze groep ingericht
- Draadloze groep inrichten (zie “Draadloze
groep inrichten (Lrn)” op pagina 163)

... in het rf-menu alleen
de punten ,,SYS“ en ,,Irn“
zichtbaar zijn?

¢ Geen afstandsprinter in de draadloze groep

... in het rf-menu de aangemeld
punten ,APrt“ en ,,Time“ - Afstandsprinter via het menupunt ,Im*“ in de
niet zichtbaar zijn? draadloze groep aanmelden (zie “Draadloze

groep inrichten (Lrm)” op pagina 163)

... wanneer de entertoets| Geen datatransmissie mogelijk, draadloze module

wordt ingedrukt en de is gedeactiveerd.
weergave Er:H: 71 - Draadloze module activeren (zie “Draadloze
verschijnt? module activeren (Systeem)” op pagina 163)

... wanneer de entertoets| Geen datatransmissie mogelijk, geen draadloze
wordt ingedrukt en de groep ingericht.

weergave £r:H: 2 - Draadloze groep inrichten (zie “Draadloze
verschijnt? groep inrichten (Lrn)” op pagina 163)

8.2 Batterijen van de hoofdschuif vervangen

U heeft 4 Mignon batterijen, type AA, 1,5 Volt nodig.
Ga als volgt te werk om de stroomvoorziening van de
hoofdschuif in te richten

1. Verwijder het deksel van het batterijvak.

2. Neem de batterijhouder uit het batterijvak.

3. Verwijder de lege batterijen uit de batterijhouder.
4. Plaats nieuwe batterijen in de batterijhouder.

AANWIJZING
Let op de correcte richting van de polen van de
batterijen (markeringen in de batterijhouder).

5. Plaats de batterijnouder in het batterijvak.

OPGELET!
Schade aan het apparaat en storing door
ingeklemde kabel.

— Leg de batterijkabel voor het sluiten van het
batterijvak zodanig neer dat deze niet tussen
het deksel en het batterijvak kan worden
ingeklemd.

6. Schuif het deksel op het batterijvak tot het hoorbaar
vastklikt.

Wat te doen, wanneer...? * 169



9. ONDERHOUD

Wij adviseren naar gelang de toepassingsfrequentie
een onderhoud in een afstand van 3 tot 5 jaar.

OPGELET!

Foutieve metingen door onvakkundig

onderhoud

— Laat onderhoud en reparaties uitsluitend
door een geautoriseerde servicepartner
uitvoeren.

— U vindt de servicepartner bij u in de buurt via
www.seca.com of stuur een e-mail aan
service@seca.com.

10.TECHNISCHE GEGEVENS

Technische gegevens

Afmetingen

¢ Diepte 466 mm

¢ Breedte 434 mm

e Hoogte 2394 mm

Eigen gewicht 15 kg
Temperatuurbereik +10° C tot +40°C
Cijferhoogte 12 mm
Stroomvoorziening batterij

Opgenomen stroom hoofdschuif

- met gedeactiveerde draadloze module en | 20 mA

zonder achtergrondverlichting

- met geactiveerde draadloze module en 80 mA

permanente achtergrondverlichting
(helderheid: 100%)

Maximale looptijd hoofdschuif

- met gedeactiveerde draadloze module en | ca. 3800 min.

zonder achtergrondverlichting

- met geactiveerde draadloze module en ca. 2200 min.

permanente achtergrondverlichting
(helderheid: 100%)

Meettechnische gegevens, lengtemeting

e Meetbereik 30 - 220 cm
¢ Indeling 1 mm
® Precisie +2mm

Medisch hulpmiddel overeenkomstig richtlijinen

93/42/EEG en 2007/47/EG Klasse | met meetfunctie
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Technische gegevens

Draadloze overdracht

¢ Frequentieband

e Zendvermogen

¢ \/oldaan aan de normen

2,433 MHz -2,480 MHz
<10 mW
EN 300328

11.ACCESSOIRES

Accessoires

Artikelnummer

Draadloos netwerk seca 360° wireless:
e afstandsprinter

- seca 360° wireless printer 465

- seca 360° wireless printer advanced 466
e pc-software

- seca analytics 105

¢ USB-draadloze module
seca 360° wireless USB adapter 456

landspecifieke varianten
landspecifieke varianten

toepassingsspecifieke
licentiemodellen

456-00-00-009

12.VERWIJDEREN VAN AFVAL

12.1 Verwijderen van het apparaat

apparaat moet als elektronicaschroot worden

ﬁ Werp het apparaat niet bij het huisvuil weg. Het

O\ verwijderd. Let op de desbetreffende nationale
voorschriften. Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met onze service onder:

12.2 Batterijen

service@seca.com

Werp lege batterijen niet bij het huisvuil weg, of deze nu
schadelijke stoffen bevatten of niet. Als verbruiker bent
u wettelijk verplicht batterijen en accu's via
gemeentelijke inzamelplaatsen of inzamelplaatsen van
de handel te verwijderen. Lever batterijen en accu's
alleen in volledig ontladen toestand in.

Accessoires * 171



13.GARANTIE

172«

Voor gebreken die voortvloeien uit materiaal- of
fabricagefouten geldt een garantieperiode van 2 jaar
vanaf de levering. Alle beweeglijke delen zoals bijv.
batterijen, kabels, voedingseenheden, accu's enz. zijn
hiervan uitgesloten. Gebreken die onder de garantie
vallen, worden tegen overdracht van de koopkwitantie
kosteloos voor de klant verholpen. Met verdere
aanspraken kan geen rekening worden gehouden.
Transportkosten voor het zenden en terugsturen zijn op
rekening van de klant, wanneer het apparaat zich op
een andere plaats bevindt dan de woonplaats van de
klant. Bij transportschade kunnen er alleen
garantieaanspraken geldend gemaakt worden,
wanneer voor de transporten de originele verpakking
wordt gebruikt en wanneer het artikel hierin volgens de
origineel verpakte toestand beveiligd en bevestigd
werd. Bewaar daarom alle verpakkingsdelen.

Er bestaat geen aanspraak op garantie wanneer het
apparaat door personen werd geopend die hiervoor
niet uitdrukkelijk door seca werden geautoriseerd.

Klanten in het buitenland adviseren wij zich in geval van
garantieaanspraken direct tot de verkoper van het
desbetreffende land te richten.
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1. MNeprypadpn cvokevno

1.1 Ta Bgppd pag ovyxapntnplal

Me TO avaoTNUOUETPO seca 274 AroKTHoaTe pia
OUCKEUN TIOU gival TAUTOXPOVA AVOEKTIKI KAl TIPOODE-
PEl YeTProEIC aKpIPBeiac.

Edw kat mavw and 170 xpdvia n eTapeia seca mpoode-
PEL TNV TIEIPQ TNG OTIG LTINEESIAG TNG LyEIag KaL BETEL
TIAVTA WG TIPWTOTIOPOC ETAIPEIN OTIC AYOPES TIOANWYV
XWPWY TOU KOOHIOU VEQ JETPA OUYKPIONG PE TIC KAVOTO
HeG TIG e€eNiEelc oTov Topea CUYOPIWY KAl OpyAvwWY
HETPNONG.

1.2 MpofAemtopevn Xprion

To avaoTnuopETPOo seca 274 xpnoyoroleral oUu-
dwva e TIG EBVIKEG TIPoSlaypadES KLPIWG OE VOGOKO-
peia, 1aTpeia Kal KIVNTEG VOONAEUTIKEG UTINPEOIEG.

To avaotnUOUETPO eELTINPETEL OTOV TIPOCSIOPICUS TOU
OYPOULC CWPATOG.

Méow Tou padlodikToL seca 360° wireless cival edt-
KTr N acUppaTn HETAS00N TWV ANTOTEAECUATWY YETPN-
ONC o€ AcVUPPATO EKTUTIWTH Seca I 0€ NAEKTPOVIKO
UTIOAOYIOTH| TIOL SIABETEL TO AOYIOUIKO

seca analytics 105 kat Tov

seca 360° wireless USB adapter 456.

2. NMAnpodoplec acpaAelac

2.1

Baowkég vmmodeifelc aopaieiag
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e Tnpeite TIC LNTOSEIEEIC OTIC TTAPOVCEC OONYIES
Xpriong.

e AladUAGETE TIPOOEKTIKA TIG 0dnyieg xpriong padi pe
™ AnAwaon ZuPpépPwongc.

e Befawbeite OTI N CUCKELN £xEl AOMAAN BEoN TTAVW
oe eTinedn Kal oTabepr eTihAveLQ.

® eV ETUTPETIETA VA EKBETETE TN CUCKEUN OF IOXUPEC
KpoUoElG.



EAAnvVika

e Mnv TOTIOBETEITE AKUNPEA QVTIKE{UEVA OTN YLAAWVN
TTAGKA TNG BAong TNG cuokewnc. Evdexetal va mpo-
KANBoLV eKSOPES, PWYHEC Kal okaoipata. POopeEg
TETOLOU €i60UG EVOEXETAL VA TIPOKAAECOLY Bpavon
NG YUAAIVNG TTAGKQG.

e EAEYXETE TAKTIKA TN YUAAIVN TIAAKA TNG BAong TS
CUOKEUNG OXETIKA E EKOOPEG, PWYHES KAl OKAGT-
pata. Edv dariotwoete TETOIEG PBOPES, avabeEoTe
va yivel avTikataoTaon Tng YUAAlvNg TIAGKAG LE VEQ.

¢ XPNOWOTIOIEITE ATIOKAEIOTIKA TOV AVADEPOUEVO
TUMO Pnataplwy (BAEne “Tpopodoacia pebuatoc”
otn ogAida 185) .

e AVOBETETE TNV TAKTIKN EKTEAECN OULVTHPNONG TNG
OLOKELNG (BAETE “ZuvTripnon” otn ogAida 205) .

e AvaBEDTE TNV EKTEAEON EPYACIWY CUVTHPNONG Kal
ETIUOKEVWV ATTOKAEIOTIKA OE £E0UCIOB0TNHEVO QVTL
POOoWTIO GEPPIG. Tov MANCIECTEPO AVTITPOCWTIO
oepPIg Ba Tov Bpeite oTn SIASIKTLAKT TIVAN
WWW.SECa.CoOM I ATTIOCTEAAETE NAEKTPOVIKO LIrvupa
otn dlevbuvon service@seca.com.

e XPNOILOTIOIEITE ATIOKAEIOTIKA AUBEVTIKA aEecoudp
KQl QVTOAAOKTIKG seca. 2€ SladOopETIKN TIEPITTTWON
n etapeia seca dev avalapuBavel kapia eudovn.

e [1pog anoduyr ECPAAUEVWY PETPNCEWY ) SlaTapd
XWV KATA TN padlopeTAdoon TPETEL va TNPEITE Tou
Adxiotov andotaon ep. 1 PETPOL aTd CUCKEVEC
VPNAWV CUXVOTATWY OTIWG TLX. KIVNTA TNAEDWVA.

2.2 Ymnobdeieig acpaleiag ot mapovaoeg odnyieg xpriong

~

A Kwvéuvoa!

Eruonuaivel e€aipeTika emikivbuvn katdotaon.
Eav dev AdBeTe unoyn cag autr) TNy LTOdEIEN,
Ba pokAnBouv cofapoi avermavopbwTol i
Bavatnddpol TPALPATICHOL.

A Mpoeidomoinon!

Eruonuaivel e€aipetika emikivouvn katdaotaon.
Edv dev Adpete unoyn oag autr) TNy untodeiEn,
evOEXETAl VA TIPOKANBoLV cofapoi averavop
BwTol ) Bavatndopot TPAVPATIOUOL.

A Mpocoxn!

Eruonuaivel erukivouvn katdotaon. Edv éev
AABETE LTTIOYN CAC AUTH TNV LTTOOEIEN, EVOEXE-
Tl VA TIPOKANBOLY eEAADPIOl EWG PETPIOL TPAU
HaTIoPOL.

MAnpodopiec acpaAelac © 175



Mpoocoxn!

Eruonuaivel evdexouevo eGPAANUEVO XEIPIOPO
NG ocuokeunc. Edv dev AdPete untdyn oag auvtn
TNV LTTOSEIEN, EVOEXETAL VA TIPOKANBOUV BAGRBEG
COUOKELNG N ECPAANUEVA ATTIOTEAECUATA PETPN-
ongG.

YTodeién:

MeplExel ETUMAEOV TTANPODOPIEG OXETIKA PE TN
XPNOoN TNG CUCKEUNG.

2.3 Xelplopog PTmataplwyv Kal CUGCWPEVTWV
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~
Autr) N cuokeur iapadivetal pe 4 pnatapieg Mignon,
TUrou AA. Autég o TUMOG pnatapuwy dev eival emava-
dopTIlopevoc. AAReTe LAY oag TIC AKOAOLOEC UTTO-
Seifelg aopaneiag.

Mposidomoinon!

ZwpaTikég PAGPeg e€attiag akataAAnAov

XEPLOHOD.

Ot yratapieg meplexouy emkivouveg ouaieg, ot

OTIOIEG OE TIEPITTTWON AKATAAANAOU XEIPIOUOU

evOEXETAL va aneAeVBEPWBOUV EKPNKTIKA.

— Mnv mpocmabeite va enavadopTioeTe
pratapieg.

— Mn CeotaiveTe Pnatapiec/cuooWEEVTEC.
— Mnv KaiTe PnaTapieq/cuCoWPEUTEC.

— Edv unepxeioouv ofea, anopelyete TNV
enaodn pe oepua, PATIa Kat BAEVWOYOVOUG.
ZEMAEVETE TO TTANYEVTA onueia pe adpBovo
KaBapod vepod Kat arevbuvBeiTe aueowg oe 1a
TP0.

Mpocoxn!

BAGBeqg cuokeung kat SuoAettovpyia e§attiag

akataAAnAov Xelpiopou.

— XPnOWOTOIEITE AMTOKAEIOTIKA TOV avadepo
HEVO TUTIO UMTATAPIWV/CLCOWPELTWY (BAETE
“Tpogodoaoia pevpatog” otn oeAida 185) .

— AVTIKQTAOTEITE TIAVTA TALTOXPOVA OAEG TIC
UTaTapIEC/CLOCWPEUTEG.

—  Mn BpaxLUKUKAWVETE umatapiec/
OLOCWPEUTEC.

— Edv n ouvokeun &ev xpnolormoinBei yia peya
Ao SIACTNUA, APAIPEITE TIC UmtaTapiec/
CLOOWPEVTEG. ‘ETol anmodelyeTe TNV
UTTIEPXEINION OEEWV PECA OTN CUCKELN.
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3. Emiokomnon

3.1 ZTtowkeia xeipiopov

Al 10
11
12

Emiokomtinon ¢ 177



Zrolxeia .
Ap. XEIPIONOD Aertoupyia
1 Kigg;\];c 2 TOIXEIO XepIopoL yia TIpoadlopIopd Tou UPoUS
2 nggg?ggvlo’ 2Toixela ’s)\éyxou yia v SKTQ\’EOF] HETPNOEWY LYPOUG KAl
KEDATC yia ™ didpBpwaon TNG CUCKELNG
Kavovag E€ayduevog kavovag yia tnv euBuypauplon TG KEPaANg
3 . \ . ’ «
®paykdovptng| oludwva pe TIG ,OpllovTieq OpaykPolpTng”.
4 0B6vn, oLPTNG | ZTolKElD EVOEIENG TOL CUPTN KEPAAC VIO ATOTEAECATA
KEPAAAQ HETPNONG Kat yia SidpBpwan
OnKn
UTIATaPLWY, YTI0d0X1 YA TIAKETO PTATAPLDVY e 4 uratapieg Mignon,
5 ., ,
oLpTNg Tumou AA, 1,5 Volt
KEDANAG
6 d) MARKTpo Ekkivnon, ouPTNG kepaAC:
Evepyomoinon kat arevepyoroinon cuETN KEDAAAG
MARKkTPo PEroug (hold/zero)
e Katd ™ SldpKela PETPNOoNG:
- 20VTOpO aTnua: Evepyoroinon Astroupyiag pvriung
(Hold)
2 G - Mapatetapevo matnua: ©€on pndevikol onueiou
® 3 TO pevou:
- Ermoyry urtopevou, etthoyr) onueiou pevol
- P0Buon Tipng (cbvtopo natnua: T yeTaBANAETAL
KaTd 1, MAPATETAPEVO TIATNUA: TIUr JETABAAMETAL
WG OTOL areAeLBePWOEL TO TIANKTPO)
[MAnktpo Enter (send/print)
e Katd tn SlapkKela HETPNOoNG (EOo0oV EXEL PUBUIOTEL
Padlo8IKTLO):
- 20VTOUO TIATNUA: MeTadoon anoTEAECUATOG
UETPNONG OE ETOWEG VI Arj)n CUCKELEG (08dVN
8 @ TIOAQTTAWV AEITOUPYIWY, acUppaTto ektunwTh, PC
pe padlooTolxeio USB)
- Mapatetapévo natnua: EKTunwon anoteAéouaTog
HETPNONG (QCVPPATOC EKTUTIWTNCG)
® > TO pevou:
- EruBePaiwon emmieyugvou onueiou pevou
- AToBrikeuon PLBUICUEVNG TIUNG
MANKTPO e Alatnpel To oLPTN KEPOANG o BEon
9 . . , . .
dpEVOL e [laTiETaAl YIA VA PETOKIVNOEL 0 oUPTNG KEPAANC
10 AepooTdBun | Acixvel av n cuokeun €xel opllovTia BEon
11 Tooyol 2 TEUXmO, €EUMNPETOLV OTN PETAPOPA OE KOVTIVES
QrooTACEIQ
12 Bida Baonc 4 Tepdxla, EEUTINPETOLV OTNV aKPIRH PUBUION

178 «
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3.2 Ztokeia o8dvng

rrogooog -
-y, E», @@ aE@
RN
ZoupoAo Inuacia
A . Mrnatapieq eivar aduvarteg.
3.3 Znupavon otnv mvakida tomovu
Keipevo/aoppolo Znuacia
MovTeho ApPIBUOG JovTEAOL
Tumog Ovopaacia Turov
Ap. oepag ApIBUOG ogpdg

NABeTe LMOYPN TIG 0dnyieg xpriong

HAektpoiatpikr) cuokeur} TUTIOL B

] 2 UOKELN UE TIPOCTATEUTIKN UOVWON, KAAON TIPO0TACIOC
Il
[a HMA:
FCC ID ApIBUOG €yKplong TNG cuokeung otnv Yrinpeoia HIMA
Federal Communications Commissions FCC
MNa Kavada:
IC AplBudg €ykplong TNG ouokeung otny Yrnpeoia Industry

Canada

H cuokeur] CUUPOPPWVETAL OTA TIPATUTIA KAl 08NYIEG
g EK.

>0pBolo FCC (HMA)

Mnv armocUPETE TN CUOKELH OTA OIKIAKA ArtoppipuaTa
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3.4 Aopn pevou

~
27O pevol TNG CLOKELNC €xeTe oTn SIdBeor| oag TEPAl
TEPW AetTtoupyieg. ‘ETol pmopeite va dlapbpwaoeTe TN
OUOKELN 1IBAVIKA YA TIG SIKEG 0AG CLVBNKES XPNOoNG.
Nertropegpeleg Ba Bpeite anod ZeAida 191 kat amo
2eANida 197.

eon
o off

| Yes |—| Auto |

¢ Channel 1 (C1)

y
[ rF* F—{  Learn Group (ID] e Channel 2(C2) | Stop |- Reg. Devices (Mo) |

eon ¢ Channel 3 (C3)

o
o . .

*Padiodiktuo seca 360° wireless:
eon
ot Oudda (ID):
Mey. Tpelg aolpuaTeg opddeg seca: O, 1,
Autoprint Ton 2

* off

Méyiotn S1apOpwon ava acbpuatn

. Year oudada:
i * Month - 1 Quyapld Bpedwv
Time * Day - 1 Cuyapid atdpwy

* Hour L,
v * Minute - 1 peTpntC LYOULG

Reset - 1 aoLPPATOCG EKTUNWTAC
- - 1 PC e padloctolxeio USB
. « Short
Duration * Long Kavéhi (C1, C2, C3):
- Tpia kavaia ava actppatn opdda

v “50% (clvoho 9 kavdahia)
Brightness * 100% - ApiBuoi kavaAiwv: 0 - 99
* off

- KdbBe apBpdc kavaiiol
XpnoluoTtole(Tal povo pia hpopd
- ecm - [Mpotewopevn andotaon: 30
[umt— o Napadetypa 514pBpwong:
- Opada 0: C1 0, C2 30, C3 60
B - Oudda 1: C1 10, C2 40, C3 70
MAorynon: - Opada 2: C1 20, C2 50, C3 80

(YTodeiEn: otnv 066vNn Kaveva Kevo

KARon pevou: (o) Sidotnpa)
> Avayvwpio0eioeg cuokevég (Mo):
©.0 OJ - 1: Zuyapd atopwv
- 2: Papédog peTpnong uyoug

- 3: Ao0PPATOG EKTUTIWTNAG
- 4: PC pe padlootoixeio USB
- 7: Zuyapld Bpedwv
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4. Mpw amo tn 6son Acttovpylao...

4.1 Tlepiexépeva cuokevaoiag

~
c d
\i’\p}? %
P i
j &
b
, Tepay
Ap. E§aptAapata

Kdtw pépog maiciov, cuvVapPOAOYNHEVO
a - MpwTto oToixeio oTHANG
- 20pTNG KedDaAANG pe kavova PpaykdpolpTng

—_

AlOKOOUNTIKO KATTAKL

OnKkn unatapwy pe 4 pynatapieg peyeboug AA
2 UPTAPWTH KAiaKa

Pdapdocg Babuovopnong, Xwpeig amek.

Odnyieg xeplopoL, Xwpic amelk.

K&\uppa kavova @paykdovptne, WIS arelk.
2 €T epYOAEiwyY, XWPIG aTEIK.

b 2Tolxelo oTANG

c Papodog pe omeipwpa
d 2uvOETNPAG OTAANG
e TeppatikO KATIAKL

f Makp0 TTagpadt

g Podea

h Ma&adt

i

i

k

alalalalandalalalalal=noo
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4.2 ZuvappoAdynon CUCKEVNG

ZuvapupoAoynon
devtépou otolxeiov
otnAng

ot

182«

A6 TO €pYOCTACIO £XOUV CUVAPPOAOYNBE NdN on
3Aon TNG CUOKELNG TO TIPWTO OTOIKEID OTNHANG KAl O
oLPTNG KEPOAANC.

Zuveyiote TN cuvappoAdynon e T Boribela evocg Bon
Bou. E€artiac Tou peydAou LIPoUC CLVICTOUWE VA TOTIO-
BetroTe Ta e€apTripaTa oto dAnedo Kal va avopBw-
OETE TN CUCKELI UETA ATTIO TNV TTANPN CUVAPUOAGYNON.
MpoPeite otnv akoAoLOn dladikaoia:

["a va cuvdEoETE TA COTOIKEI OTAANG LETAED TOUG,
akoAoubeite Tnv e€ng dadikaoia:

1. Bidwvete pe 10 x€P!L pia paPdo pe onelipwpa oto
HaKPEUL TIa&Adt TOL TIPWTOUL CTOoIXElOL OTAANG.

2. QBeite éva otolxeio oTAANG peow TNG PARdoL e
OTIEIPWPA OTO TIPWTO OTOIKEID OTAANG.

Mpocoxn!
®Bopég ouoKeVNG e§attiag opalpdTwy cuvap
HoAdynong
Edv prepdeutolv oLvdeTPAC OTAANG Kal
KATTAKL GeV £lval EPIKTT) N KAVOVIKI) CUVAPHOAO-
yNon TNG CUCKEUNG.
— BepBawbeite 011 yia T oLVAPPOAGYNON TOU
OEUTEPOL OTOIXEIOL CTHANG XPNOCILOTIOIETE
TO ouvOETNPA OTNANG (BAETE “Tleplexdpeva
cuokevaciag” otn ceAida 181) .
3. TomoBetr\oTe TO CLUVEETHPA OTNANG OTO SEUTEPO
oTolxXelo oTNANG €101, WOTE N PARGOG e OTEipWIa Va
TIPOEEEXEL artd TN SIATENOoN TOL CLVOETAPA CTHANG.

4. Bidwvete €va pakpL maguadt otn paPéo pe
oTiEipwpa.

5. Bidwvete odixTd TO HAKPL TIAEUAdL.



ZuvapupoAoynon Tpitov
gtolxeiov oTtANG

5"

1

@ &

ZuvappoAdoynon
oLUPTAPWTNG KAIpaKAG

AR

ANARTLLLARLIULIURARRAUR AN

EAAnvVika

["la va cuvOECETE TA OTOIXEIO OTHANG PETAEL TOUC,
akoAouBeite TNV €€i¢ dladikaoia:

1. BIdwveTe pe TO XEPL pia pAaRdo pe omeipwpa oTo
HakPEL TTa&IPAdt Tou SEVTEPOL OTOIXEIOL OTAANG.

2. QBeite 10 OTOIKEID OTNANG PECW TNG PAPBSOL PE
OTEIPWIA OTO CLVOETHPA OTNANG TOU SEUTEPOU
oTolxeiou oTAANC.

3. TomoBeTNOTE TO TEPUATIKO KATIAKL OTO OEUTEPO
oToIXelo oTAANG €101, WOTE N PABSOC pe oTEipwua
va Tpoegexel and tn SIATPNoN TOL TEPUATIKOU Ka-
TIAKIOU.

4. TomoBeTnote TN POSEAA OTO EAEVOEPO AKPO TNG
pAPRSoL PE oTEipwpA.

5. TomoBetroTe TO MAgWAdL OTO EAEVBEPO AKPO TNG
paRdou pe omeipwpa.

BidwveTe odixTd TO TTASUAdL.

7. TomoBetroTE TO SIAKOOUNTIKO KATIAKL OTO TIAEIA-
ol

Mpocoxn!

Eodalpéveg petpioelg e§aitiag cparpdatwv

ouvapHoAdynong

Edv cuvappoloynBel eodpalpéva n cupTapwTh

KAlpaka, 0 cUPTNG KeEDAANG dev PTtopel va

poodlopioel AfIOAOYNOIUEG TIMEG PETPNONC.

— EuBuypaupiote TN cLPTAPWTH KAIPOKA ETOL,
WOTE KATA TNV E10Aywyr] OTNV AVAAKWON N
EKTUTIWON VA TIAPAUEVEL OPATH.

— EubuypappioTe TN cuptapwTr KAlUaka £Tat,
()OTE TO ONuEio, TO oTTolo deiXvel TOV apIBPO
TIPOIOVTOC, VA ATTOTEAEL TO KATW UEPOG.

— Bepawbeite 011 N cupTapwTH KAluaka aoda
Aiel KATWw arod TO TEPUATIKO KATIAKL.

¢ QOnoTe TN CLPTAPWTH KAIUAKA OTNV TIAEUPIKN AU-
AGKWON TWV OTOIKElWY OTNANG, £WC OTOU N KAUaKA
QODOAoEL KATW Ao TO TEPUATIKO KATIAKL.
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4.3 TomoBETnon CUOKEVAG

~
1. TormoBeTr|oTe TN CUCKELN OE OTABEPEN, EMiredn €Tll-
davela.
duoaNiSa 2. Eueuvpauu[ms TN CUOKELN TIEPIOTPEPOVTAG TIC PBi-
AgpooTdBpn oeq Bdoec.

H duoalida TNg agpootabung mPETEL va BpiokeTal
AKPIBWEC OTO KEVTPO TOU KUKAOU.

Bida Baong

3. Bidwote otabepd TOLG TPOXIOKOUG TIPOC TN hopd
TOU BENouc.
Ot Bideg Baong exouv acdaAioelL.

| POXIOKOG

4.4 Metadopa cLUOKEVNG

~

H ouokeur] SlaBETeL SUO TPOXOUC, Ol OTIol0L SIELKOAU-
VOULV TN HETADOPA OE PIKPES ATTOOTACEIG.

Mpocoxn!

Kivéuvog Tpavpatiopol Kat BAGBEG CUCKEVNAG

H cuokeun TipEMEL va TIApeL KAion. To peydio

OYOG TNG CUTKEUNG EVOEXETAL VA TIDOKAAECEL

TPAUUATIOUOUC Kal BAAPBEC CLUOKELNG.

— BepawBeite o1t dev untdpyxouv AAAQ ATopa
OTO APECO TIEPIBANNOV.

— BepawwBeite 0TI dev untdpyouv avTIKEeEVa
OTO APECO TIEPIBANAOV.

1. Kdavete KAlon TNG CLOKELNG TIPOG TA TTIoW, EWG
&ToUL eival EPIKTA N HETAPOPA TNG CUOKELNC TIAVW
OTOUC TPOXOUG.

2. MeTadEpPETE TN CUCKEL OTO VEO onueio TomoBe-
Tnonc.

3. AvopBwaoTe TIAAL TN CUCKELN.
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4.5 Tpododoaia pevparog

~
H tpododooia pebpatog Tou cVPTN KEPANAC yiveTal
Je pmartaplec.

2 TN CLVNUPEVN BrKN UTTATAPLWV TIEPIEXOVTAL NON 4
unatapieg Mignon, turou AA, 1,5 Volt. lNa va dlaodpa-
AoTel N Tpododocia pevUATOC TOL cUPTN KEPAANC,
npoPaiveTte otnv e€ng dladikaoia:

1. AdaipéoTe TO KATIAKI TNG BrKNG PITATAQIWV.

2. Tpapnte kal ByAATe TO KAAWSIO cLVOECNC Ao TN
BrKn pmaTapLwV.

3. ZUVOEOTE TO OTNPIYHA UTIATAPIWY OTO KAAWSIO
oUVOEDNG.

4. TomoBeTAOTE TO OTAPIYHA PMATAPIWY OTN BrKN
UTaTapLwV.

Mpocoxn!

BAApeg cuokeung Kal ducAeitovpyia e§attiag

o0VOAIPNG KaAwdiov

— [pwv ard 1o KAelowo TNG Brikng pmnataplwv
KAVETE TETOIA EYKATACTAON TOL KaAwdiov,
(WOTE va pnv givat epiKTr n cLVBAID} TOU
HETAEL KAMaKIoL Kal BKNG PMATAPLWV.

5. Q6note TO KAMAKI TAVWw OTN Brikn PIMaTaplwy, €wg
GTOUL AOPONCEL AKOUCTIKA.

4.6 BaBuovopnon c0ptTn KEPAARG

Avtoéparn
padupovépunon

~
Mptv apxioeTe va YeTPATE TO LPOG PE TN CUCKELN,
TIPETEL va TNV BaBpovoproeTe. H Babuovounon erituy-
XaveTtal epdooV ,UETASWOETE" TN CUOKEL Wia TIUN
avadopac.

Me tn BorBeia TNG cuvnupEvNg pAaBdou Babuovounong
UTTOPEITE VA EKTEAECETE QUTOUATN FaBuovounaon.

1. TMatote 1o MARKTPO Ekkivnon (|) TOU oUPTN Ke-

bAANG.
21NV 086vn gudaviCetal ,----“.
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2. AlatnproTe TIATNUEVO TO TIANKTPO GPEVOL KAl JE-
TOKWVAOTE TO 0LPTN KEDAANG, EWG OTOU epdAVIOTEL
otnv 086vn pia Tipry 0Poug.

Mpoooxn!

EodaAipévn pétpnon e§aitiag ateAovg
BaBupovéunong

H eudavicbeioa Tiur OPoug dev avtanokpiveTal
OTNV TPAYHATIKY 80N TOL CUPTN KEDAAAG.

—

g
EN — OMNokAnpwoaote TN Babuovounon cupdwWva Pe
N TNV MepLypacdr) AUToL Tou eSadiou.
| 3. TomoBetioTe TN cuvnupEvn PARdo Babuovopunong

(UrKkog 0,8 M) KABETA OTN BACN TNC CUCKELNG KAl
KpQaTroTe TNV oTn B€on aut.

4. AlatnprioTe MATNUEVO TO TIANKTPO GPEVOL Kal
wbnote To CLPTN KEDAANG TIPOG TN PARSO Babuo-
vOuNongG.

5. AlaTnpnoTe MaTNUEVA TAUTOXPOVA TO TIANKTPO
F F "J Enter (send/print) ka1 To mArkTpo BEAoug (hold/
- e zero), yia va avoifeTe To pevol.

21NV 086vn eudaviCeTal To TEAEULTAIA ETIAEYUEVO
onueio pevoL (edw: ,bEEPY).

00O
[t

6. MNatnote To MARKTPO BEAoug (hold/zero) ewg OTou
:' F'l EUPAVIOTEL TNV 086VN N &vdeien ,CAL",

7. EmBeBawaote TNV €AY 0ag Pe TO TMANKTPO Enter
@ (send/print).

8. EmAe€te pe 1o MANKTPO REAoug (hold/zero) Tn
puvBuon ,Yes".

©)
W
K
L

9. EmBeBawaote tnv emmAoyr 0ag pe To MANKTPO Enter
(send/print).
EudaviCetal n évdeiEn ,Auto”.

©
|
=
AN
(]
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padpovépunon

EAAnvVika

10. EmBeBawate TNV EVOEIEN e TO TANKTPO Enter
(send/print).
H ouokeun €xel BabuovounBel. Twpa Pmopeite va
TIPOREITE O PETPNOEIC VLYPOLC PE TN CUCKELN).

Edv dev €xete dlaBeon T pdRdo Babuovounong,
UTMOPEITE VA EKTEAECETE XElPOKIVNTA TN BaBpovounon
ge TN BoriBeia GAAOL QVTIKEIEVOL YWWOTOU UPOUC.

1. TMatroTe 1o MARKTPO Ekkivnon d) ToL oUPTN Ke-

darng.
2Tnv 086vn epdaviCeTat ,----“.

2. AlatnproTe TIATNUEVO TO TIANKTPO GPEVOL Kal Je-
TOKWVAOTE TO oLUPTN KEDANAG, EWG OTOUL EPPGAVIOTEL
otnv 0B6vn pia Tiry OYoug.

Mpocoxn!
EodpaApévn pétpnon eaitiag ateAovg pabpovo
Mnong
H epdaviobeioa Tiur LPoug dev avtanokpiveTal
OTNV TIPAYUATIKY BE0N ToL CLPTN KEDANAG.
—  OMNOKANPWOTE TN BaBpovounon cLUdWVA P
v eptypadr autoL Tou edadiou.
3. TomoBeTroTE €va avTIKElueVo e ywwotd DPog KA-
Beta otn BAoN TNG CUCKELNC KAl KOATAOTE TO OTN
B¢on autn.

4. Q6note To oLPTN KEDAAAG TIPOC TO AVTIKE(UEVO.

5. AlaTnpnoTe MaTNUEVA TAUTOXPOVA TO TIANKTPO
Enter (send/print) kai To mArkTpO BEAoug (hold/
zero), yia va avoifete To pevol.
21NV 086vNn eudaviCeTal To TEAEUTAIA ETIAEYUEVO
onueio pevou (edw: ,bEEPY).

6. MNatnote to MAnkTPo BEAoug (hold/zero) ewg OTou
eudavioTel oTnv 066vn n €vdeien ,CAL".

7. EmBefaiote TNV €TIAOYK 0QG e TO TTANKTPO Enter
(send/print).
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8. EmAggte pe 1o MANKTPO BEAoug (hold/zero) Tn
pLvBuon ,Yes".

©)
W
K
L

9. EmBeBawaote TNV emmAoyr 0ag pe To MANKTPO Enter
(send/print).
EudaviCetal n évoeiEn ,,Auto”.

C)
i
=
U
]

10. Kataxwpnote pe 1o MANKTPo BeAoug (hold/zero)
TO UYOG TOU QVTIKEWIEVOU.

cm

©)

oo
LA
|

11. EmBeBawaote TN pubutopevn TIUr KE TO TIANKTPO
@ Enter (send/print).
H ouokeur €xel BaBpovounBei. Twpa propeite va
TpoPeite og PETPOEIG LYOUG UE TN CUCKELN.

5. Xelplopog ovptn KePAARG

5.1 Métpnon OYPoug cWHATOG

Ekkivnon pétpnong 1. lMatrote To MARKTPO Exkkivnon d) TOou 0VPTN
Opoug KEPAATC.
STV 086vn epudaviteTal ,----*.

Ymodei§n:
Edv 6eAeTe va HeTadWOoETE TO AMOTEAECLA
HETPNONG O€ OEKTEG TOL CUCTNIATOC
seca 360° wireless, BepBawwbeite OTI eival evep-
YOTIOINLIEVOL Ol SEKTEC.
2. AlaTnpPnoTE TIATNUEVO TO TIANKTPO PPEVOL KAl E-
TAKIVAOTE TO 0VPTN KEPAANAG, EWC OTOU EUPAVIOTEL
otnv 086vn pia Try vouc.

3. AlatnprioTe TIATNUEVO TO TIANKTOO GPEVOUL KA
wBONOTe TO OUPTN KEDAANG TIPOG TA TIAVW, WOTE O
aoBevric va pmopei va otabel dveta amod KATw.
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Awapkng epdavion
ATMOTEAECHATOG
uétpnong (Hold)

EAAnvVika

MapakaAeaTte Tov aobevr) va oTabel KATw amnod To
oLPTN KEPAANG:

— [AGTN P0G TO CLPTN KEDOAANG

— [Tépvec OTOV AVOOTOAEQ TITEQVWIV

— [AAGTN Kal kepaAn oe 6pBla BEon
AlaTNEAOTE TIATNPEVO TO TIANKTPO PPEVOL Kal
wONoTE TOV AVAOTOAEQ KEDOAANC TIPOCG TA KATW,
ewc OTou £pBel oe eTadr Pe TNV KEDAAr Tou aobe-
vouc.
Tpapriéte Tov kavova PpaykdolpTng and To
oLPTN KEDAANAC.

EvbuypappioTte Tnv opifdvtia DpaykdpolpTng Tou
QaoBevoUG TNV Appolouoa TWV TPIWV YPAUUWY
oTov kavova PpaykpolPTNC.

AlaTNENOTE TTIATNPEVO TO TIANKTPO PPEVOL Kal OI-
0pBwaoTe TN BEON TOL CLUPTN KEPAAAG.
AvayvwoTe To VPO CWHPATOC oTnV 086vn TOU
oLPTN KEDOAANG.

. Matnote 1o MANKTPO Enter (send/print) yia va pe-

TAOWOETE TO UYPOC CWPATOG OE GEKTEC TOU CUOTT)-
partog seca 360° wireless:

— 2Uvtopa ndtnua minktpou: Metadoon arto-
TEAEOUATWY PETPNONG OE ETOIEG TIPOG AN
OUCKEVEG

— MakpU natnua mAnkTpou: Ektunwon anote-
AEOUATWY PETPNONCG

Eav evepyororjote T Acttoupyia HOLD, cuveyilel va
eudaviCeTal N T HETPNONG KAl JETA TN YETPNON.
‘ETOl pnopeite va peTakivioeTe TO oUPTN KEPAANC Kal
META VA ONPEWCETE TNV TN HETENONG.

1.

Matnote ouvtoua To TMARKTEO BeAoug (hold/zero),
ePO0O0V EXETE TOTIOBETAOEL TO OUPTN KEPAANC.

EudaviCetal To privupa ,HOLD".

O o0PTNG KEDAANG UTTOPE! TWPA VA PETAKIVNBE,
XWPIC va petaBAnBei n epdpaviCopevn Tur YETPN-
ong.

Na va amevepyormoloete T Asttoupyia HOLD,
TaTroTe TO MANKTEO BEAoLC (hold/zero).

To privupa ,HOLD® dev epdaviCetal TIAEOV.
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EKTéAEON OXETIKWV
HeTpRoswv (Zero)

cm

ZERO

cm

ZERO

o
Wy

S| [=

cm

ZERO

C
L

Metadoon

ATMOTEAECHATWV

HETpNoONg oe
PadIOGEKTEG

H 0B8dvn Tou cLPTN KeDOArC uropel oe KABe BEon va
Tebel oe undev. Autr N Asrroupyia KaBIoTA EPIKTEC
OXETIKEG PETPNOELC YIa TTAPASEYUA YIA TN HETENON TWV
AKPWV.

1. MNarrote to mrktpo Exivnon (1) tou avptn
KEPAANC.
STV 086vn epudaviteTal ,----*.

2. AlatnproTe TIATNUEVO TO TIANKTPO GPEVOL Kal Je-
TAKIVAOTE TO O0VPTN KEDAANG, EWG OTOU eUdAVIOTEL
otnv 08dvn pia Try OPoug.

3. TomoBetroTE TO CLPTN KEDAANC OTO onuEio, GToL
BENeTE va BeoeTe oe Pndév TNV 06dvn Tou CLPTN
KEPOAANG.

4. AatnproTe aTnuévVo To TIANKTPO BEAoug (hold/
zero), £wg
oTou eudaviotei To prvupa ,ZERO".

H 08dvn Ba tebel oe undev otnv TPEXOLOQ BECN
TOU oUPTN KEDAANG.

5. TomoBeTOTE €K VEOUL TO CUPTN KEPAANC.

TO UNKOC LETPLETAL OXETIKA CUUDWVA PE TN
puBuIcugEVn BEon UNdev.

Eav unoTipnBei To onueio undev, ol TES YETPNONG
TIAPIOTAVOVTAL JE ApVNTIKO TIPOCNUO.

6. a va arevepyorolrjoeTte TN Aettovpyia ,ZERO",
AlaTNENOTE MATNUEVO TO MANKTPO BeAouc (hold/
zero), £wg 0Tou dev eudavileTal TTAEOV TO privuua
LZERO".

Ymodei§n:

Edv 6eAeTe va peTadWOoETE AMOTEAECUATA OXE
TIKWV PETPNOEWV yla OKOTIOUC TEKUNPIwong oe
OUOKEUVEG, Ol OTI0leC LTTOAOYICOLV AUTOUATA
BMI ) BFR, &ev TipokUTMTOULY yia auTtég TIC SUo
TIAPALETPOUG AOYIKEG TILIEG.

Eav 0 oupTng KEPaANG gival EVOWPATWUEVOG e Padlo
OiKTLO, propeite va PeTAdIOETE TA ATTOTEAEOUATA
UETPNONG PE TIATNHA TIARKTPOUL OE ETOIUES TIPOC AN
oLoKeLEG (Cuyapld pe Asttoupyia BMI, aclpuaTo exTu-
nwtn, PC pe padlooTtolxeio USB).
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¢ T[lamote 1o MARKTPO Enter (send/print).
— 2U0vtopa maTnua mnkTpou: Metadoon ano-
@ TEAEOUATWYV PETPNONG O ETOIUEC TIPOG ANPN
OUOKEUVEC
— MakpU dtnua MARKTou: EkTunwon anote-
AECUATWY PETPNONG

Amevepyomoinon cOptn ¢ [larrfiote To MARKTPO Ekkivnon d) ToL CLPTN
KepaAng KEDOAAAG.

Ynodeign:
O oUPTNC KEPAANC ATTEVEQYOTIOIEITAL AUTOUATA
pETA amnd Alyo xpovo, epdoov dev JeTakIvnOEl.

5.2 Mepartépw Aettovpyieg (pevon)

2TO pevoL TNG OLCKELNC €xeTe oTn SlABeor] oag TiEpal
TEPW AetToupyieg. ‘ETol pmopeite va dlapBpwaoeTe TN
OUOKELN 1BAVIKA YA TIG SIKEG 0AG CLVBNKEG XPNOoNG.

— * Short
Duration e Long

*50 %
* 100%
o off

*Tnv neplypadr| Tou onueiou pevou ,rF* Ba tnv
Bpeite oTO £6AdIO “AetTOLPYIA CUCKELNG OE
aclppatn opdda (uevol)” otn ceAida 197.
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MAonynon oto pevold 1. [atroTe TO MANKTPO Ekkivnon (|) TOL OLPTN

KEPOAANC.
TV 08N epdaviceTar ,----.

2. AlatnproTE TIATNUEVA TALTOXPOVA TO TIANKTPO
O hF F H'J Enter (send/print) kai To mA\rkTpo BEAoug (hold/
@ b zero).
21NV 086vn eudaviCeTal To TEAEULTAIA ETIAEYUEVO
onueio pevou (edw: ,bEEPY).

— 3. Matnote 1o MANKTPO BEAoug (hold/zero), £wg
I '.{ &ToUL eudavioTel 0TV 086VN TO ETIBLUNTO oNnuEio
- pevou (edw: PuBuicelg oBdvng ,,LCd"Y).

4. EmBefaiwote TNV €MAOYN 0AG e TO TTANKTPO Enter

l-{. ( (send/print).

Qo £ ; . . ,

udaviCovtal n TpExovoa PUBUIoN yla TO onUeio

pevoL 1 €va uropevol (e0w: AlPKe GWTICUOV
povTou 086vng ,,dur”).

5. Na aAAayn TnG pUBKIONG 1 KAr)oN GAAOU UTIOUEVOU,

h r ( TatroTe To MANKTEO BEAoug (hold/zero), £wg dTou

- eudpavioTel N ermBuunTr PLBUION (ESW: PWTEVOTN-

Ta 0Bdévne ,bri).

6. EmBeBawaote tnv emmAoyr) 0ag pe To MANKTPO Enter
(send/print).

EudaviCovtal n TpExovoa pubuion yia TO onueio

gy pevoL ) éva uTopevoy (5w: PwTeVATNTA 08VNG
U 50%").
—— 7. T aAAayr) TNG pLBPIoNG ) KAGN AAAOL LTIOUEVOD,
(Tl naTroTe To MAAKTEO BEAouC (hold/zero), £we dTou
O aln eudavioTel n ermbuunTr PLBUION (ESW: PWTEVOTN-

Ta 08ovng 100%").
8. EmPefawnote TN pvBUION pe To TMARKTPO Enter
(send/print).
@ To pevol eyKATAAEIETAL AUTOUATA.

9. Ta va mpofeite oe MepAITEPW PUBUITEIG, KOAEDTE
€K VEOU TO PEVOU KAl EKTEAECTE TNV TIEQYPAPOLE-
vn Sladikaaoia.

Ymodeién:

Eav dev matnBei MANRKTPO yia TEep.

24 SeUTEPOAETITA, TO PEVOU EYKATOAEITIETAL
QuTopaTa.
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Evepyomoinon nxnTikwv
onuatwv (bEEP)

hEEF

Hn

Amtokataotaon
puBUicewv epyoctaaciov

(rSEY)

U
[

EAAnvVika

Mropeite va puBuioete T0 oUPTN KEPAANC ETOL, WOTE
HE KABE MATNUA TIANKTOPOU VA AKOUYETAL NXNTIKO Cripa.
1. EmAg€re oto pevol To onueio ,bEEP*.
2. EmBeawote TNV €TUAOYN.
EudaviCetal n tpgxouoa puduion.
3. EmAégte TV emmbupunTr) pvBuIoN:
- On
- Off
4. EmPefaiote TNV EMIAOYM OQC.
To pevol eyKATAAEITETAL AUTOUATAL.

[Ma va aKLPWOETE TIAA yevOUEVEC PUBUIoEIC, Prtope(Te
Va AMOKATACTHCETE TIC puBuicelg epyooTtaciou.

Aertoupyia Puepwr]
£PYOOTAGIOL
Hxntixo orua on
CDumouf)c 0Bovng 50%
dwtevdTNTA
PwTIoPOS 066vVNG SIAPKEID Short
PadiooTolixeio (SYS) off
Autosend (Asend) off
Autoprint (APrt) off
Movada prkoug (Unit) cm
Ymodei§n:

Katd tnv anokataotaon Twv pubuicewv pyo
otaciou To padlooToixeio anevepyortoleitat. Ot
TTANPOMOPIEC OXETIKA UE LTTAPXOUTEG ACVPUA-
TEQ opAdeg dlatnpouvtal. Ot acVLPUATEG Opa-
dec dev TPETEL va PUBUIOTOUV EK VEOU.

1. EmAg€re oto pevou To onueio ,FESEL".

2. EmBeawote TNV €TUAOYN.
To pevol EyKATAAEITETAL AUTOUATA.

3. AnevepyoroloTe TN CUCKELN.
[MveTal TTAAL armokaTAaoTaon Twv Pubuicewv Epyo
oTtaoiou Kal eival Slabeaue HOAIG evepyoTtoinBel ek
VEOU N OUCKEUN.
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PuBpion pwTticpou

¢ovtou 086vng (LCd)
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dir

SHrE

Metaywyn povadag

194 «

piRkoug (Unit)

i
U
U
[

Mropeite va peTaBANETE TN SIAPKELA KAl TN GWTEIVO-
TNTA TOoL GWTIoPOL HOVTOL 0BGVNG.

1. EmAg€re oto pevoL To onueio ,LCd".

2. EmeBawaote TNV €TUAOYN.

3. EmAe€te €va onpeio pevou:

— dUr: Aidpkela
— bri: PwtevotnTa

4. EmPeawwote TNV €MMAOYH OQC.
EudaviCetal n tpexovoa pubuion.

5. EmA&gte TV emmbupunTtry puBuon.

Aettoupyia P0Buion
Adprea e Short (mep. 15 Sek.)
e | ong (ep. 45 Sek.)
* 50%
dwTtevéTNTa * 100%
e OFF

6. EmPefawote TNV MMAOYN OQC.
To pevol eyKATAAEIMETAL AUTOPATA.

7. Edv emBupeite va mpoeite oe pubuicelg kat yia TN
SelTEPN ActToupyia, emavaiauPBaveTe Tn dladikaaia.

Mropeite va emmAEEETE TN povada pnkoug (Unit), pe tnv
orola BAeTe va epdaviCetal To VPO CWHATOG.

YTo6e1én:
e AuTn n Aettoupyia dev eival dlabeaiun o OAeQ
TIG EKOOOEIG POVTEAWV.

e Tnpeite Toug EBVIKA IOXVOVTEG KAVOVIOHIOUG
OXETIKA PE POVASAG PETPMNOEWV.
1. EmAg€Te oTO pevoUL To onueio ,Unit".
2. EmBeawote TNV emtAoyn.

EpdaviCetal n tpgxouoa pubuion.
3. EmAe€te T povada, pe Tnv oroia BEAETE va
eudaviCeTal To LYOC:
— Ekatootd (cm)
— Feet kauinch (ft:in)
4. EmPefawwote TNV €TTAOYN.
To pevol eykATAAEIETAL AUTOUATA.



EAAnvVika

6. To padiodiktvo seca 360° wireless

6.1 Ewocaywyn

AcOpuateg
ouadegseca

~
H ouokeur eival e€omAlopEvn pe eva padlooTolxXeio. To
PadloCoTOIKEID KABIOTA EPIKTH TNV acLPPATN HETAS00N
AMOTEAECUATWY PETPNONG YIA AEI0OAOGYNON KAl TEKUNPI-
won. H petddoon twv dedopévwy eival EPIKTA yia TIQ
AKOAOULBEC OUOKEUVEC:

® seca acVPPATOC EKTUTIWTNAG
e PC pe seca padlootoixeio USB

To padlodikTuo seca 360° wireless AsITOUPYEL pe
aolppateg opddec. Mia acUppatn opdda eival pia 10e-
atr) opada MoUTwyY Kat SekTwy. Edv Tipenel va Ael-
TOUPYNOOLV TIEPICCOTEPOL TIOUTION KAl OEKTEG (1oL
TUTIOU, €lval EPIKTH N PUBKICN PE QUTN) TN CUCKELN WG
kal 3 acLpuatwy opddwv (O, 1, 2).

H pvBuIoN TEEPICCOTEPWY ACUPUATWY OPAdwWV dlacdha
Aiel afl6ioTn Kal cwoTr YETAS00N TIWWY PETPNONG,
OTAV TIPOKELTAL VA AEITOUPYOLV TIEPIOCOTEPOL XWEOL
€EETACEWV IE TOV EKACTOTE TIAPOUOLO EEOTTAIOHO
OUCKEULWV.

H pgylotn anootacn pYetal TIOPMWY Kal SEKTWV avep
xetal Tep. o 10 peTpa. OPIOUEVES TOTIKEG CUVONKEG,
TL.X. TIAXOG KAl TTIOIOTNTA TOIXWV, UTIOPE! va PEWCOLY
™V euBereiC.

Avd acVppatn opdda eival EPIKTOC 0 AKOAOLB0G
OLVOLACUOC CUCKEUWV:

e 1 Cuyapld Bpedpwv

e 1 Cuyapld atopwv

* 1 petpnmig voug

e 1 seca ACVPUATOC EKTUTIWTNAG

1 PC pe seca padlootoixeio USB
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KavaAa

Avayvwplon ocuoKeLNG

196

Evtog piag actppatng opddag ol CUCKEVEC ETTIKOIVW-
vouv PETAEL Toug oe Tpia kavalia (C1, C2, C3).

Eav puBuioceTe pe autr) TN cuokeur pia acLppatn
opada, N CUoKELH 0aG TIPOTEIVEL TPia kavaAla, Ta
omoia dlacdailouv 16aVIKr) HETAS0CN SESOUEVWV.
MpoTeivoupe TNV ArodoXr| TWV TIPOTEVOUEVWY Kava
AV,

Toug apBuous kavaAlwy (0 Ewg 99) propeite va Toug
ETIAEEETE KAl XELPOKIVNTA, YA TIAPAdELyUa, AV ETIBL-
UEITE VA pUBUICETE TTEPIOCOTEPES ACVPUATEG OUADEG.
Mpog dlaopaiion adlatdpaytng petadoong dedoue
VWV, TIPETIEL TA KAVAALQ VA ATIEXOLV APKETA LETAED
Touc. Mpoteivoupe amodoTacn TouAdyiotov 30. KdBe
APIBUOC KAVAAIOU ETITPETIETAL VA XPNOWOTOETAl OVO
Yl €A KAVAAL

Mapadetypa diapBpwong, apBpol KavaAiwy yia tn puB-
yion 3 acupPATWY opAadwy evtog evog laTpeiou:

e AcUppatn opdda 0: C1=_0, C2=30, C3=60

e AcUppatn opdda 1: C1=10, C2=40, C3=70

e AcUppatn opdada 2: C1=20, C2=50, C3=60

‘Otav pubpiCeTe pe TN cuokeLn pia acLppaTn opada, N
ouokeur] avalnTd MEPAITEPW EVEPYEIC CUOKEVES ATTO
To oloTnua seca 360° wireless. O avayvwploBeioeg
OLOKEVEG eudaviCovtal oTnv 08dvVN TNC CUOKELNG PE
Pnodia wg dopoctolkeia (r.x. MO 3). Ta pndia xouv
TNV akdAouBn onuaacia:

e 1: Zuyapld atopwv

e 2: PABoOC peTpNOong LYOUG

*  3: AcUpHOTOC EKTUTIWTNC

e 4: PC pe seca padlooTtolxeio USB

e 7:Zuyapld Bpedwv

e 5, 6 Kal 8-12: Kpdtroelg YA ETIEKTACN CUCTHUATOC



EAAnvVika

6.2 Aseitoupyia cuokeung oe acvupuatn opada (pevoo)

~

‘OAeg o1 AetToupyieg Tou XPelAleaTE YIA VA AEITOLPYN-
OETE TN OLUOKeLN 0 acLpuaTn opdda seca , Bpioko-
VTQl OTO LTTIOPEVOD ,rF.

¢ Channel 1 (C1)

[ rF* I——‘I Learn |—|

Room (ID) | ¢ Channel 2(C2) | Stop _|—{Reg. Devices (Mo) |

eon e Channel 3 (C3)

o off

*on

o off

Autoprint

*on

o off

A
Time

* Year

* Month
¢ Day

* Hour

¢ Minute

Evepyomoinon
padlooTolxeiov
(cbotnpa)

545

0n

P0Bpuion acbppatng
opasdag (Lrn)

rF

* ZXETIKEG TTANPOdOPIEg TiEPI TTAOHYNONG OTO WEVOL
TOU OVPTN KEDAANG Ba Ppeite otn ZeAida 192.

H cuokeun TapadiveTal Je amevepyoroinuevo padlo
OTOIKElD. Oa TIPETEL VA TO EVEQYOTIOINOETE TIPWTA KAl
KATOTIlV UTIOPEITE va pubuiceTe pia acvpuatn opdda.

Ynodeign:
Me gvepyoTtoinNuevo padlooToIxeio avEdveTtal n
KATAVAAWGCN PEVUATOC.

1. EvepyoroloTe TN CUOKELN).
2. EmAéEte oto umopevou ,rf* To onueio pevou ,SYS”.
3. EmPeBawate TNV emiAoyn.
4. EmAéEte Tn pLBUION ,oN“.
5. EmBeawote TNV EMTAOYN.
To pevol EyKATAAEITETAL AUTOUATA.
Ma va puBpicete pia acLppatn opada, pofeite otnv

e€ng dadikaoia:

1.

2
3.
4

Evepyoroirjote TN cuokeun.
KaAéoTe 1O pevou.

Em\é€te oto pevoL To onpeio ,rf".
ErmBepBawote tnVv emioyn.
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SELF

10.

EmuAé€te To onueio pevou ,Im*“ (learn).
ErmBeBawaote TNV emmioyn.

EudaviCetal n Tpexovoa pubuiopevn aclppatn
opdda (edw: Acvppatn opada 0 ,ID 09).

Eav undpxel nén n acvpuatn opada ,,0" kat embu-
pelte va puBpiceTe e QUTH TN CUOKELN Wi TIEPAl-
TEPW aoLPPATN OPAdA, ETIAEETE pE TA TIANKTPA
BENoug éva aio ID (edw: AoUppatn oudda 1 ,ID
19.

EmBeBawote TNV EMAOYH 0QG OXETIKA PE TNV
aoclpPATn oudada.

H cuokeun TipoTeivel Evav apBud kavaAloL yia To
kavaAl 1 (€dw C1,0%).

Mropeite va anodeXTElTe TOV TIPOTEIVOUEVO APIBUO
KQVAAIOL 1] VA PUBUICETE e TA TIANKTPA BEAOUG
€vav Ao apiBo KavaAov.

EmBeBawote TNV EMAOYN 0QG yia TO KavAaAL 1.

H cuokeun TipoTeivel Evav aplBpd kavaAioL yia To
KavaAL 2 (edw C2 ,,30%).

Mropeite va armodeXTEITE TOV TIPOTEIVOUEVO APIBUO
KQVAAIOL 1] VA pUBUICETE e TA TIANKTPA BEAOUG
gvav AAAO aplBuod KavaAlou.

YTnodeign:

H napdotaon dwWndiwv apBuwy kavaiioL yive

Tal Xwpig kevo didotnua. H évéeién ,C230¢

onuaivet: KavaAl ,,2“, apiBuog kavaAiou ,30%
EmpeBaiwote TNV €MmAoyr| 0ag yia TO KAvAaAlL 2.

H cuokeun TipoTeivel Evav aplBpd kavaAioL yia To
kavaAL 3 (edw C3 ,609).

Mropeite va armodeXTEITE TOV TIPOTEIVOUEVO APIBUO
KQVAAIOL 1] VA PUBUICETE e TA TIANKTPA BEAOUG
g€vav AAAO aplBuod KavaAlou.

ErmBeBawote TNV eMmAoyr} 0ag yia To Kaval 3.

To prvopa SEDP spdavitetal otnv 086vn.

H cuokeur] avapével ouaTa AAAWY CUCKELWV LE
AuvaToTNTA PASIoEUPBENEIQG.

Ymodeién:

2 € PEPIKEG OUOKEVEG TIPETIEL VA AKOAOUBETAL
pia aitepn dladikacia evepyoroinong, eav
TIPOKELTAL VA eVOWPATWBoLV oe acVPUATN
opada. AdPete untoYn oag TIC odnyieg XpPriong
NG EKACTOTE CUOKEUNG.
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Evepyomoinon
avtopartng petadoong
(ASend)

ASEnd

un

11.

12.

13.

14.

15.

EAAnvVika

EvepyormolirjoTe T cuokeur), TNV omoia BEAeTE va
EVOWUATWOETE OTNV AoLPUATN opada, TL.X. Evav
QCVPPATO EKTUTIWTH.

MOAIG avayvwploTel 0 aCUPPATOC EKTUTTWTAG NXEL
€vag TOVOG WTTT.

YTodeién:
MOAIC EVOWUATWOETE £vav ACVPUATO EKTU
TIWTr OTNV acLPPATN OPAdA, TIPETEL HETA va
ETIAEEETE pia eTiAoyr ekTunWTH (MevoON\APT)
kal va puBuicete TNV Wpa (Mevou\ri\time).
EmavahapPavete to Bripa 11. yia OAeg TIG CUOKEL-
€G, TIC oTtoleC BEAETE VA EVOWUATWOETE OE AUTH
TNV aclpparn opada.
Mi€ote 10 MANKTEO Enter yia va Tepuatioete TN dla-
dlkaoia avalrtnong.

Matnote éva TARKTPO BEAOUC, YA VA epdAVIoETE
TIG CUOKEUVEG TIOL avayvwpioTnkav (edw: Mo 3 yia
€vav acVPPATO EKTUTIWTH).

Edv evowpatwoate MEPIooOTEPEG CUCKEVES OTNV
aoVpuaTn opdada, TIATHOTE TO TANKTPO BEAOUG TTIOAEG
POPEG, V1A va SIACPANTETE TO YEYOVOS OTL QVaYWWPI-
OTNKAV OAEC Ol CUCKELEC AMO TO PETENTT UPOUC.
EykaTaAeipte TO pevoL pe To MANKTPO Enter ) me-
PILEVETE £WG OTOU YIVEL QUTOPATN EYKATAAEWPN TOU
pevou.

Mropeite va SlapBpwaoeTe TN CUCKELN ETOL, WOTE VA
yiveTal autépaTn HETAS00N TWV ATMOTEAECUATWY
HETPNONG OE GAOUG TOUG ETOWOUG TIPOG AN Kal
dnNAwpEvoug oTnv Bla aclpuatn ouada SEKTEG (TT.X.:
aoUppato extuniwTr), PC pe padloctolkeio USB), poAig
natnBei cuvtopa To TANKTPO (hold/zero).

Ymode€n:

Edv xpnoworoleite acVpPATO EKTUTIWTH,
BePawwbeite 6T dev £xel PUBUIOTEL WG ETIAOYN
ekTunwong ,off" (BAEme “ErAoyr| eKTUTIWONG
(APrt)” otn oehida 200) .

Evepyormoiriote tn cuokeun.

Emé€Te oTo umopevou i To onueio pevou
,ASend" kal emPBeRaldoTE TNV ETIAOYN.

Emé€Te ™ pvBUION ,0on" Kat eTRERaIOTE TNV
ETAOYN.
To pyevol EYKATAAEITETAL QUTOUATA.
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Emidoyn eKtOMwong  Mropeite va SIapBpwaosTe TO PETENTH LPOULC ETAL,
(APrt)  WOTE TA AMOTEAECUATA PETPNONG VA EKTUTIWVOVTAL
autéuaTa ard acVPPATO EKTLTIWTH TIOU elival SNAWE-
VOG OTNV acVPUATN opdada, POAIC TTaTnBel clvToua To
nANKTPOo (hold/zero).

Edv otnv acVppatn opada £xel dNAwbEL ettiong Cuya-
pla ano 1o cLoTNUa seca 360° wireless, pMopeiTe va
UTIOAOYIOETE QUTOHIATA KAl VA EKTUTIWOETE TO SEIKTN
BMI.

Ymodeién:
AuTtr N Aettovpyia eival Tipoattr} edbodoov HEcW
NG AetToupyiag ,learn evowpatwbnke acupua-
TOG EKTUTIWTNC Seca oTnv aclLppatn opdda.
Evepyoroiriote to petpnTr) LPoug kat T Cuyapld.
2. EmAé€te oTo unopevou ,rf* To onueio pevou ,APrt”
H P r Il: Kal ETIRERAWOTE TNV ETIAOYN.
3. Avaloya pe TO €MmBUUNTO AMOTEAECUA EKTUTIWONG
ETIAEETE TNV QvTIoTOIKN PLBUION yIa PeTPNTr LYOUC

kat Cuyapla:
AmotéAeopa APrt
. H Metpntrig | APrt Zuyapia
EKTOTIWONG !
oYoug

"YPog owpatog on off
Bdapog off MA
"Ypog cwuaTtog,
Bapog kat BMI off HILMA
Kaullo auTtopaTn off off
exkTuTIWoN

4. EmBefawote TNV EMMAOYH OQC.
To pevol eyKATAAEIMETAL AUTOPATA.

PoBpion wpag (Time)  Mropsite va SIapBpwoeTe TO oUCTNUA £TCL, WOTE O
QoUPPATOG EKTUTIWTIAG VA TIPOCBETEL AUTOUATA OTA
AMOTEAECUATA PETPNONG NUEPOPNVIA Kal wpa. 1pog
TO OKOTIO AUTO TIPETEL va PUBPIoETE pia popd TNV Nue-
pouNVia Kat TNV WPa OTn CUOKELN QUTH KAl va JETAdW-
OETE OTO E0WTEPIKO POAGL TOU ACUPUIATOU EKTUTIWTH.

Ymodeign:

AuTn n Aettoupyia eival poottr) epOcoV HECW
NG AetToupyiag ,learn” evowpatwbnke acupua-
TOC EKTUTIWTNAG Seca OTnV acLPPATN opdada.

1. Evepyoro\oTe Tn CUCKELN).
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7. KaBapiopa

EAAnvVika

2. Em\éEte oto umopevou ,if* To onueio pevou
L1ime”.

3. EmBeawnote TNV €MTAOYN.
EudaviCetal n tpexovoa pubuion yia To ,£TOC
(Year)".

4. PuBuiote Tn owoTh xpovoloyia.

5. EmBefawnote TNV EMAOYN.

6. EmavoAapPdvete Ta Bripata 3. kat 4. avaioya yia
Janva® (lan), ,nuépa” (daY), wpa (howur) Kat AemTod
I n).

7. EmBefawote TNV EKACTOTE EMAOY OAG.
MeTtd v emBefaiwon pLBUIONG TwV AETTTWV Yive-
TAL QUTOPATN EYKATAAEWPN TOU PEVOD.
Ol pubuicelg petadidovTal auTOUATAa OTOV ACUP-
UATO EKTUTIWTH.
O aoVLPPATOC EKTUTIWTNC TIPOCHETEL 08 KABE EKTU-
TIWOoN TNV NUEPOMNVIA Kal TV wpea.

Ymodei§n:

["la Tov MEPAITEPW XEIPIOUO TOU ACUPUATOU
EKTUTIWTN AGPBETE LTTOYN CAC TIC OdNYieg XPN-
ONG TOU EKTUTIWTH.

Avahoya pe TIG avaykeg KaBapileTe TIC eTPAVEIEG TNG
OUOKELNG PE ATTOPPUTTAVTIKO 1| UE EVa CLVNBIOUEVO
aAroAuUPAVTIKG péco. AAPRETE LTIOYN CAC TIC LTTOSEIEEIC
TOU KATAOKELAOTH.
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8. Tikavete gav...;

BAGBeg kKal avtipeTWTIoN AVTWV

BAapn

Artia/avtipgeTwrion

... éva otolxeio
TIAPAPEVEL CUVEXWG
avaupévo N dev avapel
KaBoAou;

To OXETIKO oNUEIO LTTOOEIKVUEL ODAAUIQ.
- Edononote 10 o€pPigseca.

...0TO o0PTN KEPAANG
ofnoeL 0 PWTIOUOG
¢ovTov TG 006vng Kat
&ev avapel maAy

H tdon pmatapiwv pervetal. O dwTiopog
GOVTOU ATTEVEPYOTIOIBNKE AUTOUIATA TIPOG
€€0IKOVOUNON EVEPYEIAG. MTTOPEITE VA EKTEAECETE
AKOWA yIa TIEP. 12 WPEC PETPHNOEIC KAl VA
petadwoete dedopeva.
- TomoBeTnoTE TO CUVTOUOTEPO SUVATO VEEC
praTapieg (BAETE “AVTIKATACTAGCH UTIATAPLWOV
oLPTN KEPAANG” otn oeAida 204)

... EHpavifeTal n €vdeién

| N

H Tdon umataplwyv pJelwveTal.
- TomoBeTrOTE TO CUVTOUOTEPO SUVATO VEEC
pmaTapieg (BAETE “AVTIKATACTAGCH UTIATAPLWV
oLPTN KeEPaAANS” otn ceAida 204)

... EHpavifeTal n €vdeign
bREE;

O1 pratapieq eival adeleg.
- TomoBeTroTe vEEG pmaTapieg (BAETE
“AVTIKATAOTAGCN PTTATAPIWY oLPTN KEPAANC”
otn oeAida 204)

... Eppavifetar n €véelén
SeOP;

Katd tn didpkela puBuiong acLPUATNG opAdag:
* H p0BuIoN Twv ACLPPATWY KAVAAIWY
OANOKANPWONKE
- Evepyorolote CUOKEUVEG, Ol OTToIEG TIPETTEL VA
EVOWPATWOoLV OTNV acVEPATN ouada (BAETE
“PUBuion actppatng opadag (Lrm)” otn
oeAida 197) .
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BAGPN

Artia/avrtipeTmnion

... HETA TNV
EVEPYOTIOINON TNV TIPWTN
dopa petadidovrat
amoteAéopara HETpPNong
Kal nXxooOv 800 NXNTIKA
onuarta;

e H cuokeur] dev UTIOPETE VA PETAOWOEL
AMOTEAECUATA PETPNONC OTO PASIOSEKTN
(aoVppaTtog ekTLNWTNAC seca ) PC e seca
padlooTolyeio USB).

— Bepawwbeite 0TI N cuokeun ival
EVOWHATWLEVN OTO PAdIodIKTUO

— Bepawbeite o011 elval evepyoTionUEVOG 0
OEKTNG

e H Ajpn dlatapdooeTtal anod mAnoiov
BPIOKOUEVEG CUOKELEG LPNAWV CUXVOTATWY
(T.X. KivnTA TNAEDWVQ).

- AlOTNPEITE PE CLOKEVES LPNAWY CUXVOTATWY
TOUAdXIOTOV artdoTaon 1 PETPoL anod
TIOUTIOUG KAl GEKTEG OTO PASIOSIKTLO Sseca.

YTodeién:

Edav dev avtipetwruiotel avtr n dlatapayn,
Sev AQuBAVEL XWwpa VEA NXNTIKN
TIPOEIOOTIOINCN KATA TIG TPOCTIABEIEG
MEPAITEPW PETASOONC.

... KaTA TN Siapkela
pPUBMUIONG aclppATNG
opadag dev akovyovTtal
TOVOL Uttt TapoAo Tou
eival evepyomoinuévn n
OUOKEUN EVOWHATWONG;

® > uoKeLr dev avayvwpioTnke
- ATTEVEPYOTIOINOTE KAl EVEQYOTIOINOTE TIAAL TN
ouokeun (BAEme “Pubuion aclpUATNG opddag
(Lrn)” otn ogAida 197) .

... OTO HEVOD rf
epdavifetar pévo to
onueio ,SYS*;

* To padlooTolxeio amevepyorolrbnke
- BEvepyoroiiote padlooTolxeio (BAETE
“Evepyoroinon padlooTolxeiov (cLoTNUA)”
otn oehida 197)

... OTO HEVOD rf
epdavifovrat pévo ta
onyeia ,SYS“ kat ,,Irn“;

e To padlooTolxeio eival evepyoTtoinuevo Kat dev
€xel pubpioTtel acLpPATN ouada
- PuBuiote aocVppatn opdda (BAEme “Pubuion
aocLPPATNG opAdag (Lm)” otn ceAida 197)

... OTO MEVOD rf SeV
eudavifovral Ta onpeia
»APrt“ kat ,Time*;

e Agv €xel ONAWBEl AoLPPATOG EKTUNTWTNG OTNV
aocLpPaTn opada
- ANAWOTE QCVPPATO EKTUTIWTH PECW PEVOL
L otnv actppatn opdda (BAETE “PuBuion
aocLPUATNC opdadag (Lrn)” otn ceAida 197)

... MatnOei To MANKTPO
Enter kau epgpaviotei n
évéelgn Er:H: T 11

Aev glval KT N PeTAdoon SedopEvwy,
PadIOCTOIKEID eival ATIEVEPYOTIOINUEVO.
- Evepyoroiiote padlooTolxeio (BAETE
“Evepyormoinon padlooTtolxeiou (cuotnua)”
otn oeAida 197)
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BAGPN

Artia/avTigeT@ion

... TatnOei To MARKTPO
Enter kat epdavioTei n
évdel€n Er:H: g1

Aev gival ePIKTr N peTadoon dedopevwy, Sev EXEL
pubuloTel acLpuatn opdada.
- PuBuiote aocVppatn opdda (BAEme “Pubuion
aocLPUATNC oudAdag (Lr)” otn ceAida 197)

8.2 Avtkatrdaotaon pmatapiwv cuptn KeaAng
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Xpel&leote 4 pnatapieg Mignon, Turou AA, 1,5 Volt.

MNa va dlacpalioTel N Tpodpodooia pevpaTog Tou

oLPTN KeDAANC, TpoRaiveTe oTnV €€Ng dladikaoia:

1. Adaip€aTE TO KATIAKL TNG BrKNC PITATAQIWV.

2. BydAte TO oTrpypa pPriaTapuv aro tn Brikn uma-
TAPWDV.

3. BydAte TIC dxpnoTeg prnatapieg and To otrptyua
PITATAPLDV.

4. ToroBetroTE VEEG PraTapieq OTO OTHPIYUA UMaTa-
plwV.

Ymodeién:
[MPOOEXETE TN CWOTN TIOAKOTNTA TWV Prata
plWV (orjpavon oTo OTrPLYHA UMATaplwy).
5. TomoBeTr|oTE TO OTAPIYUA PIATAPIWY OTN BrKN
UITaTapLV.

Mpoooxn!

BAGBeqg ocuokeung kat SuoAettovpyia e§aitiag

cOVOAIYNG KaAwdiov

— [Mpwv amod 1o KAEoWOo TNG BrKNG Pratapwv
KAVETE TETOIA EYKATAOTAON TOU KaAwdioU,
(OTE VA PNV eival epIKTr) N cOVBAWH TOL UE
Ta&L KAMaKIOL Kat BriKNG PMATapIwV.

6. Q6note To KAMAKI TAvw oTn Brikn PInaTaplwy, €we
OTOU AODANICEL AKOUOTIKA.



9. Zvuvtnpnon

EAAnvVika

2 UVIOTOUPE QVAAOYQ PE TN ouXVOTNTA XPNoNG
ouvtripnon oe dldotnua 3 €wg 5 €TWV.

10.Texvika dedopeva

Mpocoxn!

EodpaApéveg petproeig eautiag akataAAning
ouvtrpnong

— AvaBEQTE TNV EKTEAECN EQYACILV

OULVTNPNONG KAl ETUOKEVWV ATTOKAEIOTIKA OE
€€0U0I080TNUEVO AVTITTPOoWTTO CEPRIC.

Tov mMA\noleoTtepo avTipoowTto oepRIc Ba
Tov PBpeite otn dladikTuakr TIUAN
WWW.SECa.CoOM 1 ATTIOCTEAAETE NAEKTPOVIKO
privupa otn dlevBuvon service@seca.com.

Texvika dedopéva
AlaoTAoEIQ
* Baboc 466 mm
e [1\GTOG 434 mm
® Y{og 2394 mm
6oV Bapog 15 kg
‘Opla Beppuokpaciag +10° C €wg +40°C
Yiog Ynoiwv 12 mm
Tpododoaoia pevuaTog Mnatapia
KatavaAwon pebpatog ocLETNG KEDAAAG
- € arevepyoTtoinNuUEVO PadlooToIxelo Kal 20 mA
XWPIG dWTIoUS HOVTOoU
- UE EVEPYOTTIOINUEVO PASIOOTOIXEIO KAl 80 mA
SlIaPKN GWTIoPO GOVTOU
(PwTewdTnTa: 100%)
Meyiotn Sldpkela cVPTN KEDAANC
- UE AreVEQYOTIOINUEVO PABSIOCTOIXEID Kal mep. 3800 min.
XWPIC dwTIouS PoOvTou
- € eVEPYOTIOINUEVO PABIOTTOIXEID Kal mep. 2200 min.
SlIaPKN GWTIOUO POVTOU
(dwTewvdTnTa: 100%)
Texvikd 6edopeva ETPNOEWY, PETPNON LPOULC
e ‘Opla PETPNONG 30- 220 cm
¢ Yrodaipeon 1mm
¢ Akpifela +2mm
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Texvika dedopéva

laTpoTEXVOAOYIKO TIPOIGV cUudwva pe Odnyieg . o

93/42/EOK ka1 2007/47/EK Khaon | e Aetroupyia petpnong

Padopetadoaon

e Zwvn ouXVOTATWY 2,433 MHz -2,480 MHz

® ATGO00N EKTIOUTING <10 mW

e Avtanokplon ota npdTtuna EN 300328
11.A&eocovap

A&eoouap Ap1Bud¢g Tpoiovtog

PadiodikTuo seca 360° wireless:
e ACUPPATOG EKTUTIWTNG

- seca 360° wireless printer 465 EIOIKEG EBVIKEG TTAPAANQYEG

- seca 360° wireless printer advanced 466 | €IOIKEC EBVIKEG TTAPAANQYEC

e N\oylopiko PC

- seca analytics 105 €I0IKA HOVTEAQ EYKOIONG
edappoyng
e PadlooTtolxeio USB
seca 360° wireless USB adapter 456 456-00-00-009
12.Amtoovpon

12.1 AtéoupPON GUOKEVNG

H ouokeun TIPETEL VA AMTOCUPETAL CWOTA WG AXPENOTO

O\ NAEKTPOVIKO LAIKO. TNPEiTe TOUG EKACTOTE £BVIKOUG
kavoviopoUC. Ma epAITEPW TIANPOPOPIEG ArteLBULV-
Beite otnVv uNnpeoia pag eunnEETNONG:

ﬁ Mnv anocVPETE TN CUCKELN OTA OIKIOKA ATTOPPIUUATA.

service@seca.com

12.2 Mntatapieg

Mnv amoppImTeTe AXPNOTEG UMATARIEG KAl CUCCWPEV
TEQ OTA OIKIOKA ATTopPIpuaTa, aveédpTnTa TOU YEYOVO-
TOG Qv TIEPIEXOLV TOEIKEG ouaieg 1 Oxl. Q¢ KaTavaAw-
TEG €l0TE LTTOXPEWMEVOL EK TOU VOLIOU VA ATTOCUPETE
UTaTapieg Kal CUCOWPEEUTEG PECW TWV LUTINPECILV
OLANOYNAG TNG KOWVOTNTAG ) TOU gumopiou. ATTOCUPETE
PIaTapieq kAl CUCOWPEUTEG PHOVO OE TIANPN AnodoPTI-
Ougvn KaTtaoTaon.
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13.Eyyunon

EAAnvVika

Na eAatTwpata opeNdpeVa o OPAAUATA VAIKOU N
KATAOKEUNG, loXVEL SIETNG TTpoBeopia eyyvnong arnod
NV nuepopnvia napddoong. ‘OAa Ta Kivolpeva e€ap-
TAUATA, OTIWG TL.X. UTATapieg, KAAWAIA, TPODOSOTIKA,
OUCOWPEUTEG KATT., AroKAg{ovTaL ard Tnv eyyunon
auTr). EAattwpata, Ta onoia KaAvurtTovTal ano tnv
€yyunon, ermdlopBwvovTal SWPEAV YIa TOV TIEAATN PE
TIPOOKOUION TNS artddelEng ayopda. Mepartépw afiw-
oelg 6ev Propovv va AndBoLv urtoyn. Ta €€oda peta-
®opdc anod Kal pog Tov MEAATN EMBAPUVOLY TOV
TIEAATN, €AV N CUCKELN BPIocKeTAl G AANO PEPOG aTTO
NV €6pa Tou TEAATN. 2€ TEPITTWon NIV TIOU
odeilovtal otn peTadopd, UTopel va eyepBei
eyyunTIKr a&iwon povo epdoov XpnoloTiorénkay yia
TIC PETAPOPEC N TTANPNG YVNOIa CLUOKELAGCIA Kal TO
TIPOIGV AodaAoBNKe Kal OTPWONKE OTN cuokevaaia
OTWC KATA TN yvrola cuokeuaaia Tou. 'a To Adyo
auTO BIADUAAETE 08 AODAAEC PEPOG OAQ TA PEEN TNG
OUOKELAGIAC.

Aev vdioTaTal eyyunTiKr agiwon, eAv N CUCKELN AVOL-
xtel anod aropa, Ta ornoia dev £Xouv TN PNTH €€0LOIO-
4OTNON YA TO CKOTIO AUTO amod TNV TAIpia seca.

MNapakaovpe Toug TMEAATEC PAC OTO EEWTEPIKO, OE
TEPITTTWON €yyuNnTIKNG a&iwong, va arevBivovtal
Aueoa OTNV AVTIMPOCWTTEI Ayopds TNG EKACTOTE
XWpag.
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FOR USA AND CANADA

seca

seca 274 F@

FCC ID: X6T172A01
IC: 8898A-172A01

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with RSS-210 of Industry Canada.
Operation is subject to the following two conditions. (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This device complies with Part 15 of the FCC

Rules and with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two condi-

tions:

¢ This device may not cause harmful
interference.

¢ This device must accept any interference
received, including interference that may
cause undesired operation.

NOTE:

Changes or modifications made to this equip-
ment not expressly approved by seca may void
the FCC authorization to operate this equip-
ment.

NOTE:

Radiofrequency radiation exposure Information:
This equipment complies with FCC radiation
exposure limits set forth for an uncontrolled
environment. This equipment should be
installed and operated with minimum distance
of 1 m between the radiator and your body. This
transmitter must not be co-located or operating
in conjunction with any other antenna or trans-
mitter.
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Konformitatserklarung
Declaration of conformity
Certificat de conformité
Dichiarazione di conformita
Declaration de conformidad
Overensstemmelsesattest
Forsékran om dverensstimmelse
Konformitetserklaering
Vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Verklaring van overeenkomst
Declaracao de conformidade
AnAwaon ZupPRaToTNTAC
Prohlaseni o shodé
Vastavusdeklaratsioon
Megfelel6ségi nyilatkozat
Atitikties patvirtinimas
Atbilstibas apliecingjums
Deklarajca zgodonosci

Izjava o skladnosti
Vyhlésenie o zhode

Onay belgesi



Das Stadiometer
The stadiometer
Le stadiometre
Lo stadiometro
El estadiometro
Stadiometret
Stadiometern
Stadiometeren
Pituusmitta

De stadiometer
O estadiometro
To AvaoTnUOUETPO
Stadiometr
Stadiomeeter

A magassagmeérd
Ugio matuoklis
Stadiometrs
Stadiometr
Visinomer
Vyskomer
Stadyometre

seca’’4
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Das Gerat erflllt die  geltenden
Anforderungen folgender Richtlinien:
93/42/EWG und 2007/47/EG Uber
Medizinprodukte.

The device fulfils the relevant requirements of
the following directives:

93/42/EEC and 2007/47/EC governing
medical devices.

L 'appareil satisfait aux exigences contenues
dans les normes et directives suivantes :
93/42/CEE et 2007/47/CE relatives aux dis-
positifs médicaux.

L'apparecchio soddisfa i requisiti delle
seguenti direttive:
93/42/CEE e 2007/47/CE in materia di
prodotti medicali.

El aparato cumple las exigencias vigentes de
las siguientes directivas:

93/42/CEE y 2007/47/CE sobre productos
sanitarios.

Apparatet opfylder de geeldende krav fra
felgende direktiver:

93/42/EQF og 2007/47/EF om medicin-
produkter.

Apparaten uppfyller géllande krav enligt
féljande direktiv:

93/42/EEG och 2007/47/EG om
medicintekniska produkter.

Apparatet oppfyller gjeldende krav i folgende
direktiver:

93/42/EQF og 2007/47/EF om medisinske
produkter.

Laite tayttéad seuraavien direktiivien voimassa
olevat vaatimukset:

93/42/ETY ja 2007/47/EY, ladkinnalliset lait-
teet.

Het apparaat voldoet aan de geldende eisen
van de volgende richtlijnen:

93/42/EEG en 2007/47/EG betreffende
medische hulpmiddelen.

O aparelho esta em conformidade com os
requisitos validos das seguintes Directivas:
93/42/CEE e 2007/47/CE relativa a dispositi-
vos medicos.

H ouokeur| eKMANPWVEL TIC OXVOUOEC
ATMAITACEIG TWV AKOAOUBWVY O8NYIWV:
93/42/EOK kat 2007/47/EK Tepi 1atpote-
XVOAOYIKWV TIPOIOVTWV.



@ Pristroj splfiuje platné pozadavky téchto
smérnic:
93/42/EHS a 2007/47/ES o zdravotnickych
prostredcich.

Seade vastab jargmiste direktiividega
kehtestatud nduetele:

93/42/EMU ja 2007/47/EU meditsiinitoode-
te kohta.

@ A készUlék teljesiti a kovetkezd iranyelvek

érvényben lévé kovetelményeit:
93/42/EGK és 2007/47/EK iranyelv az
orvostechnikai termékekrdl.

@ Jrengimas iSpildo galiojancius tokiy direktyvy
reikalavimus:
93/42/EEB ir medicinos prietaisy 2007/47/
EB.

lerice atbilst $adu direktivu speka esosajam
prasibam:

93/42/EEK un 2007/47/EK par medicinas
iericem.

w

Hamburg: May 2015

Urzadzenie spetnia obowigzujace wymaga-
® nia nastepujgcych dyrektyw:
93/42/EWG i 2007/47/WE o wyrobach
medycznych.

Naprava izpolnjuje veljavne zahteve
naslednijin direktiv:
93/42/EGS in 2007/47/ES o medicinskih
pripomockih.

Pristroj spifia platné poziadavky
nasledovnych smernic:

93/42/EHS a smernica 2007/47/ES o
medicinskych vyrobkoch.

Cihaz asagidaki yonergelerin gecerli
talimatlarini yerini getirir:
tibbi UrUnler hakkinda 93/42/AET ve 2007/
47/AT ydnetmeligi.

/

Frederik Vogel
Geschéftsflihrer Technik
seca gmbh & co. kg.
Hammer Steindamm 9-25
22089 Hamburg
Telefon: +49 40.200 000-0
Telefax: +49 40.200 000-50
www.seca.com
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