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1 GLOSSAR

EMR
Electronic medical record, PDMS
GDT
Ein Protokoll, das zum Datenaustauch mit einem PDMS verwendet werden kann
PDMS
Patientendaten-Management-System
seca emr flash 101

Eine Anwendung zum Empfang von Gewichts- und LAngenmessungen und deren Speicherung in einem
Patientendaten-Management-System

seca EMR integration module (SEM)

Ein Plugin fur seca emr flash 101, das Daten zwischen seca emr flash 101 und einem EMR austauscht.
seca EMR Modul fur GDT

Das SEM, das Daten zwischen seca emr flash 101 und GDT austauscht
Transfer-Verzeichnis

Ein Verzeichnis, das fur den Transfer zwischen einem Medizingerat und einem GDT EMR verwendet wird.
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2 ARCHITEKTUR DER SECA EMR FLASH 101
INTEGRATION MIT GDT

2.1 Architektur-Ubersicht

Das seca EMR Modul fir GDT wurde als natives Plug-In fiir seca emr flash 101 entwickelt. Somit benétigt das
Modul keine zuséatzlich installierten Komponenten oder Frameworks.

Das folgende Diagramm (Abbildung 1) zeigt eine Grobubersicht der Integrationspunkte zwischen seca emr flash
101 und GDT.

Endbenutzer Computer GDT EMR Server
S
(0]
\ X

seca EMR Modul

seca emr flash 101 fiir GDT Transfer- GDT EMR

Verzeichnis

seca
GDT

()

seca Gerdt

Abbildung 1 - Architektur-Ubersicht

Das seca Geréat ist mit RS232 oder drahtlos mit seca emr flash 101 verbunden. Das seca EMR Modul fur GDT
bildet die Verbindung zum GDT Transfer-Verzeichnis. Dieses Verzeichnis wiederum verbindet zum GDT EMR.
Das Transfer-Verzeichnis kann ein Ordner des Endbenutzer-Computers, des GDT EMR Servers oder
irgendeines anderen Computers im Netzwerk sein.

2.2 Integration vom GDT EMR zu seca emr flash 101

HINWEIS:
e Diese Integration (Ubertragung von Patientendaten zu seca emr flash 101) ist optional. Als
Alternative kdnnen Sie die Patientennummer direkt in seca emr flash 101 eingeben - entweder
per Tastatur oder mit einem Gerat wie einem Bar-Code-Scanner oder einem RFID-Lesegeréat.
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e Um diese Integration zu verwenden, muss lhr GDT EMR Uber eine Client-Komponente auf lhrem
Computer verfiigen, mit der ein Patient ausgewahlt werden kann und die eine Ubertragung der
Patientendaten auslésen kann.

Endbenutzer Computer GDT EMR Server

{
{77

/
L2
seca emr flash 101 ) GDT EMR B

Client

GDT

GDT EMR
Server

seca

()

seca EMR Modul - -
fur GDT 7a 3
seca Gerat
Transfer-

Verzeichnis

Abbildung 2 - Integration vom EMR zu seca emr flash 101

1. Der Endbenutzer authentifiziert sich am GDT EMR.
2. Im EMR wabhlt der Benutzer einen Patienten aus. AnschlieRend wahlt der Benutzer eine Option im EMR
zum Start von seca emr flash 101.
3. Das GDT EMR sendet einen oder mehrere der folgenden Parameter in einer Datei an das Transfer-
Verzeichnis:
a. Patientennummer
b. Vorname des Patienten
c. Nachname des Patienten
d. Geburtsdatum des Patienten
e. Geschlecht des Patienten
4. Die Datei im Transfer-Verzeichnis wird vom seca EMR Modul fir GDT erkannt und konsumiert.
5. Das seca EMR Modul fir GDT Ubertragt die Patientendaten zur seca emr flash 101 Bedienoberflache.
6. Die seca emr flash 101 Bedienoberflache zeigt die neuen Patientendaten an.
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2.3 Integration von seca emr flash 101 zum GDT EMR

Endbenutzer Computer GDT EMR Server

%f/

@ seca EMR Modul @

seca emr flash 101 > fir GDT Transfer- GDT EMR

Verzeichnis

(92

seca Gerat

Abbildung 3 - Integration von seca emr flash 101 zum EMR

1. Nachdem eine Patientenmessung aufgenommen wurde veranlasst der Endbenutzer seca emr flash 101
zum Senden der Messungen an das seca EMR Modul fur GDT.

2. Das seca EMR Modul fur GDT liest die Daten von seca emr flash 101 und bereitet sie fur die

Ubertragung zum GDT EMR vor.

Das seca EMR Modul fur GDT ubertragt die Messungen in einer Datei zum Transfer-Verzeichnis.

Die Datei wird vom GDT EMR erkannt und konsumiert.

5. (optional) Die aktualisierten Patientendaten sind in der Bedienoberflache des GDT EMR verfugbar.

how
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3 INTEGRATIONS-WORKFLOWS

Der nachstehende Abschnitt erlautert die Schritte des Integrationsprozesses von seca emr flash 101 und seca
Geraten mit einem GDT EMR.

seca emr flash 101 unterstiitzt verschiedene Workflow-Alternativen.

3.1 Normaler Workflow
Im normalen Workflow werden Messdaten zusammen mit Patientendaten zum EMR gesendet. Somit weist der
normale Workflow zwei Schritte auf:

1. Patienten- und Messdaten in seca emr flash 101 sammeln

2. Patienten- und Messdaten zum EMR senden

Patientendaten

Lesegerat
4 :
N
Tastatur §
GDT EMR
()

Messdaten

seca Gerat

Abbildung 4 - Normaler Workflow

3.1.1 Versorgung von seca emr flash 101 mit Patientendaten

Es gibt verschiedene Methoden, um seca emr flash 101 mit Patientendaten zu versorgen:
1. Patientendaten werden vom EMR gesendet
2. Patientennummer wird von einem Lesegerat (Scanner) gesendet
3. Patientennummer wird manuell eingegeben

Bitte beachten Sie, dass die verfugbaren Methoden von Ihrem EMR abhé&ngen.
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3.1.1.1 Patientendaten vom GDT EMR an seca emr flash 101 senden

Ein Endbenutzer startet die GDT EMR Client-Anwendung. Nachdem der Benutzer sich bei der Applikation
authentifiziert hat, sucht er einen Patienten innerhalb des GDT EMR und bringt diesen in den Kontext. Wenn flr
den Patienten GréRen- oder Gewichtsmessungen bendétigt werden, startet der Endbenutzer seca emr flash 101
durch Klicken der "seca" Schaltflache (Abbildung 5).

) OpEnERP e

Ble User Form Qptions Plugins Shortcuts Help
) B @ —
B B 8 « * & [® m B B 3 e B Q
Mew Save Delete Back Forward List Farm Pririt Action  Attachments Meniu Reload Close SECH

[Menu &5 [project Dashboard &3 | New Patient & |

Main Info
Tpatient : 1234 567390 | 2 rk.‘a; Sex : |Fema!e | - ]
Date of Birth : [03/02/1981 | & patientAge: [280 0 |
Ethnic group : |White -D Eg‘ Marital Status : [Single F]
Bloodee:[O |'] Rh:|' |'
{ )
= §
Lifestyle Physical Excersise Food
Sociceconomics| Excersise : @ Minutes | day : |30 I:] Meals per day : [4 s TEatsalone: &
Diseases Coffee : & "Cups per day : |_2
accinations Soft drinks (sugar) : & "salt: @
Genetic Risks | Smoking Alcohol
Medications Srnckes | @ Ex-smoker : [] Drinks Alcohol : & Beer [day : |0
Surgeries Cigarretes a day : |_10 <) Age started to smoke : |20 EJ Wine [ day : [1 |:] Liquer [ day : [0
Sexty. and 5TDs | Second-hand smaker : [
Gyneco fObs | Other Drugs Extra Info
= Drug Habits : [
Evaluations

Notes | ] 4k Add | | = Bemove

7 Mame Street names Toxicity Addiction Level B
‘Drugs : E‘

Abbildung 5 - Patientendaten vom GDT EMR senden

Das GDT EMR startet dann seca emr flash 101 und bringt es in den Kontext. Das seca EMR Modul fur GDT
Ubertragt die Patientendaten in die seca emr flash 101 Bedienoberflache (Abbildung 6).
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¢ seca emnr flash 101

. seca emr flash 101

Gewicht: |

Patientennummer: |123456?89D

Vormame: | Mary

Machname: | Bond

Geburtsdatum: | 1981-

09-02 |

Geschlecht:

) Mannlich

Gerate: seca 763, seca 763 | »» |

hite |

| senden an EMHI] | abbrechen | | einslellungen.]

Abbildung 6 - Patientendaten wurden in seca emr flash 101 empfangen

3.1.1.2 Patientennummer von einem Lesegerét senden

Wenn Sie an lhrem Computer Uber ein passendes Lesegerét fur Barcodes oder RFID verfugen, kdnnen Sie
dieses Gerat verwenden, um die Patientennummer direkt von einem Patientenausweis oder vom Barcode eines

Laufzettels einzulesen.

3.1.1.3 Patientennummer mit der Tastatur eingeben

Naturlich kdnnen Sie die Patientennummer auch direkt Uber lhre Tastatur eingeben.

3.1.2 Messdaten von seca emr flash 101 an GDT senden

Mit dem Patienten im Kontext bittet der Endbenutzer den Patienten, sich auf die Waage zu stellen. Wenn die
Messungen giiltig sind, werden die Ergebnisse zu seca emr flash 101 tbertragen. Der Endbenutzer betatigt
dann senden an EMR und die Daten werden zum GDT EMR Ubertragen (Abbildung 7).
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i seca emr fla

seca

emr flash 101

o

Gewicht: | TE,UU kg

Grofe: |\1 760 m
Fatientennummer: | 1234567390 “
Vorname: | Mary \
Nachname: | Bond \
Geburtsdatum: | 1981-09-02
Geschlecht: O Mannlich (@ Weiblich

Gerate: seca 763, seca 763

Lsenden an EMR] L abbrechen J [Einstellungen]

i

.

Abbildung 7 - Empfang von Messdaten und Ubertragung zum EMR

Wenn es einen unterstitzenden Client des GDT EMR gibt, kann ihn der Endbenutzer verwenden, um die vom
seca Gerat empfangenen Messergebnisse zu kontrollieren und nétigenfalls Erganzungen einzugeben (Abbildung

8).
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) OpenERP i)

Ele User Form QOptions Pluging Shortcuts Help

@ &8 ¢« » & [B® 2 B B ¢ B8 Q
Mew Save Delete Back Forward List Farm : Print Action  Attachments Meniu Reload Close SECH
[menu &1 | Project Dashboard & | Mew Patient @ ]
Main Info
atent | 1234567890 & & Sex: [Famal )
Date of Birth : [03/02/1981 | & patientAge: [280 0 |
Ethnic group : [\mite 5 Eg‘ Marital Status : [Single m
Blood Type : [0 B Rh: |- [~
e®d
Lifestyle Physical Excersise Food
Socioeconomics| Excersise . @ Minutes / day : !30 EJ Meals per day : |4 : ’Eats alone : ©
Diseases Coffee : Tcups per day : |2
“accinations "Soft drinks (sugar) : & "salt: @

Alcohol

Drinks Alcohol : & Beer [day : |0
winej'day;[l |:] Liquer [ day : |0

Gyneco / Obs Other Drugs "3 Info
| (e Weight: 76.0 kg

Notes [ | |4 add| [ = gem Height: 1.76 m

Mame Street names Toxicity Addiction Level Q

Genetic Risks | Smoking

Medications Smokes Ex-smoker @ [

T -
Surgeries Cigarretes a day : |10 : Age started to smoke : _
(]

Sexty. and 5TDs | Second-hand smaker :

"Drugs :

Abbildung 8 - Messwerte im EMR empfangen

3.2 Autosenden-Workflow

Im Autosenden-Workflow werden Messwerte ohne Patientendaten automatisch an das EMR gesendet. Bei
Empfang eines Messwertes (z.B. wenn die "send"-Taste der Waage gedriickt wurde) wird dieser zum EMR
unmittelbar gesendet. In diesem Falle muss die Messung dem Patienten vom EMR zugeordnet werden.

()

Messdaten

seca Gerat

GDT EMR

Abbildung 9 - Autosenden-Workflow
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4 SOFTWAREVERTEILUNG

4.1 Installation und Konfiguration von seca EMR Modul fir GDT

FUhren Sie diesen Schritt
am Endbenutzer Computer aus

4.1.1 Installations-Schritte

1. Offnen Sie seca emr flash 101 (Seca.Flash.exe)

B s ewr flash 101

2. Kilicken Sie die Schaltflache einstellungen

| | einstellungen.] ‘
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3. Im Windows Explorer suchen Sie das GDT_v2.1.sem.zip Paket und wahlen es aus

P

RN (o =5

Organize = 7 Open - Mew folder

j GDT_v2.1.sem.zip
; I Compressed (zipped) Folder

MyModule.sem.zip
Compressed (zipped) Folder

Hetbirll i

@T\;}ﬂ | « Flash.. » 114.. » ~ | 3 || Search 1.1.448.927 )

- O @

[=lr

HL7 _v2.6.sem.zip
Compressed (zipped) Folder

seca_emr_flash_101_v11.zip
Cormpressed (zipped) Folder

4. Ziehen Sie diese Datei und lassen Sie sie auf die hinzufligen Schaltflache fallen

EMR-Modul auswahlen

"

M
-

| hinzufiigen |

Alternativ kénnen Sie auch die hinzufligen Schaltflache betétigen und die Datei durch den Offnen Dialog

auswahlen.

5. Das seca EMR Modul fur GDT ist nun bereit zur Konfiguration

ICOUL ausYYanien

GDT

v;l @

Protokoll: GDT | Version 2.1 | Hersteller: seca

seca EMR Modul fur GDT

=

-
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4.1.2 Konfiguration

1. Kilicken Sie konfigurieren

logging gerate ansicht

EMR-Modul auswahlen

GDT -

Protokoll: GOT | Version 2.1 | Hersteller: seca

Passwort
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2. Die Konfigurationsseite wird angezeigt:

a al

¢ seca emr flash 101 o [

seca emr flash 101 = /‘ Yea
logging gerate ansicht

Konfiguration GDT-Modul

Transfer-Verzeichnis: | C:AProgramData\seca\Flash\GDT-Transfer | ]

Mame: | SecaFlsh ‘|

Kirzel | SEFL |

Server Mame: | DoctorPc |

Serverkirzel: | DRFC ‘|
Encoding: | CP1252 - |
Einzeldatei: []

(®) Zugeordnete Felder verwenden (Feld 3622/3623)
(") Freitext-Felder verwenden (6220)

Muster fiir Gewicht: | Gewicht {0} |

Muster fur Grofie: | Groe: {0} |

_ hilfe ] _ ok ] | abbrechen]

 — i
- &

3. Wenn die Konfiguration nicht ausgefullt ist, muss folgendes eingegeben werden:

o Transfer-Verzeichnis
Ordner zum Dateiaustausch mit dem GDT EMR
Voreinstellung: flashHome\GDT-Transfer

o Name

Name, der seca emr flash 101 als GDT Geréatequelle bezeichnet
Voreinstellung: SecaFlsh

! flashHome ist normalerweise ein Pfad wie "C:\Documente und Einstellungen\All
Users\Anwendungsdaten\seca\Flash" oder "C:\ProgramData\seca\Flash"
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o Kdrzel
Kirzel, das seca emr flash 101 als GDT Geratequelle bezeichnet
Voreinstellung: SEFL

o Server name
Name, der den GDT Server bezeichnet
Voreinstellung: DoctorPc

o Server
Kirzel, das den GDT Server bezeichnet
Voreinstellung: DRPC

o Encoding
Kodierung, die zum Senden von Nachrichten verwendet wird
Voreinstellung: CP1252

o Einzeldatei
Markiert, wenn GDT Einzeldateilibertragung (fester Dateityp .GDT) statt
Mehrfachdateitubertragung (hochzéahlender Dateityp .nnn) verwendet wird
Voreinstellung: Nicht markiert = Mehrfachdateitibertragung

o Zugeordnete Felder verwenden (Feld 3622/3623)
Markiert, wenn Feld 3622 fur Grof3en und Feld 3623 fur Gewichte verwendet werden sollen
Voreinstellung: Markiert

o Freitext-Felder verwenden (6220)
Markiert, wenn Feld 6220 zum Senden von Messwerten verwendet werden soll.
Voreinstellung: Nicht markiert

o Muster fur Gewicht
Muster fir Gewichte, wenn "Freitext-Felder verwenden (6220)" ausgewahlt wurde. Bitte beachten
Sie, dass {0} als Platzhalter fur das aktuelle Gewicht steht.
Voreinstellung: Gewicht: {0}

o Muster fur Grole

Muster fur GroRen, wenn "Freitext-Felder verwenden (6220)" ausgewahlt wurde. Bitte beachten
Sie, dass {0} als Platzhalter fur die aktuelle GroR3e steht.
Voreinstellung: GréRe: {0}

4. Prifen Sie, ob Sie die Voreinstellungen fiir die PDMS-Schnittstelle Gbernehmen kénnen (empfohlen).
5. Falls notwendig, passen Sie die vorstehend genannten Voreinstellungen Ihrem System entsprechend an.
6. Konfigurieren Sie in Inrem PDMS eine Schnittstelle entsprechend den Einstellungen in diesem Abschnitt.

HINWEIS:
e Fir weitere Informationen zur Konfiguration Ihres seca EMR Modul fir GDT klicken Sie auf hilfe.

e Fir einige PDMS finden Sie Konfigurationsanleitungen unter www.seca.com.

e Beachten Sie die Anwender-Dokumentation des verwendeten PDMS.
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4.2 GDT konfigurieren

Fihren Sie diesen Schritt am
GDT EMR Server aus

Dieser Schritt ist abhéngig von dem speziellen GDT EMR, das Sie benutzen.
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5 PROTOKOLL-DETAILS

Das seca EMR Modul fuir GDT benutzt den GDT Version 2.1 Dateitransfer als Protokoll.

5.1 Patientendaten vom GDT EMR durch seca emr flash 101 empfangen

Das Senden von Patientendaten vom GDT EMR an seca emr flash 101 kann durch eine Satz 6301 oder Satz
6302 Nachricht erfolgen. Siehe Abbildung 10 fiir ein Beispiel.

01380006301
014810000241
0178315SecaFlsh
0178316DoctorPc
01092063

014921802.10
0193000UNIQUEOOOL
01531003Junior
0133102Mike
0173101Angstrom
017310315041979
0153104Doctor
026310612345 Musterstadt
0243107Musterstrale 11
01031101

Abbildung 10 - Satz 6301 Beispiel

Wenn seca emr flash 101 eine solche Nachricht empfangt, erscheint die Anwendung und zeigt die
Patientendaten auf ihrer Hauptseite.

5.2 Messdaten von seca emr flash 101 an das GDT EMR senden

Das Senden von Messdaten erfolgt durch Satz 6310 Nachrichten. Siehe Abbildung 11 fur ein Beispiel.

01380006310
014810000231
0178315DoctorPc
0178316SecaFlsh
01092063
014921802.10
0193000UNIQUEO001
0173101Angstrom
0133102mike
017310315041979
01031101
0123622123
011362355
0158402ALLGO0O

Abbildung 11 - Satz 6310 Beispiel

Wenn die "senden an EMR" Schaltflache in seca emr flash 101 betétigt wird, werden die Messdaten zusammen
mit den Patientendaten an das GDT EMR gesendet.

Wenn "Autosenden" aktiv ist, keine Patientendaten verfligbar sind und eine Messung von seca emr flash 101
empfangen wird, werden die Messdaten zum GDT EMR gesendet.
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