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1 GLOSSAR

EMR
Electronic medical record, PDMS
HL7
Ein Protokoll, das zum Datenaustauch mit einem PDMS verwendet werden kann
PDMS
Patientendaten-Management-System
seca emr flash 101

Eine Anwendung zum Empfang von Gewichts- und Langenmessungen und deren Speicherung in einem
Patientendaten-Management-System

seca EMR integration module (SEM)
Ein Plugin fur seca emr flash 101, das Daten zwischen seca emr flash 101 und einem EMR austauscht.
seca EMR Modul fur HL7

Das SEM, das Daten zwischen seca emr flash 101 und HL7 austauscht

seca EMR Modul ftir HL7 Seite 3/18



2 ARCHITEKTUR DER SECA EMR FLASH 101
INTEGRATION MIT HL7

2.1 Architektur-Ubersicht

Das seca EMR Modul fur HL7 wurde als natives Plug-In fur seca emr flash 101 entwickelt. Somit benétigt das
Modul keine zusatzlich installierten Komponenten oder Frameworks.

Das folgende Diagramm (Abbildung 1) zeigt eine Grobubersicht der Integrationspunkte zwischen seca emr flash
101 und HL7.

Endbenutzer Computer HL7 EMR Server
5
o
5
TCP/IP
seca emr flash 101 seca ;E[jhr/IELh;lodul "‘——7;!/ HL7 EMR
© N
g (@ T

seca Gerat

Abbildung 1 - Architektur-Ubersicht

2.2 Integration vom HL7 EMR zu seca emr flash 101

HINWEIS:
e Diese Integration (Ubertragung von Patientendaten zu seca emr flash 101) ist optional. Als
Alternative kdnnen Sie die Patientennummer direkt in seca emr flash 101 eingeben - entweder
per Tastatur oder mit einem Gerét wie einem Bar-Code-Scanner oder einem RFID-Lesegeréat.

e Um diese Integration zu verwenden, muss lhr HL7 EMR Uber eine Client-Komponente auf lhrem
Computer verfiigen, mit der ein Patient ausgewahlt werden kann und die eine Ubertragung der
Patientendaten auslosen kann.
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Endbenutzer Computer HL7 EMR Server
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o
®/ §
seca emr flash 101 HL7 EMR
Client
()
iy TCP/IP @
seca EMR Modul HL7 EMR
sae GaEh fur HL7 Server

Abbildung 2 - Integration vom EMR zu seca emr flash 101

1. Der Endbenutzer authentifiziert sich am HL7 EMR.
2. Im EMR wahlt der Benutzer einen Patienten aus. AnschlieRend wahlt der Benutzer eine Option im EMR
zum Start von seca emr flash 101.
3. Das HL7 EMR sendet einen oder mehrere der folgenden Parameter an das seca EMR Modul fur HL7:
a. Patientennummer
b. Vorname des Patienten
c. Nachname des Patienten
d. Geburtsdatum des Patienten
e. Geschlecht des Patienten
4. Das seca EMR Modul fur HL7 Ubertragt die Patientendaten zur seca emr flash 101 Bedienoberflache.
5. Die seca emr flash 101 Bedienoberflache zeigt die neuen Patientendaten an.
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2.3 Integration von seca emr flash 101 zum HL7 EMR

Endbenutzer Computer

—

seca emr flash 101 @»

seca EMR Modul
far HL7

()

seca Gerdt

TCP/IP,

HL7 EMR Server

HL7 EMR

Abbildung 3 - Integration von seca emr flash 101 zum EMR

1. Nachdem eine Patientenmessung aufgenommen wurde veranlasst der Endbenutzer seca emr flash 101
zum Senden der Messungen an das seca EMR Modul fir HL7.

2. Das seca EMR Modul fur HL7 liest die Daten von seca emr flash 101 und bereitet sie fur die

Ubertragung zum HL7 EMR vor.

kw

seca EMR Modul ftir HL7

Das seca EMR Modul fur HL7 Ubertragt die Messungen zum HL7 EMR.
(optional) Die aktualisierten Patientendaten sind in der Bedienoberflache des HL7 EMR verfiigbar.
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3 INTEGRATIONS-WORKFLOWS

Der nachstehende Abschnitt erlautert die Schritte des Integrationsprozesses von seca emr flash 101 und seca
Geraten mit einem HL7 EMR.

seca emr flash 101 unterstiitzt verschiedene Workflow-Alternativen.

3.1 Normaler Workflow

Im normalen Workflow werden Messdaten zusammen mit Patientendaten zum EMR gesendet. Somit weist der
normale Workflow zwei Schritte auf:

1. Patienten- und Messdaten in seca emr flash 101 sammeln

2. Patienten- und Messdaten zum EMR senden

Patientendaten

Lesegerat
4 :
N
Tastatur §
HL7 EMR
()

Messdaten

seca Gerat

Abbildung 4 - Normaler Workflow

3.1.1 Versorgung von seca emr flash 101 mit Patientendaten
Es gibt verschiedene Methoden, um seca emr flash 101 mit Patientendaten zu versorgen:
1. Patientendaten werden vom EMR gesendet

2. Patientennummer wird von einem Lesegerat (Scanner) gesendet
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3. Patientennummer wird manuell eingegeben

Bitte beachten Sie, dass die verfugbaren Methoden von Ihrem EMR abhé&ngen.

3.1.1.1 Patientendaten vom HL7 EMR an seca emr flash 101 senden

Ein Endbenutzer startet die HL7 EMR Client-Anwendung. Nachdem der Benutzer sich bei der Applikation
authentifiziert hat, sucht er einen Patienten innerhalb des HL7 EMR und bringt diesen in den Kontext. Wenn fiir
den Patienten GréRRen- oder Gewichtsmessungen bendtigt werden, startet der Endbenutzer seca emr flash 101

durch Klicken der "seca" Schaltflache (Abbildung 5).

Fle User Form Options Plugins Shortcuts Help
D n = =
® O o . @ e | ® 2 ® B £ & [ X}
Mew Save Delete Back Forward List Form Print Action  Attachments Menu Reload Close SECH
JMenu %] IPmiect Dashboard & | Mew Patient £ |
Main Info
patient: 1234567890 | 3 rd‘ Sex : lFemala -
Date of Birth : [09/02/1981 €@,  PatientAge: [280 0 ]
Ethnic group : :While _J:J E& Marital Status : [Single | - ]
Blood Type : |0 |~ Rh:|' |'
{3 i)
end
Lifestyle Physical Excersise Food
Socicecanomics| Excersise : @ Minutes | day : |30 I:] Meals per day : |_4 = "Eats alone ; ©
Diseases Coffee : & cups per day : |2
Maccinations "Soft drinks (sugar) : & TSalt: @
Genetic Risks | Smoking Alcohal
Medications Smokes : | @ Ex-smoker : [ Drinks Alcohol : @ Beer [ day: |0
Surgeries Cigarretes a day @ 10 E] Age started to smoke : |20 |_:J wine [ day : [1 |:J Liquor f day : [0
Sexty. and 5TDs | Second-hand smaker: [
|' Gynaco f Obs Other Drugs Extra Info
[ D Habits :
| Evaluations rug Habits = (J §
| Notes | ] 4k add I = Remove
7, Mame Street names  Toxicity Addiction Level B
Drugs : J
D

Abbildung 5 - Patientendaten vom HL7 EMR senden

Das HL7 EMR startet dann seca emr flash 101 und bringt es in den Kontext. Das seca EMR Modul fir HL7
Ubertrégt die Patientendaten in die seca emr flash 101 Bedienoberflache (Abbildung 6).

seca EMR Modul ftir HL7
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¢ seca emr flash 101 EI@

| seca emr flash 101 A ‘ea

Gewicht: | |

Patientennummer: |123456?‘89D

Vorname: | Mary

Nachname: | Bond |

Geburtsdatum: | 1981-09-02 |

Gesgchlecht: ) Mannlich

Gerate: seca 763, seca 763 | »» |

hilfe .'| | senden an EMHI] | abbrechen | | einslellungen.]

Abbildung 6 - Patientendaten wurden in seca emr flash 101 empfangen

3.1.1.2 Patientennummer von einem Lesegeréat senden

Wenn Sie an lhrem Computer Uber ein passendes Lesegeréat fir Barcodes oder RFID verfugen, kdnnen Sie
dieses Gerat verwenden, um die Patientennummer direkt von einem Patientenausweis oder vom Barcode eines
Laufzettels einzulesen.

3.1.1.3 Patientennummer mit der Tastatur eingeben
Naturlich kbnnen Sie die Patientennummer auch direkt Gber lhre Tastatur eingeben.

3.1.2 Messdaten von seca emr flash 101 an HL7 senden

Mit dem Patienten im Kontext bittet der Endbenutzer den Patienten, sich auf die Waage zu stellen. Wenn die
Messungen giltig sind, werden die Ergebnisse zu seca emr flash 101 tbertragen. Der Endbenutzer betéatigt
dann senden an EMR und die Daten werden zum HL7 EMR Ubertragen (Abbildung 7).
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5+ seca emr flash 101 . . ,_,

seca emr flash 101

Gewicht:

Grofke:

76,00 kg

(1,760 m

i

Patientennummer:

Vorname:

Machname:

Geburtsdatum:

Geschlecht:

1234567290

" &

Mary

" s

Bond

\ &

1981-09-02

% &

iZ) Mannlich @ Weiblich

Gerate: seca 763, seca 763

Lsenden an EMRJ L abbrechen J LeinstellungenJ

e

-

Abbildung 7 - Empfang von Messdaten und Ubertragung zum EMR

Wenn es einen unterstitzenden Client des HL7 EMR gibt, kann ihn der Endbenutzer verwenden, um die vom
seca Gerat empfangenen Messergebnisse zu kontrollieren und nétigenfalls Erganzungen einzugeben (Abbildung

8).

seca EMR Modul fur HL7
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@04
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Genetic Risks | Smoking Alcohol
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"Drugs : Q
3

Abbildung 8 - Messwerte im EMR empfangen

3.2 Autosenden-Workflow

Im Autosenden-Workflow werden Messwerte ohne Patientendaten automatisch an das EMR gesendet. Bei
Empfang eines Messwertes (z.B. wenn die "send"-Taste der Waage gedriickt wurde) wird dieser zum EMR
unmittelbar gesendet. In diesem Falle muss die Messung dem Patienten vom EMR zugeordnet werden.

()

Messdaten

seca Gerat

GDT EMR

Abbildung 9 - Autosenden-Workflow
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4 SOFTWAREVERTEILUNG

4.1 Installation und Konfiguration von seca EMR Modul fur HL7

FUhren Sie diesen Schritt
am Endbenutzer Computer aus

4.1.1 Installations-Schritte

1. Offnen Sie seca emr flash 101 (Seca.Flash.exe)

B s ew ach 101 |
. T Handoogyy - Prink Soes F
0 Lot v
N Stwbun

3
o
o
=
=
E 3
z
=

I

2. Klicken Sie die Schaltflache einstellungen

| | einstellungen.] ‘
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3. Im Windows Explorer suchen Sie das HL7_v2.6.sem.zip Paket und wahlen es aus

I

R=R (O =5

Organize = = Open -~ Mew folder

;I GOT_v2.1.sem.zip
; I Compressed (zipped) Folder

MyModule.sem.zip
Compressed (zipped) Folder

Wil S

@T_J'l <« Flash.. » 114.. » - | 43 || Search 1.1.448.027

==
=

)
- @ @

HL7_v2.6.5em.zip

anpressed (zipped) Folder

seca_emr_flash_101_+v1.1.zip
Compressed (zipped) Folder

4. Ziehen Sie diese Datei und lassen Sie sie auf die hinzufiigen Schaltflache fallen

EMR-Modul auswahlen

M
-

| hinzufiigen |

Alternativ kénnen Sie auch die hinzufiigen Schaltflaiche betétigen und die Datei durch den Offnen Dialog

auswahlen.

5. Das seca EMR Modul fur HL7 ist nun bereit zur Konfiguration

EMR-Modul auswahlen

HL?

Protokoll: HLY | Version 2.6 | Hersteller: seca

seca EMR Modul fur HL7

- ;| [
[
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4.1.2 Konfiguration

1. Kilicken Sie konfigurieren

logging gerate ansicht

EMR-Modul auswihlen

HL7 v

Protokoll: HLY | Version 2.6 | Hersteller: seca

Passwort
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2. Die Konfigurationsseite wird angezeigt:

¢ seca emr flash 101 o [

seca emr flash 101 __.-')\‘Eﬁq

logging gerate ansicht

Konfiguration HLT-Modul

IP-Adrasse: . 127.0.0.1 |
Ausgangs-Port. | 5000
Eingangs-Port. | 5001
Nachrichtenkopf. | Ob
Nachrichtenfugs: | 1c Od
Zeichencode: | UNICODE UTF-8 -

%, &

o) ()

b -~

1. Wenn die Konfiguration nicht ausgefillt ist, muss folgendes eingegeben werden:

o IP-Adresse

TCP/IP Adresse des HL7 EMR
Voreinstellung: 127.0.0.1

o Ausgangs-Port

Vom HL7 EMR benutzter Port
Voreinstellung: 5000

o Eingangs-Port
Von seca emr flash 101 benutzter Port
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Voreinstellung: 5001

o Nachrichtenkopf

Fiar HL7 Nachrichten benutzter Kopf
Voreinstellung: Ob

o NachrichtenfuR

Fir HL7 Nachrichten benutzter Ful®
Voreinstellung: 1c 0d

o Zeichencode

Fiar HL7 Nachrichten benutzte Kodierung
Voreinstellung: UNICODE UTF-8

3. Prufen Sie, ob Sie die Voreinstellungen fiir die PDMS-Schnittstelle tUbernehmen kénnen (empfohlen).
4. Falls notwendig, passen Sie die vorstehend genannten Voreinstellungen Ihrem System entsprechend an.
5. Konfigurieren Sie in lnrem PDMS eine Schnittstelle entsprechend den Einstellungen in diesem Abschnitt.

HINWEIS:
e Fur weitere Informationen zur Konfiguration Ihres seca EMR Modul fiir HL7 klicken Sie auf hilfe.

e Fir einige PDMS finden Sie Konfigurationsanleitungen unter www.seca.com.

e Beachten Sie die Anwender-Dokumentation des verwendeten PDMS.

4.2 HL7 konfigurieren

Fihren Sie diesen Schritt am
HL7 EMR Server aus

Dieser Schritt ist abhéngig von dem speziellen HL7 EMR, das Sie benutzen.
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5 PROTOKOLL-DETAILS

Das seca EMR Modul fir HL7 benutzt HL7 Version 2.6 TCP/IP Transfer als Protokoll.

5.1 Patientendaten vom HL7 EMR durch seca emr flash 101 empfangen

Das Senden von Patientendaten vom HL7 EMR an seca emr flash 101 kann durch eine "ADT*A01" Nachricht
erfolgen. Siehe Abbildung 10 fir ein Beispiel.

MSH | A~\&| EMR | EMR_VENDOR . COM| seca watchdog|www.seca.com|20100311170159| | ADTAAQL|MSGO0003|P|2.6] |
||| |UNICODE UTF-8

EVN|[20110511170219
PID| | |PatientID| |£glundt-StraRburgerAgve-André||19940409000000 |M

PV1||U
Abbildung 10 - ADT*AOL Beispiel

Wenn seca emr flash 101 eine solche Nachricht empfangt, erscheint die Anwendung und zeigt die
Patientendaten auf ihrer Hauptseite.

5.2 Messdaten von seca emr flash 101 an das HL7 EMR senden

Das Senden von Messdaten erfolgt durch "ORU”RO1" Nachrichten. Siehe Abbildung 11 fur ein Beispiel.

MSH | A~\& | SECA_FLASHAfTash.names.seca.comADNS]| | | |20110427164039| | ORUARO1|0b14ad9a-8889-45c2-
9a56-39418a680b44|P|2.6|| ||| |UNICODE UTF-8

PID| | |PatientID| |[MeierABernadine||19940409000000 |F

OBR| |ell1l1fc2-ca23-44aa-806c-570aa527b30bASECA_FLASHAfTash.names.seca.comADNS|elll1fc2-ca23-

443a-806cC-
570aa527b30bASECA_FLASHAflash.names.seca.comADNS|69647AMDC_DEV_SPEC_PROFILE_SCALEAMDC]| | |2011042
7164039 [ [ [LIITEIITEIITITF

OBX|1|NM|188736AMDC_MASS_BODY_ACTUALAMDC| |123.45|263875AMDC_DIM_KILO_GAMDC| ||| |F||||||{DEVICE
INFO_1}

0BX|2|NM|188740AMDC_LEN_BODY_ACTUALAMDC| |123.4|263441AMDC_DIM_CENTI_MAMDC| ||| |F|| ||| |{DEVICE
INFO_2}

Abbildung 11 - ORU"MRO1 Beispiel

Wenn die "senden an EMR" Schaltflache in seca emr flash 101 betétigt wird, werden die Messdaten zusammen
mit den Patientendaten an das HL7 EMR gesendet.

Wenn "Autosenden” aktiv ist, keine Patientendaten verfligbar sind und eine Messung von seca emr flash 101
empfangen wird, werden die Messdaten zum HL7 EMR gesendet.

{DEVICE INFO_1} und {DEVICE INFO_2} sind Platzhalter, die durch einen der folgenden Eintrage ersetzt

werden:
e Manual entry: wenn der Messwert manuell (ohne Gerét) eingegeben wurde
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e COM deviceA{device description}: wenn das sendende Gerat ein RS232 Gerat war. {device
description} wird durch die Beschreibung des Gerates innerhalb von seca emr flash 101 ersetzt.

e {serial number}A{device description}: wenn das sendende Gerét ein seca 360° Gerat war..
{serial number} wird durch die Seriennummer des Gerates ersetzt. {device description} wird durch die
Beschreibung des Gerétes innerhalb von seca emr flash 101 ersetzt.
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